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Chojnice ul. Mtyniska 4 tel./fax. (52) 397-29-19

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Instalacja wod., kan.

INWESTOR: Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1

89 — 632 Brusy

OBIEKT: Wewnetrzna instalacja wod.-kan. dla
budynku sportowego dla potrzeb turystyki
wodnej , zlokalizowanego w miejscowosci
Skoszewo, gmina Brusy (dz. nr 52/3).

BRANZA: Sanitarna

STADIUM: Projekt techniczny

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, sktadamy oswiadczenie iz:
projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Barbara Jazdzewska
upr. w zakresie sieci i inst.
sanitarnych i gazowych
upr. GP-KZ-7342/183/94
upr. GP-KZ-7342/239/93

Chojnice, 20.01. 2011r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

¢+ Strona tytutowa
¢+ Zawartos¢ opracowania
¢+ Opis techniczny

¢ Zaswiadczenie z POIIB w Gdansku

B. CZESC GRAFICZNA

¢+ Wewnetrzna instalacja wod.-kan. Skala 1:100. Rys. nr 1
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89 — 632 Brusy.

1.2.  Projekt architektoniczno - konstrukcyjny projektowanego budynku sportowego dla potrzeb
turystyki wodne;j.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. Nr
75z 2002r. ;p0z.690).

1.4. Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

1.5. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wod.-kan. dla budynku sportowego dla potrzeb

turystyki wodnej, zlokalizowanego w miejscowosci Skoszewo, gmina Brusy ( dz. nr 52/3).

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie przez projektowane przytgcze wodociggowe z
istniejgcej sieci wodociggowej w90. Projektowane przytgcze wodociggowe objete odrebnym
opracowaniem. Wewnetrzng instalacje wodociggowg dla budynku zaprojektowano z rur z
tworzywa PEx np. firmy ,TECE”.
Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ w tulejach ochronnych
stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem wypehic¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajgce zamontowac w
miejscach pokazanych na rysunkach. PodejScia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ na sciance. Przewody izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wiasciwosciach zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
,Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ze zmianami.
Podejscia wodociggowe do przyborow nalezy wykona¢ ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych
przewoddéw potgczeniowych. PodejScia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu Kkolan
montowanych na ptytce montazowej z zaworem kgtowym, kulowym typu ,mini”.
Wysoko$¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

* umywalki: 20 - 25 cm ponizej gérnej krawedzi przedniej scianki.
W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, np. Geberit, podejscia montowac
zgodnie z technologig wiasciwg dla tego typu rozwigzan.
W kabinie WC zaprojektowano zawér spustowo- odcinajgcy w celu spuszczenia wody na okres

zimowy.
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4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo - gospodarczych kabiny WC przygotowywana bedzie za pomoca
projektowanego elektrycznego przeptywowego ogrzewacza wody podumywalkowego np. typu
ELFIK.

5. PROBY | PLUKANIA

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé hydrauliczng probe szczelnosci o cisnieniu prébnym 9 bar
w ciggu %2 godziny. Po prébie instalacje wodociggowg przed oddaniem do eksploatacji nalezy

zdezynfekowac 10% podchlorkiem sodu i przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z budynku odprowadzone zostang przez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej
PVC@160 do projektowanego bezodptywowego zbiornika $ciekow. Przewody kanalizacyjne w
budynku zaprojektowano z rur PCV Wavin Metalplast-Buk posiadajgce decyzje COBRTI Nr
188/93, tgczone przy pomocy kielichow uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi.

Podejscie do przyboréw wykonaé na scianie.

7. UWAGI KONCOWE

7.1 Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.
7.2 W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.
7.3 Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg.
7.4 Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.
Autorzy opracowania :

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska

Sprawdzajgcy mgr inz. Anna Depka Pradzynska



Do proj. bezodptywowego
zbiornika na $cieki
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Tel./Fax (52) 397-29-19

89-600 Chojnice ul. Mtynska 4

PRACOWNIA PROJEKTOW

architektura & konstrukcje & instalacje

Nazwa i miejsce inwestycji Projektant: Podpis

Instalacja wod-kan dla budynku

przystani sluzgcej turystyce wodnej, . .

2ok wim. Skoszewo, grina Brusy tech. BARBARA JAZDZEWSKA

(dz. nr geod. 270, )
_ ( g ) upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.. i gaz.
Przedmiot: i nr upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94
Instalacja wod-kan
Rzut parteru

Stadium: Projekt tech. pata: Skala: Nrrys.
Branza: Sanitara 10.12.2012r. 1:100




