Konstrukcja jezdni

4 warstwa Scieralna AC11S

6 warstwa wigzgca AC16W

min. 10

Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Istniejgc podbudowa pomocnicza
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Podtoze G2

Przekrdj normalny
km 2+260-2+670
skala 1:50
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Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10
Szczegot konstrukeyjny 1
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Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja zjazdow indywidualnych,
zjazdow do pal

Konstrukcja pobocza

4 Wwarstwa $cieralna AC11S
6 warstwa wigzgca AC16W

15 Warstwa podbudowy zasadniczej

25 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm

z kruszywa tamanego 0/31,5mm

A\ 15
Podtoze G2

N\ 40
Podtoze G2

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowosciach Kosobudy
i Kosobudy - Wybudowanie

Inwestor: Gmina Brusy

Nazwa rysunku Skala 1:50, 1:10
Przekroj normalny Nrrys 4
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat

4 kwiecien 2016r




