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CcZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzed$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowe;j i robét budowlanych.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowosciach
Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie.

Zarzadca: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.
Klasa techniczna drogi: L.

Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”;
sktada sie z dwéch czesci:

- opracowanie dokumentacji projektowej:

a. branza drogowa,

b. branza sanitarna — kanalizacja deszczowa, kolizje z istniejgcg infrastrukturg

c. branza elektryczna — oswietlenie drogowe,przebudowa nN, kolizje z istniejgca
infrastrukturg

d. branza telekomunikacyjna — kolizje z istniejgca infrastrukturg

- wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Zamowienie obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentacji:

- sporzadzenie koncepcji rozwigzan projektowych uktadu drogowego wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu, celem zaopiniowania tych opracowan przez
Zamawiajgcego — 2 egz.

Koncepcja powinna zawiera¢é materiat opisowy i graficzny, profile, charakterystyczne
przekroje poprzeczne, przekroje normalne.

- sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa
i usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem), elektrycznej (o$wietlenie drogowe




z kablowaniem kolidujgcej linii energetycznej) i telekomunikacyjnej (kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem)— po 5 egz.,

- sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa
i usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem), elektrycznej (oswietlenie drogowe

z kablowaniem kolidujacej linii energetycznej) i telekomunikacyjnej (kolizje

z istniejgcym uzbrojeniem )— po 5 egz.,

- wykonanie projektu branzy ,zielen” — sporzgdzenie inwentaryzacji drzew i krzewéw (w
przypadku kolizji z przebudowg drogi) wraz z przygotowaniem materiatéw dla uzyskania
decyzji zezwalajgcej na wycinke oraz projekt nasadzen — 2 egz.

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robét budowlanych — 2 egz.,

- przygotowanie przedmiaréw robdt (dotyczy wszystkich branz) — po 2 egz.

- wykonanie pomiaréw natezenia ruchu drogowego w zakresie niezbednym dla opracowania
dokumentacji technicznej - 2 egz.,

- wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 2 egz.,

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu — 2 egz.,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz —po 2 egz.,

- pozyskanie we wfasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji, koniecznych do zgtoszenia, pozwolenia na (prze)budowe lub zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej,

- przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na
nos$niku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania
przedmiaréw robot réwniez w formacie ath.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

a. Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej oraz zatwierdzenie projektu statej
organizacji ruchu,

b. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

c. Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robdt w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

3. Nadzdr autorski:

a. Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),

b. Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c. Uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d. Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, ktére powinny sie
odbywac nie rzadziej niz raz na miesiac,

f. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g. Biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
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2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umdwionym z Zamawiajgcym
terminie).

4. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowej:

- opracowanie harmonogramu realizacji prac,

- wykonanie robdt budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektow, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

- uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznych; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

- przygotowanie rozliczenia koricowego,

- przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi nr 206025G na
odcinku dtugosci ok. 2.670m , obejmuje min.:

- przebudowe jezdni i chodnikow,

- odnowienie istniejgcych przydroznych rowdw na facznej dtugosci ok. 2180m,

- budowe kanalizacji deszczowej na dtugosci ok. 960m,

- budowe nowego oswietlenia drogowego (na dwdch odcinkach o fgcznej dtugosci ok.
1400m) i skablowanie kolidujgce;j linii energetycznej nn o dtugosci ok. 480m,

- przebudowe zjazdu na droge gminng nr 206026G,

- wykonanie zjazdéw na drogi wewnetrzne i poszczegdlne nieruchomosci.

1. Ulica Sportowa (km 0+000 do km 0+960):

— stanowi poczatkowy odcinek drogi gminnej nr 206025G od skrzyzowania z ul. Sw. Jana
Nepomucena, ul. Czerska (droga powiatowa nr 2610G) i ul. Szkolng (droga gminna nr
206022G) do zjazdu na droge gminng nr 206026G, dtugosci ok. 960 m. Przewiduje sie
catkowitg rozbidrke istniejgcej konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej zgodnie z ponizszymi
wytycznymi oraz przekrojami, stanowigcymi zatgczniki nr 1 i 2 do programu funkcjonalno -
uzytkowego:

a. Jezdnia o szerokosci 5,00 m o nawierzchni scieralnej z betonu asfaltowego:
- Warstwy konstrukcyjne drogi nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb:
- warstwa stabilizowana cementem grub. min. 15 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego grub. min. 20 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. min. 6 cm,
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. min. 4 cm.
- Nawierzchnia o profilu daszkowym.

b. Chodniki i zjazdy:

- prawostronny chodnik na catej dtugosci ulicy Sportowej (km 0+000 do km 0+960),
lewostronny na odcinku dtugosci ok. 480 mb (km 0+000 do km 0+480),

- chodniki obustronne, przylegajgce do jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+480, na
pozostatym odcinku (km 0+480 do km 0+960) chodnik prawostronny oddzielony od jezdni
pasem zieleni szerokosci 1,0m,




- lokalnie, z uwagi na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego, przewiduje sie przewezenie
chodnikéw do szerokosci 1,25m lub wykonanie w jego miejsce utwardzonego pobocza o
konstrukcji podobnej jak w przypadku chodnikéw,

- wszystkie chodniki/utwardzone pobocza nalezy wykonac¢ z kostki brukowej, betonowej,
wibroprasowanej, gr. 8cm,

- chodniki/utwardzone pobocza nalezy ograniczy¢ od strony jezdni kraweznikiem ulicznym, o
przekroju 15x30 cm, natomiast od strony zewnetrznej obrzezem betonowym o przekroju
8x30 cm lub utozy¢ kostke do istniejgcego ogrodzenia,

- krawezniki, oddzielajgce jezdnie od chodnikdw, powinny by¢ zanizone do wysokosci 3+4 cm
ponad nawierzchnie scieralng ulicy,

- kolor kostki szary z wyjagtkiem zjazdéw, gdzie nalezy zastosowac kostke grafitows,

- zjazdy nalezy wykonaé¢ do granicy nieruchomosci i zakonczy¢ opornikiem drogowym, o
przekroju 12x25 cm lub do istniejgcego ogrodzenia,

- na odcinku ul. Sportowej bez lewostronnego chodnika (km 0+480 do km 0+960) nalezy
przewidzie¢ wykonanie ok. 8 szt. zjazdédw na nieruchomosci potozone po lewej stronie jezdni,
- w sytuacji braku chodnika przylegajagcego do jezdni, nalezy ograniczy¢ jezdnie kraweznikiem
ulicznym, o przekroju 15x30 cm,

- w km 0+410 nalezy przebudowa¢ istniejacy przepust pod droga, zaktadajgc rure PCV o
srednicy ¢ 600, betonowe przyczétki oraz barierki zabezpieczajace.

c. Odwodnienie:

- w ulicy Sportowej nalezy wykonac sie¢ kanalizacji deszczowej: kolektor z rur pcv, o srednicy
nie mniejszej niz ¢ 250 oraz wpusty drogowe po obu stronach jezdni,

- nalezy réwniez uwzgledni¢ likwidacje istniejagcego rowu przydroznego usytuowanego po
obu stronach drogi na dtugosci ok. 480m,

- przewidywany odbiornik wéd deszczowych z kolektora: réow melioracyjny przecinajacy sie z
projektowang drogg w km 0+410,

- szczegbty wpustow czy tez studni rewizyjnych: elementy betonowe z betonu B45, wpusty
wyposazone w osadniki, wiadra na czesci state, wtazy zabezpieczone przed kradziezg,

- w razie kolizji kanalizacji deszczowej z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy
przebudowac kolidujgcg infrastrukture.

d. Zielence:

- w granicach pasa drogowego, na terenach nieutwardzonych nalezy wykona¢ trawniki
poprzez utozenie warstwy humusu grubosci 10 cm i posianie trawy (szacunkowa
powierzchnia trawnikéw: ok. 2000 m?),

- nalezy dokonaé¢ wycinki drzew i krzewdéw (w przypadku kolizji z przebudowa ulicy) po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na wycinke (szacunkowa liczba drzew do wycinki: 2
szt.).

e. Oswietlenie:

- na catym odcinku ulicy Sportowej (960m) nalezy wykona¢ nowe oswietlenie drogowe
z zastosowaniem opraw typu LED,

- celem wykonania oswietlenia drogowego nalezy skablowac istniejgca, napowietrzng linie nn
na dtugosci ok. 480m wraz z przebudowgq istniejgcych przytgczy do budynkdéw, zgodnie z
warunkami okres$lonymi przez gestora sieci.

Wymagania dla stupow:

- Certyfikat zgodnosci z normg EN40 i oznaczenie znakiem CE.

- stupy stalowe ocynkowane ogniowo o dtugosci 8m.

- grubosé scianki 4mm.




- stupy posadowione na fundamencie betonowym.
Wymagania dla opraw LED:

- IP65,

- temperatura zrodta swiadta <4000K,

- moc opraw nie wiecej niz 70W

- certyfikat CE.

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

2. Zjazd w droge gminng nr 206026G.

Zjazd jest zlokalizowany na korcu ulicy Sportowej (km 0+960). Nalezy uwzgledni¢ 5m
szerokosc¢ jezdni na drodze gminnej nr 206026G. Zakres robdt nie powinien wykraczaé poza
dziatke nr 105.

3. Odcinek od zjazdu w droge gminng nr 206026G do lasu (km 0+960 do km 2+260) dtugosci
ok. 1300m. Nie przewiduje sie rozbidrki istniejgcej konstrukcji drogi, wykonanej z 15 cm
warstwy mieszanki kruszywa tamanego o granulacji 0-31,5mm. Jezdnie, zjazdy, odwodnienie i
oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz przekrojem, stanowigcym
zatacznik nr 3 do programu funkcjonalno-uzytkowego:

a) Jezdnia o szerokosci 5,00 m, o profilu daszkowym, o nawierzchni $cieralnej z betonu
asfaltowego, przy czym:

- pod nawierzchnig asfaltowg nalezy uwzgledni¢ dodatkowa warstwe podbudowy grubosci
10cm z mieszanki kruszywa tamanego o granulacji 0-31,5mm,

- nalezy wykona¢ dwie warstwy betonu asfaltowego: warstwa wigzgca grub. min. 6 cm oraz-
warstwa Scieralna grub. min. 4 cm.

Zarébwno warstwa wigzaca, jak i Scieralna powinny zosta¢ wykonane z betonow
asfaltowych dla min. KR3-4.

b) Pobocza obustronne o szerokosci ok. 1m nalezy utwardzi¢ mieszanka kruszywa tamanego o
granulacji 0-31,5mm.

c) Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca grub. min. 6 cm oraz-
warstwa $cieralna grub. min. 4 cm, dla KR3-4) w ilosci ok. 30 szt., zwezajgce sie do szerokosci
5m, ograniczone w catosci opornikiem drogowym o przekroju 12x25 cm, przy czym:

- nalezy uwzgledni¢ nowag podbudowe w postaci 25 cm warstwy z mieszanki kruszywa
tamanego o granulacji 0-31,5mm,

- zjazdy nalezy wykonaé do granicy nieruchomosci lub do istniejgcego ogrodzenia.

d) Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejgcych rowdw przydroznych, przy czym:

- nalezy uwzgledni¢ naprawe istniejgcych rowdw poprzez ich wyczyszczenie, nadanie profilu
zgodnie z rysunkiem na tgcznej dtugosci ok. 2180m oraz utozenie bruku z kamienia polnego
na betonie przy istniejgcych przyczétkach (36 szt.) o tacznej powierzchni ok. 36m?,

- na istniejgcym rowie nalezy uwzgledni¢ wykonanie 5 nowych przepustéw o tacznej diugosci
ok. 280m przy zatozeniu rury PCV o srednicy ¢ 300, przyczétkdw betonowych w ilosci 10 szt,
zabrukéw z kamienia polnego na betonie w ilosci ok. 10m?.

e) Zielence:

- w granicach pasa drogowego, na terenach nieutwardzonych nalezy wykona¢ trawniki
poprzez utozenie warstwy humusu grubosci 10 cm i posianie trawy (szacunkowa
powierzchnia trawnikéw: ok. 5500 m?).



f) Oswietlenie:

- na koricowym odcinku (ok. 440m), wzdtuz istniejgcej zabudowy, nalezy wykona¢ oswietlenie
drogowe z zastosowaniem opraw typu LED.

Wymagania dla stupow:

- Certyfikat zgodnosci z normg EN40 i oznaczenie znakiem CE.
- stupy stalowe ocynkowane ogniowo o dtugosci 8m.

- grubos¢ scianki 4mm.

- stupy posadowione na fundamencie betonowym.
Wymagania dla opraw LED:

- IP65,

- temperatura zrédta swiadta <4000K,

- moc opraw nie wiecej niz 70W

- certyfikat CE.

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

4. Odcinek (od km 2+260 do km 2+670) dtugosci ok. 410m

Nie przewiduje sie rozbiorki istniejacej konstrukcji drogi, wykonanej z 15 cm warstwy
mieszanki kruszywa tamanego o granulacji 0-31,5mm. Jezdnie i zjazdy nalezy wykonaé
zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz przekrojem, stanowigcym zatgcznik nr 4 do programu
funkcjonalno - uzytkowego:

a) Jezdnia o szerokosci 5,00 m, o profilu daszkowym, o nawierzchni $cieralnej z betonu
asfaltowego, przy czym:

- pod nawierzchnig asfaltowg nalezy uwzgledni¢ dodatkowg warstwe podbudowy grubosci
10cm z mieszanki kruszywa tamanego o granulacji 0-31,5mm,

- nalezy wykona¢ dwie warstwy betonu asfaltowego: warstwa wigzgca grub. min. 6 cm oraz-
warstwa Scieralna grub. min. 4 cm.

Zarowno warstwa wigzaca, jak i Scieralna powinny zosta¢ wykonane z betondéw
asfaltowych dla min. KR3-4.

b) Pobocza obustronne o szerokosci ok. 1m nalezy utwardzi¢ mieszanka kruszywa tamanego o
granulacji 0-31,5m.

c) Odwodnienie jezdni powierzchniowe.

d) Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca grub. min. 6 cm oraz
warstwa $cieralna grub. min. 4 cm dla KR3-4 ) w ilosci ok. 3 szt., zwezajgce sie do szerokosci
5m, ograniczone w catosci opornikiem drogowym o przekroju 12x25 cm, przy czym:

- nalezy uwzgledni¢ nowag podbudowe w postaci 25 cm warstwy z mieszanki kruszywa
tamanego o granulacji 0-31,5mm,

- zjazdy nalezy wykonaé do granicy nieruchomosci.

Szczegétowe rozwigzania projektowe wptywajace na zwiekszenie robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Droga gminna stanowigca przedmiot niniejszego opracowania jest w ztym stanie
technicznym. Poczgtkowy odcinek, dtugosci ok. 555m o nawierzchni asfaltowej posiada liczne
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spekania i ubytki nawierzchni. Asfalt jest zdeformowany, przez co na jezdni zalega woda
opadowa. Odwodnienie jezdni w postaci korytek Sciekowych utozonych wzdtuz jezdni na
dtugosci ok. 245m rdéwniez nie spetnia witasciwie swej funkcji, stanowigc dodatkowo
utrudnienie w komunikacji przylegajacych posesji. Chodnik z kostek betonowych popekany z
widocznymi ubytkami. Kraweznik betonowy wykruszony. Na odcinku drogi (o dtugosci ok.
2115m) o nawierzchni z kruszywa kamiennego czesto dochodzi do wybicia dziur w
nawierzchni i powstania tzw. tarki, co znacznie obniza komfort i bezpieczenstwo jazdy. Dalsza
eksploatacja drogi bez gruntownej przebudowy (na dtugosci ok. 2.670m) stwarza zagrozenie
dla bezpieczenstwa ruchu pojazdéow i ruchu pieszego. Planowany do projektowania i
przebudowy zakres jest najbardziej uzytkowanym i wyeksploatowanym odcinkiem drogi
gminnej nr 206025G relacji Kosobudy — Rudziny. Przebudowa zakoriczy sie w miejscu zjazdu
na dwie drogi wewnetrzne, prowadzgce do miejscowosci Mate Glisno i Huta. Dalszy odcinek
drogi w kierunku Rudzin nie wymaga przebudowy, a jedynie biezgcej konserwacji
nawierzchni.

Na terenie planowanej inwestycji s sieci teletechniczne dwdch operatoréw tj. Orange Polska

S.A. oraz Telsat Krzysztof Potom.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

- sporzadzenia koncepcji rozwigzan projektowych uktadu drogowego, celem ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

- wykonanie pomiaréw natezenia ruchu drogowego w zakresie niezbednym dla opracowania
dokumentacji technicznej,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projektow budowlanych i
wykonawczych branzy elektrycznej, drogowej i sanitarnej,

- opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét,

- wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

- opracowania informacji BiOZ,

- opracowanie projektu branzy zielen zawierajgcej inwentaryzacje drzew i krzewéw (w
przypadku kolizji z przebudowgq ulicy) oraz przygotowanie materiatéw dla uzyskania decyzji
zezwalajgcej na wycinke,

- przygotowanie przedmiaréw robat,

- opracowania harmonogramu realizacji prac,

- uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

- petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

- zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robdt przez uprawnionego geodete,

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢é wykonana w oparciu o

obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogodlne i szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.




Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg drogi majg zapewnié poprawe warunkéw ruchu
drogowego i poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla
mieszkancéw miejscowosci Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie.

Przeprowadzona przebudowa drogi gminnej nr 206025G, zapewni wzrost bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Zmniejszeniu ulegng naktady na utrzymanie biezgce. Przedmiotowa droga
zaliczona jest do kategorii drég gminnych publicznych, klasy technicznej L (lokalna).

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja, na podstawie ktérej bedg realizowane roboty, powinna skfada¢ sie z
nastepujgcych opracowan i projektéw:

1. Projekty budowlane i wykonawcze dla branz:

- drogowa,

- sanitarna (kanalizacja deszczowa),

- elektryczna (oswietlenie drogowe).

. Projekt statej i czasowej organizacji ruchu.

. Projekt branzy ,zieler”.

. Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla w/w branz.
. Przedmiary robét dla wszystkich branz.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Harmonogram realizacji prac.

. Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.

OO U WN

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajagcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi gminnej nr 206025G miaty
trwatos¢ okreslong zgodnie z:

1. Zatacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

2. Dziatem V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

W odniesieniu do przygotowania terenu (robét).

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg drogi gminnej nr 206025G znajduje
sie w zarzadzie Gminy Brusy. Miejsca wywdzki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania
materiatow pochodzgcych z rozbidrki nawierzchni (nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegétowe
uwarunkowania wykonania robdot Wykonawca uzgodni z pracownikiem Urzedu Miejskiego w
Brusach. Pozyskane w trakcie robdt materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
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wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego, zlokalizowane
w odlegtosci do 5km od terenu budowy.

Realizacja przedmiotu zamodwienia, dotyczgcego przebudowy drogi gminnej nr 206025G,
obejmuje:

- przebudowe jezdni i chodnikow,

- odnowienie istniejgcych przydroznych rowow na fgcznej dtugosci ok. 2180 m,

- budowe kanalizacji deszczowej na dtugosci ok. 960 m,

- budowe nowego oswietlenia drogowego (na dwdch odcinkach o tgcznej dtugosci ok.
1400m) i skablowanie kolidujgcej linii energetycznej nn o dtugosci ok. 480 m,

- przebudowe zjazdu na droge gminng nr 206026G,

- wykonanie zjazdéw na drogi wewnetrzne i poszczegdlne nieruchomosci.

2.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takie przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdét w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wfasciwej jakosci robdt. Zaleca sie wykonywanie robdt,
szczegolnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwosé
skrdcenia czasu wytaczenia z ruchu jezdni ul. Sportowej czy tez odcinka drogi o nawierzchni
ttuczniowej. Roboty te zaleca sie realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego natezenia
ruchu drogowego.

Na czas prowadzenia prac bitumicznych nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robdét przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi do
Urzedu Miejskiego w Brusach o wydanie warunkéw technicznych na opracowanie
przedmiotowe] dokumentacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:
- organizacje robot budowlanych,

- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

- ochrone $rodowiska,

- warunki bezpieczenistwa pracy,

- warunki bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetnia¢
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robdét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
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— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

— sposéb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— jako$¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

— poprawnos¢ potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
—odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiér koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegdétowe rozwigzania
wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-
ustugowym ilosci planowanych robdét mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia.

Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia interesow osdb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robét, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowsg itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

2.4, Wymagania szczegdtowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robét):

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowa drogi gminnej nr 206025G znajduje

sie w zarzadzie Gminy Brusy. Miejsca sktadowania ziemi z wykopdéw, materiatéw z rozbidrki

nawierzchni, mozliwosci urzgdzenia czasowych placow budowy i inne szczegdtowe

uwarunkowania wykonania robét wykonawca uzgodni z pracownikiem Urzedu Miejskiego w

Brusach. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe, nadajgce sie do ponownego
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wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego, zlokalizowane
w odlegtosci do 5km od terenu budowy.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub
zarzgdcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w jezdni przebudowywanej drogi.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przylegty, na odcinku prowadzonych roboét
naruszony teren zieleicow nalezy przekopaé, usungc zanieczyszczenia, pokryé warstwg
humusu gr. 10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce w
pasie drogowym, dostosowac¢ wigczenia elementéw remontowanych do istniejacych z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikdéw, obrzezy i
kraweznikoéw, czy innych elementdéw architektonicznych.

2.5. Wymagania wobec opracowan branzowych.

Wytyczne dla drég.

Przewiduje sie catkowite rozebranie istniejgcej konstrukcji drogi na odcinku o dfugosci ok.
960mb, wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych, zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym-wykonawczym.

Na pozostatym odcinku drogi o dtugosci ok. 1710mb nalezy pozostawic istniejgca konstrukcje
drogi, wzmacniajac jg dodatkowa warstwg mieszanki kruszywa tamanego o grubosci 10 cm.
Na catej drodze przewiduje sie jednakowg nawierzchnie o szerokosci 5m, z betonu
asfaltowego: warstwa wigzgca grub. min. 6 cm oraz warstwa $cieralna grub. min. 4 cm.
Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z betonu asfaltowego dla min. KR3-4.

Uwaga: Grubosci warstwy wigzgcej i warstwy scieralnej, powinny zosta¢ okreslone w oparciu
o przeprowadzone badania geotechniczne podtoza gruntowego i badania stanu technicznego
nawierzchni.

W planie i w profilu remontowane elementy pasa drogowego powinny by¢ dostosowane do
istniejgcych rzednych wysokosciowych wyremontowanych nawierzchni, a takze do niwelety
wiaczen przylegajgcych drég wewnetrznych i poszczegdlnych nieruchomosci.

Zamawiajagcy wymaga wykonania robot w taki sposéb, by spetniaé wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem
obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny),
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w
projekcie wykonawczym. Przed przystgpieniem do prac przedstawic i zatwierdzié¢ recepture
na mieszanki bitumiczne. Podczas realizacji prac i po ich zakoriczeniu dokona¢ niezbednych
pomiarow, prob, badan i przedstawic¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i
zatwierdzong Szczegdétowg Specyfikacjg Techniczng. Wykonane roboty winny by¢ zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U.
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z 2016 r., poz. 124) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzgdzeniem winny by¢
spetnione jak dla drég klasy L (lokalne).

W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakoSciowe w zakresie:
- rzedne wysokosciowe,

- réownosc¢ podtuzna,

- réwnosc¢ poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- witasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego i zrealizowane zgodnie
ze spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.

Obramowanie nawierzchni chodnika od strony zielernicéw powinno by¢ wykonane z obrzezy
betonowych o przekroju 8x30 cm, ustawionych na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: oznakowanie
drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne.

Oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii 2-giej generacji.

Wytyczne dla odwodnienia.

Odwodnienie drogi zapewnione zostanie poprzez budowe nowego kolektora deszczowego z
wpustami drogowymi w ul. Sportowej na odcinku dtugosci ok. 960mb oraz poprzez naprawe
istniejgcych rowow przydroznych o tgcznej dtugosci ok. 2650m.

Elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane, aby
zapewnic¢ sprawne odprowadzenie wody opadowe;.

Nalezy zaprojektowac system do podczyszczania wod opadowych w zaleznosci od sposobu
odprowadzenia wdéd opadowych i odbiornika (jesli przepisy tego wymagaja).

W trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej wykonawca bedzie zobowigzany do
ewentualnej przebudowy kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wytyczne dla statej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wykonania projektu statej organizacji ruchu i uzyskania jego zatwierdzenia przez Staroste
Chojnickiego.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
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znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robdt oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu. Etapowanie robot
drogowych nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w
ruchu pojazdéw. Nie dopuszcza sie ,petnego” zamkniecia jezdni przebudowywanej drogi
gminnej, a jedynie pewnych odcinkdow, dla zapewnienia mozliwosci dojazdu. Projekt czasowe;j
organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez Staroste Chojnickiego.

Wvytyczne dla branzy ,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 206025G bedzie zawiera¢ dane dotyczgce
ewentualnej wycinki drzew i krzewdw, odtworzenia trawnikéw i terendw zielonych,
przylegajacych do miejsc prowadzenia robdot drogowych oraz nasadzen drzew. Podczas
realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie drogowym, ktore
nie beda podlegaty wycince - wykonawca winien przedstawi¢ sposéb ewentualnego
zabezpieczenia drzew.

3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu.

Szacunkowa powierzchnia:

- jezdni — ok. 13.350m?,

- terenéw utwardzonych kostkg betonowg (chodniki, zjazdy, utwardzone pobocza) — ok.
2.960m?,

- zjazddw o nawierzchni asfaltowej — ok. 1.230m?,

- zielencow (trawnikow), ok. 7.500 m?.

Szacunkowa dtugosc:
- kolektora deszczowego — ok. 960mb,
- oswietlenia drogowego — ok. 1.400mb.

Uwaga: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci okres$lone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowia ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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CZESC INFORMACYINA

1. Uwagi ogdlne.

Droga stanowigca przedmiot zamdwienia stanowi droge gminng publiczng, kategorii L, o
numerze 206025G.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Gmina Brusy sprawuje zarzad gruntami znajdujgcymi sie w pasie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamdwienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujagcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy
Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Wykonawca zobowigzany jest do do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne
do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzane z
btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robdt przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

2. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

Przebudowa drogi gminnej nr 206025G bedzie zaprojektowana i wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci zawartymi w aktach prawnych wymienionych w
pkt. 4 oraz zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, w tym z zakresu
ochrony srodowiska.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy
Brusy droga objeta niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym wskazana jest jako
tereny komunikacji, a doktadnie jako istniejgca droga gminna, przebiegajgca z Kosobud do
Rudzin.

Przebudowa drogi gminnej nr 206025G ujeta jest réwniez w Planie Odnowy Miejscowosci,

jaki zostat utworzony dla sofectwa Kosobudy. Inwestycja jest takie zgodna z zapisami
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy do roku 2020, program 6 Drogi i infrastruktura.
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3. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Gmina Brusy jest wtascicielem i zarzadcg dziatek nr 105, 252/1 oraz 251/1 stanowigcych
droge gminng nr 206025G.

Ponadto Gmina Brusy posiada prawo dysponowania na cele budowlane pozostatymi
nieruchomosciami (dziatki nr 267/2, 288, 377 i 376/1), na terenie ktorych planowana jest
przebudowa drogi.

Jesli z dokumentacji projektowej wynika¢ bedzie koniecznos¢ prowadzenia robot
budowlanych réwniez na terenie innych nieruchomosci, Gmina Brusy zobowigzuje sie do
uzyskania prawa dysponowania tymi nieruchomosciami na cele budowlane.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Realizacja powyiszego zakresu zamodwienia powinna by¢é wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy budowlane, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamodwienia winien spetnia¢ wymogi:

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z
pdzniejszymi zmianami),

c. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

d. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

e. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
f. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

g. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),

h. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z
pdzniejszymi zmianami),
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i. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z pdzniejszymi zmianami),

j. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393
z pdzniejszymi zmianami),

k. Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej do celéow
projektowych.
Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem prac objetych zadaniem.

5. Pozostate informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
przebudowy drogi.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie przebudowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

a. koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-
uzytkowy,

b. koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamdéwieniem,

c. koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdét tymczasowych
okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

d. koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robédt
zgodnie z tym projektem,

e. koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot zgodnie z
tym projektem,

f. koszty obstugi geodezyjne;j,

g. koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

h. koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

i. koszty nadzoru autorskiego,

j. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajacych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 5 km,

k. podatek VAT.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
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Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacii:

- rysunkéw wykonawczych,

- szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia:

- Koncepcje rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi — 2 egz.,

- Pomiary natezenia ruchu drogowego w zakresie niezbednym dla opracowania dokumentacji
technicznej — 2 egz.,

- Projekt budowlany branza drogowa —5 egz.,

- Projekt wykonawczy branza drogowa — 3 egz.,

- Projekt budowlany branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa -5 egz.,

- Projekt wykonawczy branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa — 3 egz.,

- Projekt budowlany branzy elektrycznej — o$wietlenie drogowe — 5 egz.,

- Projekt wykonawczy branzy elektrycznej — oswietlenie drogowe — 3 egz.,

- Projekt budowlany branzy elektrycznej — przebudowa nN 5 egz.,

- Projekt wykonawczy branzy elektrycznej— przebudowa nN-3egz.,

- Projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej— kolizje— 5 egz.,

- Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej— kolizje — 3egz.,

- Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz — 2 egz.,

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) — 2 egz.,

- Projekt branzy ,zielen” zawierajgcy min. inwentaryzacje drzew i krzewéw (w przypadku
kolizji z przebudowg ulicy) wraz z przygotowaniem materiatéw dla uzyskania decyzji
zezwalajgcej na wycinke oraz projekt nasadzen drzew— 2 egz.,

- Projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.,

- Projekt czasowej organizacji ruchu — 2 egz.

- Przedmiary robét (wszystkich branz) — po 2 egz.

W przypadku matego stopnia skomplikowania projektéw, po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Inwestor dopuszcza wykonanie dokumentacji z pominieciem projektow
wykonawczych.

Zataczniki:
1. Przekrdj poprzeczny — ul. Sportowa km 0+000 do km 0+480,

Przekrdj poprzeczny — ul. Sportowa km 0+480 do km 04960,

Przekrdj poprzeczny — odcinek km 0+960 do km 2+260,

Przekrdj poprzeczny — odcinek km 2+260 do km 2+670,

Mapa sytuacyjna z oznaczeniem drég i zakresem planowanych robdét — skala 1:3000,
Mapa sytuacyjna z oznaczeniem drég i zakresem planowanych robdét — skala 1:5000.
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