22.06.2017 OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie nr 500000722-N-2017 z dnia 22-06-2017r.

Brusy:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia 0 zamowieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 522276-N-2017

Data: 02/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Brusy, Krajowy numer identyfikacyjny 9235125100000, ul. ul. Na Zaborach 1, 89632 Brusy, woj.
pomorskie, panstwo Polska, tel. 523 969 302, e-malil zp@brusy.pl, faks 523 969 303.

Adres strony intemetowej (url): brusy.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENI

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogloszeniu jest: Data: 2017-06-26, godzina: 11:00,

W ogtloszeniu powinno byé¢: Data: 2017-06-27, godzina: 11:00,

I1.2) Tekst, ktory nalezy dodac
Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst:
Numer sekcji: 11
Punkt: 4) 2. Czes¢ I UWAGA
Tekst, ktory nalezy dodaé w ogtoszeniu: d)minimalne parametry techniczne poszczegoinych elementow:
0 Daszek nad wejsciem do piwnicy: Zaprojektowano daszek o wymiarach: 100x90cm na wspornikach ze stali
nierdzewnej. Pokrycie- bezbarwne szkio akrylowe gr. 6 mm. Materiat z akrylu - tak samo jak czgsci metalowe -
odpomy na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i promieniowanie ultrafioletowe. Kryta uszczelka gumowa w

aluminiowym profilu faczacym daszek ze Sciang kieruje wodg opadowa bezposrednio do aluminiowej rynny
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odptywowej. Zintegrowana rynna z systemem odprowadzania wody na kazdym elemencie nosnym. Do Sciany
mocowany kotkami @14mm do Sciany budynku z dystansem na ocieplenie - 2 sztuki na kazdy element nosny.
Wpust podwdrzowy drenujacy DN300 Element odwadniajacy wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony
do ruchu pieszego, $rednica 300mm, gtebokos¢ min. 80cm. Element obsypany i wypetniony drobnym
swirem. Zaleca sie pod wpustem wykonanie warstwy stabilizujacej np. z piasku oraz zabezpieczenie scianek
wykopu dla wpustu geowtdkning. O Drzwi do pomieszczenia -1/3 Drzwi wewnetrzne plycinowe Wypelnienie
stanowi poprzecznie prasowana kanatowa plyta wiorowa. Cafa konstrukcja pokryta jest ptytg HDF 2x 3mm.
O&cieznice drewniane Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL lub CPL. Brzegi majq byC lakierowane.
Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czesciowe zawiasy niklowane. O tawa kominiarska Dlugosci
40-300cm , szerokosci 25 cm i wysokosci 3 cm. Wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm z
antyposlizgowym przetioczeniem na powierzchni. Produkt ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo.
Mocowanie systemowe, zgodnie z zalecaniami producenta. [ Stopien kominiarski Ocynkowany ogniowo i
malowany proszkowo. Diugosc robocza 24 cm, szerokosci 14 cm i wysokosci 14 cm O Drabinki Sniegowe
Diugosci 120 cm i szerokosci 20 cm. Wykonany Z katownika stalowego 20 x 20 x 2 mm oraz z
przettoczonego ptaskownika o gr. 2 mm stanowigcego szczeble pilotka. Produkt ocynkowany ogniowo i
malowany proszkowo. Montaz za pomocq systemowych wspomikow dostosowanych do pokrycia dachowego.
[ Wylaz dachowy oscieznica wykonana jest z drewna SOSNOWego impregnowanego prozniowo; skrzydto
wykonane jest z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wyposazone od wewnatrz w uszczelke
obwodowa; uchwyt umozliwiajacy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach, co pozwala na wietrzenie
pomieszczenia; montowany w dachu o kacie nachylenia od 15° do 60°; zintegrowany z uniwersalnym
kolnierzem uszczelniajacym; ekstrudowany profil aluminiowy szyba (hartowana) z podwyzszong odpornoscia
na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne; zaokraglony ksztalt kotkow stuzacych do ryglowania skrzydta

wylazu zestaw montazowy 5 lat gwarancji.

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst:

Numer sekcji: ZALACZNIK I

Punkt: Czesc I 1) Uwaga

Tekst, ktory nalezy dodaé¢ w ogtoszeniu: d) minimalne parametry techniczne poszczegoinych elementow:
1 Daszek nad wejéciem do piwnicy: Zaprojektowano daszek o wymiarach: 100x90cm na wspornikach ze stali
nierdzewnej. Pokrycie- bezbarwne szklo akrylowe gr. 6 mm. Materiat z akrylu - tak samo jak czesci metalowe -
odpomy na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i promieniowanie ultrafioletowe. Kryta uszczelka gumowa w
aluminiowym profilu taczacym daszek ze sciang kieruje wodg opadowa bezposrednio do aluminiowej rynny
odplywowej. Zintegrowana rynna z systemem odprowadzania wody na kazdym elemencie nosnym. Do sciany

mocowany kotkami @14mm do Sciany budynku z dystansem na ocieplenie - 2 sztuki na kazdy element nosny.
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Wpust podwdrzowy drenujacy DN300 Element odwadniajacy wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony
do ruchu pieszego, érednica 300mm, glebokos$¢ min. 80cm. Element obsypany i wypetniony drobnym
swirem. Zaleca sie pod wpustem wykonanie warstwy stabilizujacej np. z piasku oraz zabezpieczenie scianek
wykopu dla wpustu geowtdknina. O Drzwi do pomieszczenia -1/3 Drzwi wewnetrzne ptycinowe Wypelnienie
stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta widrowa. Cata konstrukcja pokryta jest ptyta HDF 2x 3mm.
Oécieznice drewniane Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL lub CPL. Brzegi majq byC lakierowane.
Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czesciowe zawiasy niklowane. O tawa kominiarska Diugosci
40-300cm , szerokosci 25 cm i wysokosci 3 cm. Wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm z
antypoélizgowym przetioczeniem na powierzchni. Produkt ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo.
Mocowanie systemowe, zgodnie z zalecaniami producenta. (] Stopien kominiarski Ocynkowany ogniowo i
malowany proszkowo. Dlugoé¢ robocza 24 cm, szerokosci 14 cm i wysokosci 14 cm O Drabinki Sniegowe
Diugosci 120 cm i szerokosci 20 cm. Wykonany z katownika stalowego 20 x 20 x 2 mm oraz z
przetloczonego pfaskownika o gr. 2 mm stanowigcego szczeble ptotka. Produkt ocynkowany ogniowo |
malowany proszkowo. Montaz za pomocg systemowych wspormnikow dostosowanych do pokrycia dachowego.
0 Wylaz dachowy oscieznica wykonana jest z drewna sosnowego impregnowanego prozniowo; skrzydto
wykonane jest z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wyposazone od wewngtrz w uszczelke
obwodowa; uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach, co pozwala na wietrzenie
pomieszczenia; montowany w dachu o kacie nachylenia od 15° do 60°; zintegrowany z uniwersalnym
kolnierzem uszczelniajacym; ekstrudowany profil aluminiowy szyba (hartowana) z podwyzszong odpomoscia
na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne; zaokraglony ksztatt kotkdw stuzacych do ryglowania skrzydta

wylazu zestaw montazowy 5 lat gwarancii.
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