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OŚWIADCZENIE WYNIKAJ ĄCE Z ART. 20 UST.4 USTAWY 
PRAWO BUDOWLANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z 
późniejszymi zmianami, składamy niniejsze oświadczenie: 
 
 
Niniejszy projekt budowlany dotyczący przebudowy z rozbudową budynku szkoły 
podstawowej na działce nr 366 w Lubni przy ul. Szkolnej 13, został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czersk, 27 07 2010 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa 
polegająca na przebudowie z rozbudową budynku szkoły podstawowej, o 
łącznik łączący budynek starej szkoły z salą gimnastyczną. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Umowa z inwestorem 
• Uzgodnienia materiałowe z inwestorem 
• Wizja lokalna 
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 
lipca 2003r.) 

• PN – ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – 
określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP – 7331 
– 72/10 z dnia 29.06.2010 wydana przez Burmistrza Brus. 

 
3. LOKALIZACJA 

Istniejący budynek szkoły podstawowej i sali sportowej znajdują się w 
miejscowości Lubnia, przy ul. Szkolnej 13 na działce nr 366. 

 
4. OPIS TERENU 

Działka nr 366 o kształcie trapezu z niewielkim nachyleniem terenu w kierunku 
strony północny - wschód. Wjazd na działkę znajduje się od strony zachodniej 
tj. od ul. Szkolnej.  

 
5. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje część budynku szkoły zlokalizowanego od 
strony ul. Szkolnej oraz część sali sportowej.  
 

6. OPIS BUDYNKÓW OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA 
Budynek szkoły składa się z dwóch segmentów: 
- segment pierwszy – kalenica równoległa do ul. Szkolnej,  
- segment drugi – kalenica prostopadła do ul. Szkolnej.  
Sala sportowa jest jednosegmentowa. 
Wejścia do budynku od strony elewacji bocznych – strona północna i 
południowa w segmencie pierwszym.  
Obiekty wykonane w technologii tradycyjnej. Budynek szkolny 
dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, 
natomiast sala sportowa jako budynek niepodpiwniczony.  
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7. OGÓLNE ZAŁOŻENIA FUNKCJKONALNO - PRZESTRZENNE   
    PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 

 
1) Układ funkcjonalny 

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku 
szkoły. Rozbudowa polega na wykonaniu nowego łącznika pełniącego 
funkcję komunikacji łączącego budynek szkolny z salą sportową. 
Przebudowa polega na wyburzeniach związanych z projektowaną 
rozbudową. 

2) Układ przestrzenny 
Łącznik w kształcie prostopadłościanu o wymiarach w rzucie 
1.77x2.08m, z przeszklonymi ścianami oraz zadaszeniem. Bryła 
budynku szkoły oraz sali sportowej pozostaje bez zmian. 

3) Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 
Z istniejących wejść do budynków. 

4) Układ komunikacyjny 
Łącznik pomiędzy budynkiem szkolnym oraz salą sportową. 

 
8. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  
 

Nazwa pomieszczenia Posadzka m2 
Łącznik GRES 3,36 

 
Powierzchnia pomieszczeń w istniejących budynkach pozostaje bez zmian. 

 
9. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE OBIEKTU 
 
Rodzaj istniejąca  rozbudowa   po rozbudowie 

Powierzchnia zabudowy  
(część objęta opracowaniem) 

473.96
 

m2 3.68m2 477.64m2 

Powierzchnia netto budynku 
(część objęta opracowaniem)  

603.70m2 3.36m2 607.06m2 

Powierzchnia u żytkowa budynku 
(część objęta opracowaniem) 

555.86m2 3.36m2 559.22m2 

Kubatura brutto (cz ęść objęta 
opracowaniem) 

4941.00m3 13.90m3 4954.90m3 

Po rozbudowie(cały obiekt): 
Długość budynku 
Szerokość budynku 
Wysokość budynku 

69.76
17.77
12.97

 
m 
m 
m 

 
10. OPIS BUDOWLANY 
 
10.1. Dane ogólne 

Rozbudowa zaprojektowana w technologii tradycyjnej oraz przeszkleń w 
konstrukcji aluminiowej. W związku z rozbudową w budynku szkolnym oraz 
sali sportowej wystąpią częściowe wyburzenia oraz zamurowania. 
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10.2. Ściany  
a) ściana żelbetowa o gr. konstrukcyjnej 15cm 
b) powyżej ściany żelbetowej ściana w postaci przeszklenia w konstrukcji 

aluminiowej z wypełnieniem z szyb zespolonych 
 
10.3. Dach  

Konstrukcja aluminiowa z wypełnieniem z szyb zespolonych 
 
10.4. Wyburzenia i zamurowania 

1. Wyburzenia  
− wyburzenie ściany podokiennej w budynku szkolnym 
− wyburzenie w ścianie szczytowej na sali sportowej w celu 

wykonania drzwi 
2. Zamurowania 

− Na poziomie piwnicy zamurowanie okna – zamurowanie z cegły 
dziurawki. 

 
10.5. Nadproże 

1. Przy wyburzeniu w ścianie szczytowej nadproże w postaci stalowych 
profili walcowanych dwuteowych 

 
10.6. Izolacje termiczne  

1. Ocieplenie ścian 
a) Styrodur XPS gr.12cm 

2. Ocieplenie posadzki na gruncie 
a) Styropian EPS 100 – 038 gr.5cm 

 
10.7. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroizolacje 

1. Poniżej terenu ściany pokryte roztworem bitumicznym od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej 

2. Pod ociepleniem posadzki na gruncie papa termozgrzewalna 
 
10.8. Pozostałe elementy konstrukcyjne oraz szczegóły konstrukcyjne według części 

konstrukcyjnej 
 
10.9. Wykończenia zewnętrzne 

1. Elewacje 
a) Cokół pokryty tynkiem mozaikowym 

2. Parapety i obróbki blacharskie 
a) Blacha powlekana ocynkowana malowana proszkowo w kolorze 

stolarki 
 
10.10. Wykończenia wewnętrzne 

1. Tynki wewnętrzne wykonane jako cementowo – wapienne i wykończone 
gładzią gipsową, lub gipsowe o jakości gładzi gipsowej 

2. Malowanie 
a) Do wysokości 1,6m ściany pokryte specjalnymi powłokami 

malarskimi do malowania lamperii – farba olejna 
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3. Posadzki  
a) Posadzka wyłożona, gresem antypoślizgowym na kleju. Przy 

podłodze na ścianach ułożone cokoliki wysokości 10cm wykonane z 
płytek gresu 

4. Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu kamiennego lub 
drewniane 

 
10.11 Układy warstw  

1. Ściany 
a) ściana fundamentowa – S1 

- roztwór bitumiczny 
- siatka z klejem 
- styrodur XPS gr. 12cm 
- żelbet gr. 15cm 
- roztwór bitumiczny 

b) ściana fundamentowa – S1a 
- tynk mozaikowy 
- siatka z klejem 
- styrodur XPS gr. 12cm 
- żelbet gr. 15cm 
- roztwór bitumiczny 

c) ściana powyżej gruntu – S3 
- tynk mozaikowy 
- siatka z klejem 
- styrodur XPS gr. 12cm 
- żelbet gr. 15cm 
- tynk cem. – wap. 1.5cm 

2. Posadzka na gruncie 
a) ściana fundamentowa – St1 

- gres na kleju 1cm 
- schody betonowe 
- styropian EPS 100-038 5cm 
- papa termozgrzewalna 
- beton 10cm 
- zagęszczony żwir, zagęszczany warstwami po 30cm 

 
10.12. Stolarka  

drzwiowa 
- drzwi i ościeżnica stalowe 
- malowane proszkowo 
- szerokość przejścia w świetle min.90cm 
- odporność ogniowa EI30 

 
okienna 

- profile aluminiowe z przekładką termiczną 
- malowana proszkowo 
- szyby zespolone, szkło bezpieczne 
- okna o współczynniku max. U=1.8m2K/W 
- szyby o współczynniku max U=1.1 m2K/W 

 
10.13. Kolorystyka 

Kolorystyka wg nadzoru autorskiego 
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11. INSTALACJE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
 

Nie projektuje się nowych instalacji dla przebudowy z rozbudową objętej 
niniejszym opracowaniem, natomiast instalacje w budynkach istniejących 
pozostają bez zmian 

 
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

- nie dotyczy (art. 20, ust. 3, pkt. 2 ) 
- obliczenia współczynników przenikania ciepła przez główne przegrody 

budowlane 
 
Obliczenia warto ści współczynników U elementów budowlanych 

Kody 
Element 
Materiał 

Opis 
d λλλλ    R Uc 

m W/mK m2K/W W/m2K 

1 

Ściana zewn ętrzna, przegroda jednorodna 

60 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy 
strumień ciepła) 

0,13 - 

1 Tynk akrylowy baranek 0,005 1,000 0,005 - 

2 Styrodur XPS gr. 12cm 0,120 0,037 3,702 - 

3 Żelbet gr. 15cm 0,150 1,700 0,088 - 

4 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 - 

61 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy 
strumień ciepła) 

0,04 - 

Grubo ść całkowita i Uk 0,27 - 3,44 0,29 

2 
Okno zewn ętrzne, przegroda jednorodna 

Grubo ść całkowita i Uk - - - 1,8 

 
 
13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

 
Inwestycja nie będzie powodowała jakiegokolwiek negatywnego wpływu na 
środowisko 

 
 
 
 
 

 

Projektant 
architektury: 

mgr inż. arch. WIESŁAW REDZIMSKI 
upr bud. KI-II-7342-103/98 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

1. Dane liczbowe 
 

a) Powierzchnia użytkowa części budynku  
objętej opracowaniem     559,22m2 

b) Powierzchnia części rozbudowanej       3,36m2 
c) Wysokość budynku <12m – budynek niski (N) 
d) Liczba kondygnacji – 2 + antresola 

 
2. Odległo ść budynku od obiektów s ąsiednich 
 

a) Lokalizacja względem granic działek: 
− najmniejsza odległość budynku do granicy z działką sąsiednią 

wynosi 4m. 
b) Lokalizacja względem obiektów sąsiednich: 

− najmniejsza odległość ścian zewnętrznych projektowanego budynku 
do najbliższego sąsiedniego budynku powyżej 8 m. 

− projektowana rozbudowa z przebudową budynku znajdującego się 
w bezpośrednim sąsiedztwie z innym budynkiem (jako odrębna 
strefa pożarowa) 

 
3. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych. 

W obiekcie nie przewiduje się przechowywania materiałów niebezpiecznych 
pożarowo. 

 
4. Przewidywana g ęstość obci ążenia ogniowego. 

Nie dotyczy. 
 
5. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji 
i w poszczególnych pomieszczeniach. 

a) Kategoria zagrożenia ludzi ZL III – (budynek z pomieszczeniem do 
jednoczesnego przebywania do 50 osób). 

 
6. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń i przestrzeni zewn ętrznych. 

W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem. 
 
7. Podział budynku na strefy po żarowe. 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Przejście z budynku objętego  
opracowaniem do sąsiedniego budynku (do odrębnej strefy pożarowej)  
poprzez drzwi o odporności ogniowej EI30. 
Otwory okienne znajdujące się w obu budynkach stanowiących osobne strefy 
pożarowe znajdują się w odległości pomiędzy sobą powyżej 2m. 

 
8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i 
stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku - ,,D”. 
Klasa odporności ogniowej elementów budynku: 
- główna konstrukcja nośna R30 
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- pozostałe elementy – bez wymagań 
 

9. Warunki ewakuacji. 
Zapewnia się ewakuację z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona łącznie poprzez nie więcej niż 
trzy pomieszczenia. Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach co 
najmniej 0,9m.  

 
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych, a w 
szczególno ści: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej , odgromowej; 
 W budynku zainstalowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
 
11. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga ń 
wynikaj ących z przyj ętego scenariusza rozwoju zdarze ń w czasie po żaru, a w 
szczególno ści: stałych urz ądzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji po żarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci ągowej 
przeciwpo żarowej, urz ądzeń oddymiaj ących, d źwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych. 

Bez wymagań. 
 
12. Wyposa żenie w ga śnice. 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w 
gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni wewnętrznej. 
Szczegóły wyposażenia ilościowego i jakościowego w Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 
13. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru. 

Budynek wymaga zabezpieczenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
w ilości 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu DN 80 (naziemny).  
Nominalna wydajność hydrantu przy ciśnieniu 0,2 MPa - 10 dm3/s. 
Najbliższy hydrant zewnętrzny powinien być zlokalizowany w odległości od 
ściany budynku nie większej niż 75 m i nie mniejszej niż 5 m. 

 
14. Drogi po żarowe. 

Bez wymagań. 
 
 
 
 
 

Projektant 
architektury: 
 

mgr inż. arch. WIESŁAW REDZIMSKI 
upr bud. KI-II-7342-103/98 
specjalność architektura 
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INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA POTRZEBY 

PLANU BIOZ 
 
 
 
zgodnie z: 

- art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2000 r. 
Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) 

- § 1, § 2, rozporządzenia ministra infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. u. nr 120, poz. 1126) 

 
 
 
 
 
 

S T R O N A  T Y T U Ł O W A  
 
Nazwa obiektu 
budowlanego: 

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
 

Adres obiektu budowlanego: LUBNIA 
UL. SZKOLNA 13 
DZIAŁKA NR 366 
 

Inwestor: GMINA BRUSY 
UL. NA ZABORACH 1 
 89-632 BRUSY 
 

Projektant: 
 
 
 
 
 
 

mgr inż. arch. Wiesław Redzimski 
upr. bud. KI-II-7342-103/98 
POIA-PO-0413 
ul. Chojnicka 66 
89-650 Czersk 
tel. 602 128 054 
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C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A  
 
1. zakres robót dla całego zamierzenia 

budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów;  
 

Rozbudowa budynku szkoły 
 

2. wykaz istniejących obiektów 
budowlanych; 

Budynek szkolny sala sportowa 
oraz pozostałe budynki 
dydaktyczne 

3. wskazanie elementów 
zagospodarowania działki lub terenu, 
które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

Prace budowlane prowadzone 
podczas rozbudowy 

4. wskazanie dotyczące 
przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia;  
 

Niebezpieczeństwo urazu przy  
robotach wyburzeniowych oraz 
ogólnobudowlanych 
 

5. wskazanie sposobu prowadzenia 
instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych; 

Instruktaż bezpośredni wykonany  
przez kierownika budowy  
każdorazowo przed rozpoczęciem  
nowego rodzaju robót. 

6. wskazanie środków technicznych  
i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 

Wydzielenie i oznakowanie placu  
budowy  
Wydzielenie na placu budowy dróg  
dojazdowych i dojść. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Projektant 
architektury: 
 

mgr inż. arch. WIESŁAW REDZIMSKI 
upr bud. KI-II-7342-103/98 
specjalność architektura 
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Rozbudowa budynku szkoły na działce nr 366 położonej w Lubni przy ul. 
Szkolnej 13. 

 
2.  INWESTOR 

Gmina Brusy 
ul. Na Zaborach 1 
89 – 632 Brusy 
 

3.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Działka nr 366 jest zagospodarowana, znajdują się na niej istniejące budynki 
szkoły podstawowej. Teren jest ogrodzony. 

 
4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie części terenu działki nr 
366. Zagospodarowanie działki obejmuje wykonanie łącznika od strony 
elewacji południowej – w narożniku na styku budynku szkolnego i Sali 
gimnastycznej. Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów nie ulega 
zmianie. 
 

5.  INFORMACJE O TERENIE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 
Teren, na którym położona jest działka nr 366 nie należy do terenu objętego 
strefą ochrony konserwatorskiej. 

 
6.  OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA DZIAŁKI 

Działka nr 366 połączona jest z drogą publiczną (ul. Szkolna, działka nr 342).  
 
7.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, HIGIENICZNA I ZDROWOTNA 

Działka położona jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków „NATURA 
2000”.W wyniku projektowanej inwestycji nie wystąpią zagrożenia dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych i istniejących 
budynków jak i dla otoczenia. 

 
8.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI TERENU 

 
L.p. Nazwa powierzchni m2 % 

1. Powierzchnia działki nr 366 2900.00 100% 
2. Powierzchnia zabudowy części budynków objętych 

opracowaniem 
473.96 16.3% 

3. Powierzchnia zabudowy pozostałych budynków 372.94 12.9% 
4. Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy  3.68 0.1% 
6. Istniejące utwardzenie 537.00 18.5% 
7. Trawniki  1512.42 52.2% 

 

 

Projektant 
architektury: 
 

mgr inż. arch. WIESŁAW REDZIMSKI 
upr bud. KI-II-7342-103/98 
specjalność architektura 

 
























