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Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na ,, Wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.
. Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwdj OZE w Chojnicko — Cztuchowskim
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym — termomodernizacia budynkéw uzytecznosci
publicznej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,
Dziatania 10.2 Efektywnosé energetyczna, Poddziatania 10.2.1 Efektywno$é
energelyczna — wsparcie dotacyjne wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego ™.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy udziela wyjasnien na
skierowane przez Wykonawcow zapytania do treSci SIWZ w nastepujacy sposob:

1. Jako iz dopuszczacie Pafistwo mozliwo$¢ uzycia paneli fotowoltaicznych z ramami zwracamy
uwage na to iz dzigki ramie aluminiowej wytrzymato$¢ paneli znaczaco rosnie, dlatego ostatni
wymog dotyczacy foli laminacyjnej nie jest juz potrzebny. Kryterium to jest sensowne jesli
wykonawca chee uzy¢ paneli fotowoltaicznych bezramkowych. Dlatego prosimy o usunigcie
tego wymogu albo zmodyfikowanie go tak aby dotyczyt tylko paneli bezramkowych.

Odp. W przypadku uzycia paneli fotowoltaicznych z ramami Zamawiajacy nie wymaga
zastosowania foli laminacyjnej.
Czes¢ I Termomodernizacja swietlicy wiejskiej i OSP w Zalesiu

2. Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ przy utozeniu 710 m2 kostki brukowej korytowanie pod
obrzeza betonowe, fawy betonowe pod obrzeza i wywoz gruzu?

Odp. W wycenie nalezy przyjaé korytowanie pod obrzeza, lawy pod obrzeza i wywoz
gruzu.

3. Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ sufity podwieszane kasetonowe, czy sufit z plyty g-k, jakie
plyty zastosowac? (pozycja 108 przedmiaru)

Odp. Pozycj¢ 108 przedmiaru stanowi sufit podwieszany w $wietlicy, cze$ci korytarza
i zaplecza (opis str A13 architektury, rysunek A02). Pozostale sufity to sufity z plyt gk
(pozycja 109) przewidziane na poddaszu poza czeScia nad $wietlicg.

4. Czy nalezy przyklei¢ plyty z welny mineralnej twardej do sufitu w $wietlicy czy wykonaé sufit

podwieszany kasetonowy czy z plyt g-k (wg opisu projektu nalezy ,,0d spodu nad $wietlica
sufit podwieszany wykona¢ z plyt z welny mineralnej twardej”)?
Odp. Sufit w Swietlicy wykonaé¢ po uloZeniu ocieplenia z welny i folii paroizolacyjnej
poprzez mocowanie do istniejacej konstrukeji dachu. Przewiduje si¢ demontaz
istniejgcego sufitu (nalezy przyja¢ do wyceny). Nalezy réwniez pamieta¢ o wykonaniu
podkonstrukeji w miejscach obniZen oraz w korytarzu.

Czes¢ I Termomodernizacja budynku Zespotu Szkol w Lubni

5. Czy nalezy wyceni¢ budowe lacznika miedzy budynkiem szkolnym a salg sportowa, brak
projektu i dokumentacji?

Odp. Tak, nalezy wyceni¢ budowe Iacznika mi¢dzy budynkiem szkolnym a salg sportows.
Zamawiajacy w dniu 14 czerwca 2017 r. zamieScil ww. opracowania na stronie
bip.brusy.pl.
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Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy

zmienia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w nastepujacy sposdb:

i

Regionalny Program Ope;;cyjhy Wojewéditwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamdwienia, w ust. 2 w Czesci I UWAGA dopisuje
si¢ pkt d), ktory otrzymuje brzmienie:
»d) minimalne parametry techniczne poszczegoélnych elementéw:

» Daszek nad wejsciem do piwnicy:
Zaprojektowano daszek o wymiarach: 100x90cm na wspornikach ze stali nierdzewnej.
Pokrycie- bezbarwne szkto akrylowe gr. 6 mm. Material z akrylu - tak samo jak czesci
metalowe - odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowanie ultrafioletowe.
Kryta uszczelka gumowa w aluminiowym profilu taczacym daszek ze $ciana kieruje wode
opadowg bezposrednio do aluminiowej rynny odptywowe;.
Zintegrowana rynna z systemem odprowadzania wody na kazdym elemencie nosnym. Do
$ciany mocowany kotkami @14mm do $ciany budynku z dystansem na ocieplenie - 2 sztuki na
kazdy element nosny.
Wpust podworzowy drenujacy DN300
Element odwadniajgcy wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony do ruchu pieszego,
Srednica 300mm, glebokos¢ min. 80cm. Element obsypany i wypeliony drobnym zwirem.
Zaleca si¢ pod wpustem wykonanie warstwy stabilizujacej np. z piasku oraz zabezpieczenie
$cianek wykopu dla wpustu geowl6kning.

» Drzwi do pomieszczenia -1/3
Drzwi wewnetrzne ptycinowe
Wypelnienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta widrowa.
Cata konstrukcja pokryta jest ptyta HDF 2x 3mm.
Oscieznice drewniane
Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL lub CPL.
Brzegi majg by¢ lakierowane.
Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-cze$ciowe zawiasy niklowane.

» Lawa kominiarska
Dlugosei 40-300cm , szerokosci 25 cm i wysokosci 3 cm. Wykonana z blachy stalowej o
grubosci 1,5 mm z antyposlizgowym przetloczeniem na powierzchni. Produkt ocynkowany
ogniowo i malowany proszkowo. Mocowanie systemowe, zgodnie z zalecaniami producenta.

> Stopien kominiarski
Ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo. Dhugos$é robocza 24 cm, szerokosci 14 cm i
wysokosci 14 cm

> Drabinki $niegowe
Dhugosci 120 cm i szerokosci 20 cm. Wykonany z katownika stalowego 20 x 20 x 2 mm oraz z
przettoczonego ptaskownika o gr. 2 mm stanowiacego szczeble plotka. Produkt ocynkowany
ogniowo i malowany proszkowo. Montaz za pomocg systemowych wspornikéw
dostosowanych do pokrycia dachowego.

> Wylaz dachowy
oscieznica wykonana jest z drewna sosnowego impregnowanego prézniowo;
skrzydto wykonane jest z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wyposazone od
wewngtrz w uszczelke obwodowa;
uchwyt umozliwiajacy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach, co pozwala na wietrzenie
pomieszczenia;
montowany w dachu o kacie nachylenia od 15° do 60°;
zintegrowany z uniwersalnym kotnierzem uszczelniajgcym;
ekstrudowany profil aluminiowy
szyba (hartowana) z podwyzszona odpornoscig na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;
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zaokraglony ksztalt kotkéw shuzacych do ryglowania skrzydta wytazu
zestaw montazowy
5 lat gwarancji.”
2. Pkt 11 Rozdzialu X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie:
»Oferta wraz z zalgcznikami musi zosta¢ zlozona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Zamawiajgcego. Koperta powinna posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz by¢
zaadresowana i oznaczona:
Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
» Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
oraz rogwdj OZE w Chojnicko — Cztuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym —
termomodernizacja budynkdw ugytecznosci publicznej” dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.2 Efektywnos$¢ energetyczna, Poddziatania
10.2.1 Efektywnos¢ energetyczna — wsparcie dotacyjne wspolfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego”
Nie otwierad przed 27.06.2017 r. godz. 112

3. Rozdzial XI. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
,1. Oferte nalezy ztozyé do dnia 27 czerwea 2017 r. do godz. 11%° w Urzedzie Miejskim
w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 27 czerwea 2017 r. o godz. 11" w Urzedzie Miejskim
w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 44.
3. Zamawiajacy niezwlocznie zwrdci oferte, ktdra zostanie ztozona po terminie.”

Powyzsze wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ sg dla Wykonawcéw wigzace, stajg sie
integralng czgscia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i nalezy je uwzglednié
w sktadanej ofercie.

Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, w zwigzku ze zmiang tresci ogloszenia o zamowieniu
zamieszczonego w Biuletynie zamdéwien publicznych, Zamawiajacy przedtuza termin sktadania
ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach do_dnia 27 czerweca 2017 r.

do godz. 11"
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