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D - 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP *9
1.1. Przedmiot ST
1.1.1.  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegbélowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa ulic w Brusach wraz z budowa kolektora deszczowego — etap II i I11.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami pkt 1.2. ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wyznaczenie w terenie przebiegu osi projektowanych drég zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a/ wyznaczenie sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktu osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,
b/ uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢/ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
d/ stabilizacja punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gltéwne trasy
Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia
Pozostate okreslenia podstawowe, podane w niniejszej ST sa definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym,
stupki betonowe lub rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie
punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednicg 0,15 - 0,20 m i dtugos$¢ 1,5 - 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dlugosci okoto 0,30 m i $rednicy
0,05 - 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymag. ogélne” pkt 3.
3.1. Sprzet pomiarowy
Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachometry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taSmy stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.1. Do transportu stosowa¢ samochdd dostawczy. Samochéd dostawczy stuzy do transportu personelu i sprzgtu na
plac budowy w celu wykonania pomiaréw i stabilizacji punktéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5
5.1. Ustalenia ogélne
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane GUGIK (4 - 10).
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodno$ci wykonanych prac z
Dokumentacja
Projektowa, zmianami wprowadzonymi w niej zawczasu przez Inzyniera oraz ustaleniami zawartymi w
Kontrakcie i Specyfikacjach.

Wykonawca powinien zalozy¢é w terenie robocze punkty wysokosciowe (repery robocze), zgodnie z pkt 5.2.
Specyfikacji i wykona¢ szkic wytyczenia trasy oraz spis reperéw roboczych.
Wykonawca powinien wytyczy¢ i zastabilizowaé¢ w terenie punkty gidwne trasy. Inzynier powinien
dostarczy¢ Wykonawcy wszystkie dane niezbgdne do szczegélowego wytyczenia kazdego elementu robot.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw wierzchotkowych, punktéw gléwnych tras i (lub) reperéw roboczych. Bigdy te powinny by¢
usuni¢te na koszt Zamawiajacego.
Jezeli roboty zostaly wykonane w oparciu o bledne dane dostarczone przez Zamawiajacego, to koszt tych
robét oraz wszystkich dodatkowych rob6t, wynikajacych z wymienionych bledéw obciaza Zamawiajacego.
Wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z blednego wytyczenia Robdt, zawinionego przez Wykonawce,
powinny by¢ wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rz¢dne terenu okre§lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, to powinien poinformowa¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem, odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych
rzeczywistych zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty bazowe powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét
ziemnych.
Wykonawca zatozy robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim (wiadukcie, przepuscie).
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupéw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 3 mm/km stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do reperéw statych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej wysokosciowe;j.

5.3. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.
OS$ trasy powinna by¢ wytyczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 25m. Przesunigcie punktéw wytyczonej
osi trasy drogowej w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze od 3 cm dla trasy.
Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécia do 1 cm w stosunku do rzgdnych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.1.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy powinny by¢ zaopatrzone w tablice
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke tych punktéw. Forma i wzoér tych tablic
powinna by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

5.4. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie kontur6w nasypéw i wykopdw polegajace na
oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi nasypu oraz krawedzi wykopu.
Powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia
dla poprawnego przeprowadzenia Robét i zaakceptowania przez Inzyniera.
Do wyznaczenia konturéw nasypéw i wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1metr oraz wykopéw glebszych niz 1
metr.
Odlegtosci migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w
Dokumentacji Projektowe;j.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z Dokumentacja Projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymag. ogélne” pkt 6.
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (4,
5,6,7,8,9, 10) i zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.

7. OBMIAR PRAC POMIAROWYCH
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km (kilometr) trasy drogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
8.1. Sposéb odbioru robét
Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za kilometr nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotéw z kontroli geodezyjne;j.
Cena wykonania robét obejmuje:

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,
- utrwalenie punktéw w sposéb trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem

- ulatwiajacym odszukanie i ewentualne odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7.  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.



