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D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.1.1.  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
i odbioru nasypéw zwiazanych z budowg ulic w Brusach wraz z budowa kolektora deszczowego —
etap II'i III.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami pkt 1.2. ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy ulic j.w. i obejmujgq wykonanie nasypéw z gruntu uzyskanego z wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.
1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét
Sprawne okre$lenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.1. Ustalenia ogolne
Do wznoszenia nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty z wykopu po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych. Grunty
przydatne winny spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 oraz dodatkowe wymagania
okreSlone w ST i sa zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja nast¢puje na biezaco, w czasie trwania robot
ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawcg wynikéw badan laboratoryjnych. W przypadku
stosowania materialdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen, dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
materialéw o ograniczonej przydatnoéci, okreslonych w ST lub przez Inzyniera, to wszystkie takie czgsci nasypu
zostang przez Wykonawcg na jego koszt usunigte i wykonane powtdrnie z materialdw o odpowiednich
wiadciwosciach.
2.2. Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen

Grunty i materialy nie wymienione w pkt 2.3. oraz w pkt 2.4. sa przydatne do wykonania nasypéw pod
warunkiem uwzglednienia ograniczen dotyczacych ich wykorzystania, okreslonych w tablicy 3. Ograniczenia
dotycza:

- wladciwosci gruntéw i materiatéw

- technologii wbudowania,

- strefy korpusu, do ktérej dopuszcza si¢ grunt lub materiat,

- warunkéw wodnych w podtozu warstwy wykonanej z gruntu lub materiatu.

Tablica 3. Przydatno$é¢ gruntéw i innych materialow do budowy nasypow

Przeznaczenie Przydatne L bez | Przydatne ..t Tre$¢ zastrzezen
zastrzezen zastrzezeniami
a) zwiry, pospotki, a) piaski pylaste i gdy zalegaja w
piaski grube, $rednie i gliniaste oraz pyty miejscach suchych i
drobne naturalnie, i piaszczyste zabezpieczonych od wod
tamane gruntowych i zalewany
b) gliny i ity o granicy - w miejscach suchych i
ptynnosci 40% przejsciowo
zawilgoconych
¢) gliny i ity o granicy - do nasypow nie
ptynnosci 50% wyzszych niz3 mi
zabezpieczonych przed
Hooci
Na dolne warstwy d) gliny i ity o granicy wiigocta ]
nasypow ponizej 1,2 m plynnosci ponad 50% - pod warunkiem
od niwelety ulepszenia wapnem lub
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e) grunty o wilgotnosci
wigkszej od 1.20
wilgotno$ci optymalnej

popiotami lotnymi

- pod warunkiem
przesuszenia

Na gérne warstwy
nasypow, pod
nawierzchni¢

zwiry, pospéiki i piaski
grube, $rednie i drobne

a) piaski pylaste i gliniaste
i pyly piaszczyste oraz
gliny i ity o granicy
plynnosci ponizej 40%

gdy sa zabezpieczone od
g0ry warstwa gruntu
stabilizowanego
grubosci 15 cm

2.4. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw obejmuja:

a) grunty organiczne, tzn. grunty rodzime, w ktérych zawarto$¢ czgsci organicznych przekracza 2%

(PN-86/B-02480),

b) grunty i materialy pgczniejace, dla ktérych po 4 dobach, okreslone wg BN-70/8931-05 przekracza 4%,

¢) grunty spoiste o granicy plynnosci powyzej 65% (lub) wskazniku plastycznosci powyzej 45%.

d) grunty niezaggszczalne, dla ktérych maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego jest mniejsza

od 1,5 Mg/m’.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.1. Sprzet do wykonania nasypow

W tablicach 4a, 4b i 4c podano dla réznych rodzajéw gruntéw orientacyjne dane przy doborze sprzgtu

zaggszczajacego. Sprze¢t do zaggszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 4a. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla gruntu niespoistego

Grunt niespoisty piasek, zwir,
Dziatanie Rodzaj sprzetu pospéika Uwagi
Sprzgtu grubod¢ wa- liczba
Stwy W cm pojazdow
1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zaggszczenia gérnych
warstw do
mokrych gruntéw nie nadaje
si¢
Statyczne 2. Walce okotowane - -
3. Walce ogumione 20-40 6-10 dobre do mokrych grunt6w
(samojezdne i przyczepne)
4. Plyty spadajace (ubijaki) - - do mokrych gruntéw nie
nadaje si¢
5. Szybko uderzajace 20-40 2-4
ubijaki
Dynamiczne | 6. Walce wibracyjne: 30-50 3-5
do 5 ton 40-60 3-5
od 5-8 ton 50-80 3-5
ponad 8 ton
7. Phyty wibracyjne: zaleca si¢ przy waskich
) przekopach
- lekkie 20-40 5-8
- cigzkie 30-60 4-6
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Tablica 4b. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla gruntu spoistego

Grunt spoisty pyty, ity
Dziatanie Rodzaj sprzetu Uwagi
Sprzgtu grubosé wa- liczba
Stwy W cm pojazdow
1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zaggszczenia gémych
warstw
Statyczne 2. Walce okotowane 20-30 8-12 do m.okr.ych gruntéw nie
nadaja si¢
3. Walce ogumione 30-40 6-10 dobre do mokrych gruntow
(samojezdne i przyczepne)
4. Plyty spadajace (ubijaki) 50-70 2-4 do mokrych gruntéw nie
nadaja si¢
5. Szybko uderzajace 10-20 2-4
ubijaki
Dynamiczne | ¢ walce wibracyine:
do 5 ton - -
od 5-8 ton 20-30 3-4
ponad 8 ton 50-80 3-4
7. Ptyty wibracyjne: zaleca si¢ przy waskich
- lekkie ) ) przekopach
- ciezkie 20-30 6-8

Tablica 4c. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla mieszarki gruntowej z zawartoscia
frakcji kamienistej

Mieszarka gruntowa z mata
Rodzaj sprzetu zawla;lrto§01§ ira}kcp Uwagi
Dziatanie Amieniste]
Sprzgtu grubod¢ wa- liczba
Stwy W cm pojazdow
1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zaggszczenia goérnych
warstw
Statvezne 2. Walce okotowane 20-30 8-12 do mokrych gruntéw nie
y nadaja si¢
3. Walce ogumione 30-40 6-10 dobre do mokrych gruntow
(samojezdne i przyczepne)
4. Plyty spadajace (ubijaki) 50-70 2-4 do mokrych gruntéw nie
nadaja si¢
5. Szybko uderzajace 10-20 2-4
ubijaki




Specyfikacje techniczne D-02.03.01 Wykonanie nasypow 4

Dynamiczne | 6. Walce wibracyjne:

do 5 ton 20-40 3-5
od 5-8 ton 20-30 3-5
ponad 8 ton 50-80 3-5

7. Ptyty wibracyjne: zaleca si¢ przy waskich

- lekkie 10-20 5-8 przekopach
- cigzkie 20-40 4-6

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Dokop
Nie wystegpuje

5.2. Wykonanie nasypow.

5.2.1. Przygotowanie podioza nasypu
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.2.1.1. Zageszczenie istniejacego gruntu pod nasypami

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej
strefie podioza nasypu, do glgbokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zaggszczenia
jest mniejsza niz okreslona w tablicy 5. Wykonawca powinien doggsci¢ podloze tak, aby powyzsze
wymaganie zostalo spelnione. Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 5. nie moga by¢
osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie podloza to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 5. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla gruntu rodzimego pod nasypami do
glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Nas o wysokosci: Minimalna warto$¢ I; dla
Py oy : wszystkich ulic
do 2 metréw 1.00

5.2.2. Wybor gruntéw i materialéow do wykonania nasypéw
Wyb6r gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien by¢ wykonany z uwzglgdnieniem zasad
podanych w pkt. 2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.2.1. Ogolne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rOwnomierne osiadanie nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad.

a) Nasypu nalezy wykona¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstw w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu do zageszczania. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero
po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r6znych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%+1%.

Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to spadki poprzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni
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gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

5.2.3.2. Wykonanie nasypéw w okresie deszczow
Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiaganie
wymaganego wskaznika zaggszczenia. Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Na warstwie
gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtérnym
zaggszczeniem nie wolno uktadaé nastg¢pnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.
Jezeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu uniemozliwia wznoszenie nasypu o wtasciwosciach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, np. poprzez wbudowanie mokrego gruntu migdzy dwoma
warstwami gruntu niespoistego o dobrej przepuszczalnosci, to moze on wystapi¢ do Inzyniera o wydanie
odpowiedniego zezwolenia.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu Robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wg pkt 5.2.3.1., poz. d).
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu niezaggszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyC jej i zaggsci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy bez
dodatkowych kosztéw dla Zamawiajacego.

5.2.3.3. Wykonanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.
Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw spoistych zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.
Za zgoda Inzyniera w nasyp moga by¢ wbudowane zamarznigte grunty niespoiste, jednak ilo§¢ zamarznigtego
gruntu, wbudowanego w nasyp nie moze przekracza¢ 1/3 uktadanego jednocze$nie gruntu nie zamarznigtego.
W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem Robdt
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa nie zaggszczonego gruntu niespoistego zamarzia to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zaggszczac ani uktadaé na niej nastgpnych warstw.
5.3. Zageszczenie gruntéw

5.3.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych
warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.2. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy poddanej zaggszczeniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspétczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatozonej warstwy po osiagni¢ciu wymaganego zaggszczenia. Grubo$¢ warstwy
zaggszczonego gruntu oraz liczbg przej§¢ maszyny zaggszczajacej zaleca si¢ okreslic do$wiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny zgodnie z zasadami podanymi w pkt 5.3.5. Orientacyjne wartosci
dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zaggszczania podano
w pkt 3.

5.3.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja + —
20%. Jezeli wilgotno$¢ naturalna jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%, to wilgotnos¢
gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalne;j
o ponad 20%, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Spos6éb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Jezeli wilgotno$¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp,
jest zblizona do optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudowa¢ bezzwlocznie, nie dopuszczajac do
zmiany wilgotnosci gruntu. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie, z
czgstotliwoscia okreslong w pkt 6.2.2.

5.3.4. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia.
Wskaznik zaggszczenia gruntéw w nasypach, okre§lony wg normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6.
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Tablica 6. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ I dla

Strefa nasypu wszystkich ulic

Nizej lezace warstwy nasypu do 1.00
glebokosci od powierzchni
robot ziemnych:

-20m

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zaggszczenie warstw nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zaggsci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Wykonawca powinien usungé
warstwe¢ i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego
zageszczenia warstwy.

5.3.5. Probne zageszczenie
Zgodnie z pkt 5.3.

5.3.6 Dokladno$¢ wykonywania nasypow

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé +1 1 -3 cm.
Szerokos$¢ nasypu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie korony
nie powinny mie¢ wyraznych zataman.
Pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci, wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glgbokos¢ lokalnych nieréwnos$ci na powierzchni skarp nasypu nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi w
pkt. 2, 3 oraz 5 niniejszej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1.1. Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemi pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481,

- zawarto$¢ czg$ci organicznych, wg PN-88/B-04481,

- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-88/B-04481,

- wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-88/B-04481,
- granicg ptynnosci, wg PN-88/B-04481,

- kapilarno$¢ bierna, wg PN-88/B-04481.
6.1.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o ré6znych wtasciwo$ciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,
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c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnodci przy zaggszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz 500 m® warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wg pkt 5.2.3.1. poz. d).

c) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.6. 1 5.2.3.7., dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw 1 mrozéw.

6.1.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu i podioza gruntu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci
wskaznikéw zaggszczenia I, lub stosunku modutéw odksztalcenia z warto§ciami okre§lonymi w pkt.
5.2.1.15.2.3.4.

Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I, powinno by¢ przeprowadzone wg normy BN-77/8931-12, a
oznaczenie modutéw odksztatcenia wg normy BN-64/8931-02.
Zagegszczenie nalezy kontrolowad nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m*® warstwy w przypadku okreslenia wartosci I,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m® warstwy w przypadku okreSlenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw kontrolnych.
Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidlowo$¢ wykonania skarp,
- szeroko$¢ korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w pkt. 5.3.6.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na

poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szeroko$cia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru Robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr sze$cienny) gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru Robé6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® nasypéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wbudowanie w nasyp gruntu uzyskanego z wykopu z projektowane;j trasy,
- zaggszczenie zgodne z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- profilowanie powierzchni nasypu,

- wyprofilowanie odktadu,

- rekultywacje terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, dotyczacych w szczegdélnosdci
wlasciwosci wbudowanych gruntéw, wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw nasypu i no$nosci
gbrnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w pkt. 10 ST D-02.00.01.



