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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Usunigcie drzew i krzewow oraz zalozenie trawnikow
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiagzanych z:
> usunieciem drzew
» usunieciem krzewow
» wywiezieniem dluzyc, karpiny i gatezi z terenu budowy
» zalozenie trawnikéw
w zwiazku z budowa ulic w Brusach wraz z budowa kolektora deszczowego w ramach etapu III obej-
mujacego ul. Traugutta, My$liwska, Okr¢zna, Bema, Harcerska.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowana powinna by¢ jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza usunigcia drzew i krzewdéw w ramach robdt przygotowaw-
czych jak nizej:
1.3.1 Usunigcie drzew
mechaniczne $cigcie drzew - o §rednicy 10-15 cm
mechaniczne $cigcie drzew - o §rednicy 26-35 cm
mechaniczne karczowanie pni: - o §rednicy 10-15 cm
mechaniczne karczowanie pni: - o §rednicy 26-35 cm
wywiezienie dluzyc poza teren budowy
wywiezienie karpiny poza teren budowy
wywiezienie galezi poza teren budowy
1.3.2 Usunigcie krzewow
> Reczne karczowanie krzewow
» wywiezieniem gal¢zi
1.3.3 Zatozenie trawnikéw
1.3.3.1 roboty agrotechniczne
» rozrzucenie ziemi urodzajnej warstwa grubosci 10 cm:
1.3.3.2 trawniki
» wykonanie trawnikow siewem z nawozeniem nawozami mineralnymi
1.3.3.2 roczna pielggnacja szaty roslinnej
» roczna pielggnacja trawnikow,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczace robét
1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
a) roboty przygotowawcze
> nie wystgpuja
b) urzadzenie zieleni
» Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, o odpowiedniej zawartos$ci
prochnicy i sktadnikéw mineralnych, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyke: - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Ziemia urodzajna powinna by¢ pozyskana z pdl uprawnych o przynajmniej III klasie bonita-
cji glebowe;.
> Nasiona traw
Nasiona traw najczg¢sciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
» Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
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3. SPRZET
3.1. Sprzet do usuwania drzew.
Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni,
— spycharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
— szpadle
— siekiery
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania szaty ro§linnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia ko-
rzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— glebogryzarek, ,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikéw,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Transport karpiny i galezi.

Pnie, karping oraz galgzie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Ziemig nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodo-
wym, na odleglodci kilkumetrowe taczkami lub wézkami rgcznymi. Wybodr Srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady usuniecia drzew.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmujg wycigcie drzew i wykarczowanie pni §cigtych drzew i
wykarczowanie krzewOw, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostato$ci po wykar-
czowaniu.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

W miejscach wykopdw, ktdére przeznaczone sa do zasypania, teren nalezy oczys$ci¢ z roslinnosci, wy-
karczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Jezeli dopuszczono przerobienie gal¢zi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to spo-
s6b wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy.
5.4. Zakladanie trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa grubosci 10 cm i wymieszana z gruntem
rodzimym, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdézniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— Ppo wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez wato-
wanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion traw gazonowych moze by¢ gotowa.

5.5. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
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— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolej-
nym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow, mozna przyjac pierwsza potowg pazdziernika,

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstg-
pach czasu, przy czym czgsto§¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobgjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostrozno$cia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mie-
szanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszcze-
gblnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia ro§linnosci,
wykarczowania korzeni i1 zasypania doléw. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne”.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewéw

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$éci usunigcia roslinno$ci, wykar-
czowania korzeni i zasypania dotéw. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpo-
wiednie wymagania okre§lone w D- 00.00 ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robét podana w SST D-00.00

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest:

» szt. (sztuka) zwigzanych z usunigciem drzew

» ha (hektar) zwiazanych z usuni¢ciem krzewéw

» mp (metr przestrzenny) z wywozem dtuzyc, karpiny i gatezi

» m’ zalozenie trawnika
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Og6lne zasady odbioru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Warunki ptatnos$ci zgodnie z umowa zawartg pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow,
— wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gal¢zi na kore drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotéw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
— zalozenie i pielggnacja trawnikéw

0. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93 poz 888)

. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnial994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627),

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880)
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