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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
I-IV KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.1.1.  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegbélowe dotyczace wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach I-IV kategorii zwiazane z budowa ulic w Brusach wraz z budowa kolektora
deszczowego — etap I1 i I11.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami pkt 1.2. ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy ulicy jw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Ustalenia ogolne
Podstawa podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano
w tablicy 1, w ST D-02.00.01 Wymagania og6lne.
W wymienionej tablicy okre$lono przecigtne warto$ci ggstosci objgtosciowej gruntéw i materiatdéw w stanie
naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt.4
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa odlegtos$¢ transportu urobku z wykopu wynosi:

- dla spycharek i zgarniarek $rednia odlegto$¢ 10 m

- dla samochodéw do 10 km

5. WYKONANIE ROBOT
Og6lne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-0.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.4.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do

budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy

ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw

geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.
Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko

woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracg sprzgtu gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie

gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Inzyniera.

O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym

zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznig¢ty nie nalezy odspaja¢ go do giebokosci ok. 0,5 m powyzej projektowanych

rz¢dnych robét ziemnych.

Ustalenia dotyczace odwadniania wykopéw okre§lono w ST D-02.00.01. pkt 5.2.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé wymagania,

dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (1), podane

w tablicy 2.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to

przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doggsci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 2.
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5.3.

5.4.

6.1.

7.1.

9.1.

Jezeli warto§¢ wskaznika zaggszczenia okreS§lone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntéw podloza
uniemozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia Mozliwe do zastosowania
$rodki proponuje Wykonawca i przedstawia akceptacji Inzynierowi.

Tablica 2. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych roboét

ziemnych
Strefa korpus Minimalna ~ warto$¢ I, dla
wszystkich ulic
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1.00
Na gltebokosci od 20 - 50 cm od powierzchni
P 1.00
korony robét ziemnych
Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nakladu)
powyzej rz¢dnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0.3 m.
Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie powoduja uszkodzen nawierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych wyzej
warunkéw obciaza Wykonawcg robdt ziemnych.
Dokladnos$¢ wykonania wykopow

Zgodnie z pkt 6.3.3 ST D-02.00.01 Wymagania ogélne.

.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Sprawdzanie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegélng uwagg nalezy zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
c¢) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
d) sposéb przeprowadzenia badan wg ST D - 02.03.01 pkt 6, a ocena wynikéw zaggszczenia
wg ST D - 02.03.01 pkt 6.1.3 Wykonanie nasypow.

.OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny).

.ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® dla wykopéw w gruntach I - IV kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odktad,

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- zaggszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- rozplanowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem

Inzyniera,
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- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- wywo6z nadmiaru gruntu na odktad staty,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D - 02.00.01.



