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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwiazanych z:
> urzadzeniem zieleni (zalozenie trawnikow)
» pielggnacja zieleni w okresie gwarancyjnym
w liniach rozgraniczenia ul. Spokojnej, Krétkiej, Teczowej i Granicznej w ramach budowy ulic
w Brusach zad. 2.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana powinna by¢ jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robdt zwigzanych z urzadzeniem zieleni i jej pie-
legnacja jak nizej:
1.3.1 roboty agrotechniczne
» rozrzucenie ziemi urodzajnej warstwa grubosci 10 cm z dowozem,
1.3.2 trawniki
» wykonanie trawnikow siewem z nawozeniem nawozami mineralnymi
1.3.3 roczna pielggnacja szaty ro§linne;j
» roczna pielggnacja trawnikow,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja projek-
towa oraz ST-00-00.
1.5. Wymagania dotyczace roboét
1.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania po-
dano w ST-00.00.
2. MATERIALY
a) roboty przygotowawcze
» nie wystepuja
b) urzadzenie zieleni
» Ziemia urodzajna
- Ziemia urodzajna ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna powinna by¢ pozyskana z p6l uprawnych o przynajmniej III klasie bonitacji
glebowe;.
» Nasiona traw
Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
» Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za-
warto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania szaty roslinnej powinien wykazaé si¢ mozli-
woscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— glebogryzarek, ,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
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— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemi¢ nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem sa-
mochodowym, na odlegtosci kilkumetrowe taczkami lub woézkami recznymi. Wybdr $rodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podane sa w ST-00

5.2. Zakladanie trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa grubos$ci 5 cm i wymieszana z
gruntem rodzimym, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kol-
czatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2 kg na 100 m?, na skarpach 4 kg na
100 m?

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wy-
réwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion traw gazonowych moze by¢ gotowa.

5.3. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiaggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wy-
przedzeniem spodziewanego nastania mrozow, mozna przyjac pierwsza potowe pazdzierni-
ka,

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac¢ czgsto 1 w regular-
nych odstegpach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; sSrodki chwastobdjcze o selek-
tywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznos$cia i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawoz6éw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakoS$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni 1 zasypania dotéw. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w ST ,,Roboty ziemne”.
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6.3. Kontrola wykonania trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— 1ilo$ci nawiezionej ziemi urodzajne;j,
— prawidtowej uprawy gleby,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,
— prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
— dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
— obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Zakresy robo6t sa ustalone w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest:
> m’ rozrzucenie ziemi urodzajnej
> m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw
> m’ (metr kwadratowy) pielegnacja trawnikow
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00
8.2 Odbior ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i warto$ci
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Warunki ptatno$ci zgodnie z umowa zawarta pomigdzy Inwestorem i Wykonawca
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
Cena wykonania 1 m* trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej,
— zaktadanie trawnikow,
pielegnacjg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627),
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880)



