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D - 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.1.1.  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru barier
ochronnych stalowych jednostronnych zwiazanych z budowa ulic w Brusach wraz z budowa kolektora
deszczowego — etap 11 i I11.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania barier stalowych jednostronnych SP-06.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi

w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" oraz definicjami podanymi w "Ogdlnych warunkach umowy".

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prawidlowo$¢ wykonania i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami

Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania barier ochronnych sa:

2.1.1. Bariery ochronne z prowadnica z profilowanej tasmy stalowej , ktérej ksztatt, wymiary i wskazniki

wytrzymalosciowe przekroju musza odpowiada¢ PN -78/H-43461. Bariery powinny by¢ wyposazone w §wiatta

odblaskowe pomaranczowe lub czerwone od strony najazdu, natomiast po stronie lewej biate co 0,5 m.

2.1.2. Sruby M16%25 mm o pétkolistym silnie sptaszczonym tbie w ilosci 6 szt na kazde polaczenie.

2.1.3. Stupki dtugos$ci 1900 mm wykonane z I 140.

2.2. Materialy przed zastosowaniem musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Po ich zaakceptowaniu Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych atestow.

Wszystkie materialy musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie oraz posiadac atesty.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane r¢eznie lub mechanicznie.
Wszelki sprzet uzyty do montazu barier musi by¢ sprawny i zaakceptowany przez inzyniera.

4. Transport
Nie okre$la si¢ warunkéw dla transportu, materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Og6lne warunki transportu podano w ST D-00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Osadzenie stupkéw stalowych.

Stupki stalowe nalezy osadza¢ po wytyczeniu osi otworédw stupkéw w uprzednio przygotowanym wykopie z
zachowaniem wymaganej wysokosci stupka. Dno otworu nalezy wzmocni¢ tluczniem lub grysem. Po osadzeniu
stupkéw powstaty otwdr wypetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem lub gruntem z zaggszczeniem >0,95.
Mozliwe jest osadzenie stupkdéw przez wbijanie przy uzyciu wibromiotéw .

5.2. Montaz prowadnic.

Stalowe prowadnice mocowa¢ do stupkéw za pomoca 6 §rub M16*25 mm

Jednoczes$nie na stupkach nalezy wykonaé ztacze prowadnic. Ztacze musi by¢ uktadane na zaktadkg¢ zgodnie z
kierunkiem ruchu pojazdéw. Wysoko$¢ gérnej krawedzi bariery od nawierzchni powinna wynosi¢ 75 cm.
Zakonczenie bariery - zaglgbione na cata szerokos¢ w poboczu drogi. Element zaglebiony w gruncie zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez posmarowanie asfaltem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawié atesty materiatéw przeznaczonych do wykonania
robét Inzynierowi wedtug zasad okreslonych w punkcie 2.1 niniejszych ST.
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6.2. Badania i pomiary osadzonego stupka.

— sprawdzenie odlegtos$ci migdzy stupkami , dopuszczalna odchytka 11 mm

— sprawdzenie wysokosci stupkéw, dopuszczalna odchytka 6 mm

— sprawdzenie ustawienia stupkéw w pionie. Odchylek nie dopuszcza sig.

6.3 Badania i pomiary prowadnicy bariery.

— sprawdzenie zamocowania i potaczen prowadnic - wizualnie, wszelkiego rodzaju  niezgodno$ci z wymaganiami
ST nalezy usunac.

— sprawdzenie wymaganej wysoko$ci prowadnicy mierzonej od nawierzchni do gérnej krawedzi(75 cm) .
Dopuszczalna odchytka Omm.

— sprawdzenie rozmieszczenia Swiatet odblaskowych .

— sprawdzenie zakonczenia barier i zabezpieczenia ich antykorozyjnie.

— ocena wizualna prowadnicy ( skrzywienia, korozja, rysy, uszkodzenia mechaniczne)

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest mb wykonanej bariery ochronnej typu SP-06 na stupkach stalowych.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiorowi podlega wykonana bariera ochronna.

Zasady odbioru okre$lono w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 8.

8.2. Barier¢ uwaza si¢ za ustawiong zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jesli wszystkie wyniki
badan i pomiary okazaly si¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w pkt 2,5,6 niniejszej ST.

8.3. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robot poprawkowych lub poleci usunigcie bariery

i ponowne jej wykonanie wedtug zasad okreslonych w niniejszej ST.

Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robdt i ustali¢
zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

8.4. Roboty poprawkowe lub usunigcie i ponowne wykonanie robét Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie
uzgodnionym z Inzynierem.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ bedzie za mb ustawionej bariery stalowej zgodnie z obmiarem z uwzglgdnieniem ewentualnych potracen.
Cena jednostkowa obejmuje ustalenia ogélne zawarte w D-00.00.00. punkt 9 oraz :

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw podstawowych i pomocniczych

- montaz stupkéw

- montaz prowadnic bariery.

- uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-78/H - 43461 - Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym

Monitor Polski zatacznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia
6 czerwca 1990r do nru 24 poz.184, z dnia 18 czerwca 1990 r

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych i wojewddzkich. GDDP Warszawa 1989 r wraz ze zmianami zawartymi w Zarzadzeniu nr 4 GDDP z dnia 10
kwietnia 1992r oraz Zarzadzeniem nr 9 GDDP z dnia 14 maja 1993 r




