
Budowa ulic w Brusach Etap III

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D – 01.02.01

Usunięcie drzew i krzewów oraz założenie trawników
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z:

� usunięciem drzew  

� usunięciem krzewów

� wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi z terenu budowy

� założenie trawników

w związku z budową ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego w ramach etapu III obej-

mującego ul. Traugutta, Myśliwską, Okrężną, Bema, Harcerską.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana powinna być jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą usunięcia drzew i krzewów w ramach robót przygotowaw-

czych  jak niżej:

1.3.1 Usunięcie drzew 

� mechaniczne ścięcie drzew  - o średnicy 10-15 cm

� mechaniczne ścięcie drzew  - o średnicy 26-35 cm 

� mechaniczne karczowanie pni: - o średnicy 10-15 cm

� mechaniczne karczowanie pni: - o średnicy 26-35 cm

� wywiezienie dłużyc poza teren budowy

� wywiezienie karpiny poza teren budowy

� wywiezienie gałęzi poza teren budowy

1.3.2 Usunięcie krzewów

� Ręczne karczowanie krzewów  

� wywiezieniem gałęzi

      1.3.3 Założenie trawników

1.3.3.1 roboty agrotechniczne

� rozrzucenie ziemi urodzajnej warstwą grubości 10 cm:    

1.3.3.2 trawniki

� wykonanie trawników  siewem z nawożeniem nawozami mineralnymi

1.3.3.2 roczna pielęgnacja szaty roślinnej

� roczna pielęgnacja trawników, 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-

cjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczące robót
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót        
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
a) roboty przygotowawcze

� nie występują

b) urządzenie zieleni
� Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, o odpowiedniej zawartości

próchnicy i składników mineralnych, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące

charakterystykę: - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona

chemicznie. Ziemia urodzajna powinna być pozyskana z pól uprawnych o przynajmniej III klasie bonita-

cji glebowej.

� Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

� Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość

azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie

transportu i przechowywania.
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3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do usuwania drzew.

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

− piły mechaniczne,

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni,

− spycharki,

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

− szpadle

− siekiery

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania szaty roślinnej powinien wykazać się możliwością ko-

rzystania z następującego sprzętu:

− glebogryzarek, ,

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Transport karpiny i gałęzi.

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

4.2. Transport ziemi urodzajnej 
Ziemię należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem samochodo-

wym, na odległości kilkumetrowe taczkami lub wózkami ręcznymi. Wybór środka transportu zależy od

odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady usunięcia drzew.
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew i wykarczowanie pni ściętych drzew i

wykarczowanie krzewów, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykar-

czowaniu.

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez  Zamawiającego.

W miejscach wykopów,  które przeznaczone są do zasypania, teren należy oczyścić z roślinności, wy-

karczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do

wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

 5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to spo-

sób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 

Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

5.4. Zakładanie trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad

terenem,

− teren powinien być wyrównany i splantowany,

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą grubości 10 cm i wymieszana z gruntem

rodzimym, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub

zagrabić,

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2, 

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wało-

wanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

− mieszanka nasion traw gazonowych może być gotowa. 

5.5. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
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− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolej-

nym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozów, można przyjąć pierwszą połowę października,

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstę-

pach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej

trawy,

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym

działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mie-

szanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszcze-

gólnych porach roku:

− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno

spełniać odpowiednie wymagania określone w ST „Roboty ziemne”.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykar-

czowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpo-

wiednie wymagania określone w D- 00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podana w SST D-00.00

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest:  

� szt. (sztuka) związanych z usunięciem drzew

� ha (hektar) związanych z usunięciem krzewów

� mp (metr przestrzenny) z wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi

� m2 założenie trawnika

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Warunki płatności zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

− wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,

− wywiezienie  pni,  karpiny  i  gałęzi  poza  teren  budowy  lub  przerobienie  gałęzi  na  korę  drzewną,

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,

− zasypanie dołów,

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

− założenie i pielęgnacja trawników

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93 poz 888)

3. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627), 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880)
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