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D-01.03.04. PRZEBUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji i kabli
telekomunikacyjnych w ramach projektu budowy ulic w Brusach wraz z budowa kolektora deszczowego ETAP
[T — ulice: Mysliwska, Traugutta, Konarskiego, Okrg¢zna, Wybickiego, Harcerska.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét
telekomunikacyjnych i obejmuja:
1.3.1.Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych TPSA
e przebudowa kanalizacji kablowej
e przebudowa stupka kablowego
e przebudowa kabli miedzianych kanalowych i ziemnych
e zabezpieczenie istniejacych urzadzen
1.3.2.Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych TELSAT
e zabezpieczenie istniejacych urzadzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST D-00 00.00 Wymagania Ogdlne i
obowigzujacymi polskimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z PW, ST, Normami i
poleceniami Inzyniera.

Roboty telekomunikacyjne musza by¢ wykonane przed robotami budowlanymi. Dopiero po usunigciu i
przebudowie urzadzen telekomunikacyjnych mozna przystapi¢ do robét drogowych

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw (wyrobé6w) podano w ST D-00.00.0 Wymagania ogdlne. Do
wykonania robét teletechnicznych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Do wykonania instalacji urzadzen liniowych wykonawca, odpowiednio do opiséw powinien
stosowa¢ i dostarczy¢ materialty odpowiadajace polskim normom, zgodne z warunkami uzytkownikéw i
wiadcicieli kabli .i dokumentacja projektowa.

2.2. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane studnie kablowe:
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-88/B-06250
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym
przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym
podtozu, przy czym poszczegélne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)
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Stosowane do budowy ciagéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie
PN-80/C-89203. Rury nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Ostony rurowe do kabli typu AROT PS
Produkowane z polietylenu wysokiej ggsto$ci odporne na uderzenia i czynniki chemiczne stosowane w
typach do wykorzystania przy budowie ciagéw kanalizacji pierwotnej.i zabezpieczeniu istniejacych kabli .
2.3.3. Rury kanalizacji do przepustéw wykorzysta¢ rury gruboscienne.
2.3.4. Kable miedziane

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1 ST.
Kable transportowac i przechowywac¢ nawinigte na bgbnach, luzne moga by¢ tylko krétkie odcinki.
Stosuje si¢ nastgpujace typy kabli:
Kable kanalowe - w liniach kablowych kanalowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji z polietylenu piankowego i powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa
(XzZTKMXpw) wg PN-92/T-90336.
Typ kabla, ilodci zyl, rodzaju izolacji i ostony ze wzglgdu na przebudowg, a nie budowg linii kablowej nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem i zastosowac typ zgodny z dokumentacja projektowa.
2.3. 5. Ostony ztaczowe

Ostony ztaczowe i mufy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa dostosowane do typu kabla,

$rednic i liczby zyt oraz $rednicy zewngtrznej kabla, jak réwniez warunkéw srodowiskowych..
2.3.6  Stupek kablowy rozdzielczy

Wykonany z niepalnego polietylenu o wysokiej ggsto$ci ( HDPE).w ksztalcie cylindrycznej kolumny
posadowionej w betonowej stopce. Konstrukcja stopki pozwala na tatwy montaz w gruncie oraz zabezpieczenie
wngetrza przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen. I wilgoci z gruntu.

3. SPRZET

Wykonawca winien wykazywaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i urzadzen,
gwarantujacych wlasciwag jakos$¢ robot:
zespot pradotwoérczy jednofazowy 2,5 kVA.
ubijak spalinowy,
megaomomierz,
mostek kablowy,
generator poziomu do 110 kHz,
miernik poziomu do 110kHz,
przestuchomierz,
poziomoskop.

b

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej.
4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych srodkéw transportu:
e samochdd dostawczy,
e samochdéd montazowy,
e samochdd skrzyniowy 3,5t.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogolne.
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Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, normami oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Termin i harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z:

e TP SA Wydziat Utrzymania Sieci w Bydgoszczy ul. C. Sklodowskiej 60B.

e Telewizja Kablowa TELSAT w Chojnicach.

5.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej
5.2.1. Budowg kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-73/8984-05.
5.2.2. Studnie kablowe nalezy umiesci¢ w wykopach na gtgbokosci ok.1.5 m. Po ich ustawieniu i wprowadzeniu
rur oraz ich zabetonowaniu wykona¢ zasypanie studni. Studni kablowe wyregulowa¢ do projektowane niwelety
drogi.
5.2.3. Studnie kablowe, stupek rozdzielczy, rury PCW (HDPE, AROT) powinny by¢ odpowiedniej jakos$ci i
posiada¢ deklaracje zgodnoSci.
5.2.4. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW.

Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypaé piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto
20cm. Nastgpnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.3 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych miedzianych.
5.3.1. Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej i ziemi

Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Przy zlaczach na kablach
symetrycznych nalezy przewidzie¢ zapasy po 0,3 m z kazdej strony ztacza. Kable ziemne nalezy zlokalizowac
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych i przetozy¢ na projektowane trasy.
Przy przektadaniu istniejacych kabli w ostony dzielone zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ pozostatych
kabli utozonych w ziemi .Przebudowywane kable nalezy posadowi¢ na normatywnej gtebokosci .
Przetaczenia kabli dokona¢ , zachowujac mozliwie krétkie przerwy w lacznosci w uzgodnieniu z wtascicielem
urzadzen. Przed przystapieniem do prac zlokalizowaé przylacza abonenckie .i sposéb wiaczenia w stupku
kablowym rozdzielczym.
5.3.2. Znakowanie kabli

Kable w studniach kablowych powinny by¢ oznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13

zawierajacymi numer kabla.
5.3.3.Wszystkie materiaty do budowy (kable, mufy kablowe i inne) nalezy dostarczy¢ z
deklaracjami zgodnosci.
5.3.4. Dla kabli typu miejscowego wykona¢ pomiary elektryczne pradem staltym i zmiennym dla jednej
czestotliwosci.

5.6. Demontaz kabli i uzbrojenia
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z

dokumentacja projektowa oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykopy powstate po demontazu elementéw linii/ kanalizacja ,studnie/powinny by¢ zasypane zaggszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu.
Istniejace kable po dokonaniu przetaczen nalezy wyciagnac z kolidujacej kanalizacji i przekaza¢ do uzytkownika
zgodnie z warunkami technicznymi.

Uwaga: Roboty telekomunikacyjne musza by¢ prowadzone przez Firmy specjalistyczne pod nadzorem
wlascicieli urzadzen i kabli teletechnicznych. Kierownik robét telekomunikacyjnych musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji.

6. KONTORLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Ogélne zasady
kontroli jakos$ci rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne". Wykonawca ma obowiazek wykonania
pelnego zakresu badah na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialéw i
realizowanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami SST.

Uwaga: Przed sprawdzenie " na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa" nalezy rozumie¢ sprawdzenie
wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla) na rysunkach
projektowych.Wykonawca ma obowiazek wykonywa¢ pomiary kontrolne - wstgpne przebudowanych linii

i koncowe - udokumentowane protokolem podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela wtasciciela linii
telekomunikacyjne;j.
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6.2. Sprawdzeniu podlega:

e  zgodno$¢ trasy przebudowanych kabli,
®  sposéb i jakos¢ montazu,
e pomiary kontrolne przetaczanych kabli.

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru lini¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z wymaganymi
warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary daly nam wynik dodatni.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.
Ocena jakosci rob6t powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wilasciciela urzadzen i kabli
teletechnicznych.

7. OBMIAR

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne”
Obmiaru robét nalezy dokonywaé w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa dla kabli jest mb a dla urzadzen 1szt.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne”
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:
¢  Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
¢  Geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
e Oceny robo6t przez wtasciciela przebudowywanych linii,
e Komplet dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie materialéw do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz dokumenty stwierdzajace zgodno$¢ wykonania z dokumentami odniesienia.

9. PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"

Ptatnosci za realizacjg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie
atestow producentéw, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Cena jednostkowa obejmuje:

® roboty przygotowawcze,

e  dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

e  wykonanie robét montazowych,

e zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
e transport zdemontowanych materiatéw,

[ ]

wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu Dokumentacji
Projektowe;j),

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

e konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

e PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji o
papierowej i powloce otowianej

Normy zaktadowe:

e BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

e BN-86/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe miejscowe. Szafki kablowe.

® BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.
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BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
Normy zaktadowe:

ZN-96/TPSA-011/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012/T Kanalizacja pierwotna. Ogélne wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014/T Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-016/T Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023/T Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030/T Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-031/T Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z
10 kwietnia 1972r.

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

Zarzadzenie Ministra £acznosci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie warunkéw, jakimi powinny odpowiadac¢

linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania plynéw i gazéw w razie zbliZenia si¢
lub skrzyzowania (Mon..Pol. Nr 13 poz 94)



