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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC

. WSTEP
1.1

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegbélowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa ulic w Brusach wraz z budowa kolektora deszczowego — etap 11 i I11.
Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami pkt 1.2. ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania szczegélowe dotyczace robot
zwiazanych z budowa jak w pkt 1.1.
Materiat starouzyteczny z rozbidrki (prefabrykaty betonowe) po oczyszczeniu i ulozeniu na paletach
odwieziony zostanie na sktadowisko Zamawiajacego za pokwitowaniem ilosci i asortymentu. Pozostaty
material nieuzyteczny stanowi wilasno§¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na sktadowisko przy
zachowaniu ustalen Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r — Ustawa 628 z 27.04.2001r ,,O odpadach” za wyjatkiem
kostki betonowej przeznaczonej do ponownego wbudowania. Inzynier wskaze, ktére materiaty nalezy
traktowa¢ jako starouzyteczne.
OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

. MATERIALY

Palety drewniane.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Sprzet do robét rozbiérkowych

4.

4.1.

5.

5.1.

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbidrka nalezy stosowac:
- koparki,
- samochody cigzarowe
- mioty pneumatyczne
- spycharki,
- frezarki

- tadowarki.

TRANSPORT
Ogélne wymagania zwigzane z transportem podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport materialow z rozbiorki
Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi tj.
przez Inzyniera dla danego asortymentu materialu rozbiérkowego.
Zatadunek i roztadunek materiatéw wskazanych przez Inzyniera jako starouzyteczne musi si¢ odbywaé w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Ustalenia ogélne
Prace zwiazane z rozbiérka powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawcg z Inzynierem.
Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot drogowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawceg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jezeli obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcg, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia wszystkich warstw nawierzchni drogowych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen.
Materiaty powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Ewentualne doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drdg znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
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nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doty (wykopy) nalezy wypeti¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego teren i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni powinny
spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw”.

7.OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z rozbidrka elementéw drég jest:

- nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdéw- metr kwadratowy (m?),
- dla krawgznika, obrzezy - metr biezacy (mb),

- dlataw - metr szeScienny (m?),
- dla odwozu gruzu - metr szeScienny (m®)

- dla sktadowania gruzu — megagram (Mg)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét dla drég obejmuje:

- rozebranie lub frezowanie nawierzchni,

- oczyszczenie materiatow z odzysku,

- wywoéz gruzu z rozbiérki poza teren budowy,

- odwiezienie materiatow z odzysku na miejsce wybrane przez Wykonawcg,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- zabezpieczenie obiektéw nie przewidzianych do rozbiérki,

- zaladunek na palety materiatéw starouzytecznych, odtransportowanie i roztadunek na sktadowisko

Zamawiajacego.
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