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UWAG

1. Przed przystgpieniem do wykonania projektowanego wodociggu
konieczne jest dokiadne okreslenie rzednych posadowienia istniejgcego

wodociggu w miejscach poigczen.

wigczenie do &n.wodoaqgu #30mm

zalamanie w_pionie

PROJ. RZEDNA TERENU

warstwy 20cm.

RZEDNA TERENU [ISTN.

dla rur PVC 80/90

istn.#90mm PVC

ul.Harcerska

Nasuwka

#90mm PVC

2. Rozwigzania techniczne potgczenn z istniejgcymi wodociggami
nalezy dostosowa¢ do warunkéw rzeczywistych.

5. W przypadku innej rzednej, innego materiafu i $rednicy niz przyjete
w projekcie nalezy skontaktowa¢ sie z jednostkg autorskg projektu.

4. Projektowany wodocigg posadowi¢ na réwnomiernie
zageszczonej podsypce z piasku $redniego o grubosci

RZEDNA 0SI RUROCIAGU

149.371 151.20] 151.40 | odqalezienie do projhydrantu HP2-80

148.85]150.60| 150.80 | odgaltezienie do projhydrantu HP1-80
149.52| 151.40( 151.59 |istn.kanaf sanitarny ¢0,16m, Rz.d.
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9.90 191.60 T51.53 projkabel energetyczny, Rz.d.=150.73

9'68 o '58 o) '53 Projzasowa DN8O

149.62 | 151.46| 151.64 | proj.kabel energetyczny, Rz.d.=150.84

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.90(148.80[150.50] 150.70 wlqg:zenie do istn.wodociggu #110mm

2.09/149.60] 151.50| 151.69|zatamanie trasy 19°
1.93149.64 | 151.40| 151.57 | zalamanie trasy 15°
TYATA9 041 ToT 471 10T o/ Tzalamanie—w—plonie
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Rury cisnieniowe do wody de90x5,4mm PE—-HD SDR1/7 PE100 L=168.30m
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- Wodociagi i Kanalizacja - Zarzadzanie, Konsulting - Spétka z 0.0. w Bydgoszczy

Spola z 0o

Temat

Budowa ulic w Brusach

SANITARNA

PB/PW Bd 4311

Branza

Stadium Nr zlecenla

inz.Anna Majder

Autor  ypr. bud. KUP/0084/P0O0S/06
wraz z budowqg kolektora deszczowego projektu |w speciainosci instalacyine]
530%0 w zakresie sieci, instal. i urzqdzen
1,2m ciepl.,wentyl.,gaz.,wodoc. i kanal.
Obiekt 0 1 inz. Just B k
KANALIZACJA DESZCZOWA pracowa’a|mer nz. -ustyna Praeska
(etap 1) inz. Jan Brzeski
Sprawdzil | “P™ bud. nr 2397/60
Przedmiot opracowania p w specjalnosci instal.—inzynieryjnej
w zakresie urzqdzen wod—kan, c.o. i gaz
Profil podiuzny wodociggu 12.200%7 1:100
Data Skala nr rys.




