Wtaz Zeliwny DN400 kI.D400

Betonowy stozek odcigzajgcy

Rura teleskopowa DN400
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Tabela zmiennych
NR RZEDNE (m n.p.m.) SREDNICE KANALOW(m) H H1 H2 H5
SN T TN, T Ny [ N3 | Ne| Dy [ Dy Ds] Dyl tm) |om)|mm)| mm)
Di28 |151,13 [148,94(148,94|148,94|148,94| 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 2,19 720 | 220 (1570
Di29 150,57 [148,56|148,56|148,56|148,56| 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 2,01|720 | 220 {1390
Di30 |150,52[148,69(148,69(148,69|148,69| 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 1,83]720|220 {1210
UWAGI:
1. Montaz studzienki oraz typu zwiericzenia wykona¢ zgodnie z instrukcjq

sl S A

producenta.

i lewy) 45 Dn315mm.

Dla podfgczenia $rednic DN200 do dna studzienki zastosowa¢ odpowiednie
ksztattki redukcyjne.
Oznaczenia N3,D3 dotyczg doptywoéw lewych, a N4,D4 dopilywéw prawych.

Dla studzienekk Di28,Di29,Di30 stosowa¢ kinete potgczeniowg (doptyw prawy

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

— Wodociggi i Kandlizacja — Zarzqdzanie, Konsulting — Spétka z o.0. w Bydgoszczy
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Budowa ulic w Brusach inz.Anna Majder
Autor | ypr. bud. KUP/0064,/P00S/06
wraz z budowg kolektora deszczowego projektu |w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instal. i urzgdzen
ciepl., wentyl., gaz., wodoc. i kanal.
Obiekt Opracowala| mgr inz. Justyna Brzeska
KANALIZACJA DESZCZOWA
(etap 1II) inz. Jan Brzeski
., | upr. bud. nr 2397/60
Przedmiot opracowania Sprawdzil w specjalnosdci instal.—inzynieryjnej
Studzienko inspekcyjno w zakresie urzqgdzen wod—kan, c.o. i gaZg
DN400mm PVC 11.2007 1:25
(rOZW'onme typowe) Data Skala nr_rys.




