SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.04.00.

SIEC WODOCIAGOWA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
szczegbétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa przewodu wodociagowego w
ul.Wybickiego oraz przebudowa wegztéw wodociagowych w ulicach: Mysliwska, Wybickiego, Okr¢zna,
Konarskiego, Traugutta i Harcerska w Brusach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robot zawarty w niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji dotyczy prowadzenia robét
zwiazanych z budowa i przebudowa sieci wodociagowej w ulicach: Mysliwska, Wybickiego, Okrgzna,
Konarskiego, Traugutta i Harcerska w Brusach i obejmuje:
* Montaz rurociggu z rur PE-HD de90x5,4mm,
* Montaz przylaczy wodociagowych z rur PE-HD de32x3,0mm, de63x5,8mm,
®=  Montaz nasuwek PVC,
*  Montaz ksztattek zeliwnych ci$nieniowych kolnierzowych — taczniki kolnierzowe rurowe,
* Montaz ksztattek zeliwnych — tréjniki, redukcje,
* Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych — tuleje kotnierzowe,
=  Montaz ksztaltek PE — kolana,
* Montaz przektadanych i projektowanych hydrantéw pozarowych,
* Montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych DN8O, 100mm,
* Montaz opasek przytaczeniowych i zasuwek zeliwnych sferoidalnych,
* Montaz adapteréw do muf elektrooporowych z gwintem wewngtrznym,
* Wykonanie potaczen rur PE metoda zgrzewania doczotowego,
* Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego,
* Oznakowanie wbudowanego uzbrojenia tabliczka informacyjna na budynkach, trwatych
ogrodzeniach lub stupkach metalowych,
* Wykonanie préby szczelnosci oraz dezynfekcji rurociggéw sieci wodociggowych,
* Likwidacja istniejacych weztéw wodociagowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodociag - zesp6t wspdtpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

1.4.2. Przylacze wodociagowe - przewdd wodociagowy laczacy sie¢ wodociagowa z istniejacym
przytaczem domowym,

1.4.3. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza przeszkodg terenowa (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.1. Materialy do budowy wodociagu

Materiatami stosowanymi do budowy wodociagu i przylaczy sa:
-rury ci$nieniowe de90x5,4mm PE-HD szeregu SDR 17 klasy PE 100 (PN 10),
-rury ci$nieniowe de32x3,0mm i de63x5,8mm PE-HD szeregu SDR11 klasy PE 100,
- nasuwki ¢90, 110mm PVC,



- ksztattki zeliwne — taczniki rurowo-kotnierzowe dla rur PVC 80/90 i 100/110, tréjniki DN100,
redukcje DN100/80,

- ksztattki ciSnieniowe polietylenowe — kolana de90mm i de32mm, tuleje kotnierzowe z ruchomym
kolierzem PE/zel de 90/80.,

- zasuwy zeliwne kolnierzowe DN80+100mm oraz zasuwki zeliwne sferoidalne ¢25 i 50mm,

- adaptery do muf elektrooporowych z gwintem wewngtrznym 32/1” 1 63/2”,

- hydranty p.poz. DN8Omm.

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materialow

2.2.1. Rury ci$nieniowe polietylenowe

Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie rob6t powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetnia¢ nastgpujace kryteria:
- material chemicznie odporny na dzialanie zwiazkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych,
- ci$nienie nominalne co najmniej PN10,
- posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zaktad Higieny,
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Zasuwy

Wszystkie materiaty musza by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty atestacyjne dopuszczajace
do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92,
poz.881) oraz spelnia¢ nastgpujace parametry i wymagania techniczne:
- korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7
zgodnie z PN-EN 1563,
klasa zeliwa, nazwa producenta, §rednica oraz ci$nienie oznakowane na korpusie w postaci odlewu.
Element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitng wlacznie z kieszenia nakretki i otworem trzpienia.
Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998 walcowanej, z gwintem
walcowanym w czgs$ci uszczelniajacej polerowany, a nakrgtka trzpienia z mosiagdzu prasowanego
utwardzonego powierzchniowo z mozliwos$cig jej wymiany.
$ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,
zasuwa powinna posiada¢ min.2 uszczelnienia wrzeciona wewnatrz typu O-ring (z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitng) i nie mniej niz 2 zewnatrz (razem 4 uszczelnienia
wrzeciona). Wrzeciono tozyskowe za pomoca niskotarciowych podktadek tworzywowych.
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiona
metoda elektrostatyczna, zgodnie z normg DIN 30677 (grub. powloki ochronnej min.250um),
odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepno$é powloki 12N/mm? (oferent zobowiazany
jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powloki np.deklaracja producenta) lub
emaliowane.
wngtrze korpusu zasuwy o prostym przeptywie bez przewgzen i gniazda w miejscu zamknigcia.
Réwnoprzelotowa Srednica otworu jest rowna $rednicy nominalne;.
wszystkie zasuwy i obudowy jednego producenta,
obudowa zasuw teleskopowa zabezpieczona antykorozyjnie, pr¢t ocynkowany o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potaczone w sposéb uniemozliwiajacy
przypadkowe rozlaczenie; rura ostonowa z tworzywa sztucznego, blacha oporowa umozliwiajaca
ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne rozwigzanie umozliwiajace wykonanie tej
czynnosci), ostona uniemozliwiajaca przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do wngtrza obudowy, element
zabezpieczajacy przypadkowe zsunigcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.zawleczka, zatrzask itp.),
kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z Zeliwa sferoidalnego.

2.2.3. Hydranty przeciwpozarowe

Wszystkie materiaty musza by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty atestacyjne dopuszczajace

do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92,

poz.881).

Wymagania dla hydrantéw sa nastgpujace:

- hydranty podziemne z podwdéjnym zamknigciem o Srednicy nominalnej DN80 w wielkoSciach
zgodnych z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14339:2005 z przytaczeniem
kolierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

- hydranty nadziemne z podwdjnym zamknigciem o $rednicy nominalnej DN80 w wielkosciach



zgodnych z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14384:2005 z przylaczeniem
kotierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

- wszystkie elementy zewngtrzne i wewngtrzne poza uszczelnieniami, kula wykonane z Zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-15 Iub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali nierdzewnej wg
PN-EN 10088-1:1998. Dopuszcza si¢ wykonanie pewnych elementéw jak np.: nakrgtka trzpienia,
nasada boczna itp. z mosiadzu, brazu lub aluminium. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, grzyb (stozek
zamykajacy) wykonany z zeliwa sferoidalnego min.EN-GJS-400-15 i pokryty powloka elastomerowa.
Kostka gérna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15.

- wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiong
metoda elektrostatyczna, zgodnie z norma DIN 30677 (grub. powloki ochronnej min.250um),
odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepno$é powloki 12N/mm? lub emaliowane.

- podwdjne zamknigcie przy pomocy komory z kulag wykonana z tworzywa sztucznego (np. poliamid)
domykana do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng lub
wykonanego z mosiadzu,

- catkowite odwodnienie hydrantéw w stanie zamknig¢tym,

- przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

- hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw.deflektor zanieczyszczen wykonany
z elastomeru,

- hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzona w gniezdzie kolowym, wykonanga z tworzywa sztucznego,
gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostate elementy zeliwne, przymocowana na
state do hydrantu,

- wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN 10.

2.2.4. Trzpienie teleskopowe

- trzpienie teleskopowe potaczone z zasuwka w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe roztaczenie
(zawleczka, $ruba kontrujaca trzpien nakrgcany na zasuwke, wykonany na zatrzask itp.),

- konstrukcja teleskopu uniemozliwia przypadkowe rozdzielenie elementéw teleskopowych,

- kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

- teb do klucza (kapturek trzpienia) wykonany w taki sposéb, ze jego gérna czg§¢ miesci si¢ w kwadracie
o boku nie wigkszym jak 16 mm,

- karta katalogowa w jezyku polskim — czytelna potwierdzajaca parametry techniczne i potwierdzona
przez producenta.

2.2.5. SkrzynKi uliczne do hydrantow i zasuw

- skrzynki uliczne z zeliwa GG20 bitumizowane lub malowane bitumem lub z tworzywa sztucznego
(poza pokrywa skrzynki, ktéra ma by¢ z zeliwa); w przypadku korpusu skrzynki wykonanego z zeliwa
jej gniazdo wraz z pokrywa skrzynki musi by¢ wykonane stozkowo ze skosem min.15°,

- pokrywa skrzynek oraz wymiary wg PN-M-74081:1998 i PN-M-74082:1998.

2.2.6. Opaski do nawiercen

Wszystkie materiaty musza by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty atestacyjne dopuszczajace
do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92,
poz.881).
Wymagania dla opasek sa nastgpujace:
- cisnienie nominalne PN10,
- korpus (w przypadku opasek na PVC i PE) oraz siodto (w przypadku opasek na stal, zeliwo) wykonane
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
- wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte powtoka
nylonowa (np.typu Rilsan) zapewniajaca min.grubo$¢ powloki ochronnej min. 250pum,
- minimalna przyczepno$¢ powltoki 12 N/mm?,
- odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V,
- $ruby, nakretki, podktadki i tasma wykonane ze stali nierdzewnej,
- uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,
- mozliwo$¢ nawiercenia pod ci$nieniem,
- opaski uniwersalne musza pasowa¢ na rury stalowe, zeliwne,
- karta katalogowa w jezyku polskim — czytelna potwierdzajaca parametry techniczne i potwierdzona
przez producenta.



2.2.7. Zasuwki

- cisnienie nominalne PN10,

- migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosiadzu, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu
z woda pitna,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

- uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng min.w 4 miejscach
(uszczelnienie wewngtrzne typu O-ring min.2 szt., uszczelnienie zewngtrzne min.w 2 miejscach),

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min.X20CR13 z walcowym polerowanym gwintem,
zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

- $ruby taczace pokryweg z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,

- wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte powtoka
nylonowa (np.typu Rilsan) zapewniajaca min.grubo$¢ powloki ochronnej min. 250pum,

- minimalna przyczepno$¢ powloki do malowanego podtoza 12 N/mm?,

- odpornos$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V,

- prosty przelot zasuwy bez gniazda,

- wrzeciono tozyskowane,

- kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wytloczenie z logo firmy.

2.2.8. Laczniki na PVC

- klasa PN10,

- wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wedtug PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wedtug PN-EN 10088-1:1998 lub stali konstrukcujne;j,

- wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiona
metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 lub pokryte powloka nylonowa (np.typu Rilsan),
grubos¢ powtoki ochronnej min. 250um, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepno$é
powtoki 12 N/mm?,

- $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powtoka antykorozyjna pozwalajaca na
ponowne odkrgcenie nakretki bez zniszczenia powtoki,

- uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z woda pitna,

- tacznik musi posiadaé pier§cien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na korozjg, ktéry
uniemozliwia wysunigcie si¢ rury z facznika podczas eksploatacji.

3. SKEADOWANIE I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzglgdem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera

3.2.1. Rury

Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej pod wiata, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagl¢bien i btota, z mozliwoscia
odprowadzenia wody opadowej. Rury PE-HD nalezy chroni¢ przed stoncem (promieniami UV) i
nagrzaniem.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podtozu, lecz musza by¢
przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Wysokos¢
sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w trakcie
sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.

Rury moga by¢ przewozone $rodkami transportu gwarantujacymi przewiezienie ich bez uszkodzen. Rury
powinny by¢ uktadane poziomo wzdtuz $rodka transportu.

Wytadunek rur winien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci. Rur nie wolno
zrzucaé lecz roztadowywac je po pochytych legarach.

Ponadto przy za- i wyladunku oraz przewozie nalezy przestrzega¢ zalecen producenta rur oraz przepisOw
aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

3.2.2.Ksztaltki, zasuwy, hydranty

Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.
Ksztattki i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie.



4. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.. 3.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nast¢pujacym, sprawnym
technicznie sprzgtem:
- zurawie samochodowe 4 - 16 t,
- dzwigniki hydrauliczne 200 t,
- koparki przedsigbierne 0,25 m’,
- spycharki kotowe lub gasienicowe 55kW,
- ubijaki spalinowe 200 kg,
- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowyladowcze 5 - 10 t,
- ciagniki siodlowe z naczepa 16 t, kotowy do 50 KM,
- betoniarki wolnospadowe,
- zespo6l pradotwoérczy przewozny 10 kVA.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociagowa.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét przed przystgpieniem do rob6t ziemnych powinien zapoznac si¢ z projektem
zagospodarowania terenu.
Projektowang o$ przewodu winien oznaczy¢ trwale w terenie uprawniony geodeta.
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé recznie przekopy prébne w miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym,
kanalizacyjnym w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia,
po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wilascicieli.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociaggowych COBRTI INSTAL z 2001r.

Wykopy pod projektowane przewody wodociagowe nalezy wykonaé rgcznie ze wspomaganiem koparka
mechaniczna.

Wykopy wykonywane recznie przewiduje si¢ w ilosci 0k.50%, pozostate 50% wykopy wykonywane
mechanicznie wzdluz wytyczonych tras przewodow.

Sciany wykopéw nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub pelnymi ptytami
szalunkowymi np. typu “Krings”.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,5m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie §cian
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia wykonywac¢ obowigzkowo systemem recznym.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w sposéb
uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Przy wykopach mechanicznych czg$¢ przydenng wykopdw nalezy “dokopaé” recznie do projektowane;j
niwelety dna.

Urobek gruntéw piaszczystych z wykopéw sktadowac na poboczu wykopu co najmniej 1,0
m od krawedzi wykopu, z mozliwoscia pdzniejszego wykorzystania do zasypki. Natomiast grunty
pozostale z urobku wywozi¢ w catosci na staly odktad, miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu -
tolerancja dla rzednych dna wykopu + 3 cm.

5.2.1. Posadowienie przewodow

Projektowany wodociag oraz przebudowywane przytacza wodociggowe posadowione beda w
gruntach spoistych, piaskach gliniastych i glinach piaszczystych. W zwiazku z tym nalezy posadowi¢ je
na réwnomiernie zaggszczonej podsypce z piasku $redniego o grubosci warstwy odpowiednio 20cm i
15cm.

Bezposrednio przed ulozeniem rur, dno wykopu nalezy przegrabi¢ z usunigciem ewentualnych kamieni i
wigkszych frakcji gruntu.
Niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych formowanie podtoza wykona¢ recznie.



Badania podloza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego zaggszczonego.
Grubos$¢ obsypki ochronnej — 30cm. Stopien zageszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosic¢
wg standardowej préby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej proby Proctora.
Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zaggszcza¢ mechanicznie. Obsypkg ochronnag
wykonywa¢ warstwami co 15cm.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy zachowaé
nastgpujacy sposéb ich wykonania:

-obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czgsci wykopu
-zaggszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie

-po zaggszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowa¢ szalunek w jej obrebie, zagescid itd.

5.2.2. Odwadnianie wykopow

Projektowane przewody wodociagowe posadowione beda powyzej zwierciadla wody gruntowe;j.
5.2.3. Zasypka wykopow i zageszczenie

Przewody nalezy zasypywa¢ warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, czgsci
roslinnych itp.w sposéb reczny do wysokosci 30cm powyzej klucza, a nastgpnie mechanicznie gruntem
rodzimym z wykopow.

Zasypki powinno wykonywac¢ si¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt warstwami o
grubosci max 25cm, z doktadnym zaggszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy
zages$ci¢ warstwe po bokach rur.

Uzyty material i sposéb zasypania nie moze spowodowa¢ uszkodzenia utozonych przewodéw.
Stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez uprawniona
jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawcg robdt zobowiazuje si¢ do zaggszczenia gruntu dla
uzyskania stopnia zaggszczenia Wz = 0,97+1,00, jak dla budowy drég o ruchu bardzo cigzkim.

Zasypkg 1 jej zaggszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktérego
rury zastosowano.

5.3. Roboty instalacyjno — montazowe
5.3.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w normie
PN-B 10725:1997, "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych" COBRTI
INSTAL 2001 zeszyt nr 3 i instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego producenta,
ktérego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac:

-wymogdéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikéw oraz uwag
koncowych,
-wymogdéw zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

-przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych,
-instrukcji sktadowania, budowy i montazu wydanych przez producentéw, ktérych materiaty
zastosowano.

Do robét montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen ani
wad).Technologia ukladania winna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé przy uzyciu niwelatora. Rury do wykopu nalezy
opuszcza¢ powoli i ostroznie. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze
przekraczaé 2 cm.

5.3.2. Montaz przewodow

Potaczenia rur PE wykonywa¢é przez zgrzewanie doczotowe.

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby rury przylegaly na calej dtugosci do podioza.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowo$§¢ wykonania polaczen i uszczelnien rur.

Wezly, odgalgzienia i zatamania tras projektowanych wodociagéw wykona¢ zgodnie z projektem.
Zatamania wodociagéw wykonywaé przy pomocy fabrycznych ksztaltek. Zatamania mniejsze niz 15° na
wodociagach z PE-HD wykona¢ przewodem, wykorzystujac wtasciwo$ci elastyczne tworzywa rur w
dopuszczalnych granicach.

Montaz rur PE-HD, ich obsypke, zasypkg i zaggszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta,
ktérego rury zastosowano.



Wszystkie polaczenia kolnierzowe przy zasuwach i hydrantach wykona¢ bezwzglednie za pomoca $rub
ze stali nierdzewne;j.

Projektowane zasuwy posadowi¢ na podporowych blokach betonowych. Bloki te wykona¢ wg instrukcji
producenta, ktérego asortyment zastosowano.

Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw zlokalizowanych w terenach nieutwardzonych obetonowaé¢ w
promieniu 0,5m od skraju.

5.3.3. Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami
zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700.
Tabliczki nalezy umie$ci¢ na trwatych obiektach budowlanych w odlegtosci nie wigkszej jak 25 m od
oznaczonego uzbrojenia.

5.3.3.1. Oznakowanie rurociaggéw z rur PE - HD

Na catej dlugosci projektowanych wodociggéw na wysoko$ci 0,30m nad goérng tworzaca rury
nalezy utozy¢ tasmeg ostrzegawcza z tworzywa sztucznego (PE), koloru niebieskiego o szerokoSci
min.20cm z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Drut ten wprowadzi¢ do skrzynek zasuw i zakohczy¢
metalowa opaska zaciskowa.

5.3.4. Préoba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725:1997 oraz instrukcja producenta, ktérego rury zastosowano.
Préby wykona¢ po usztywnieniu przewodu i jego za$lepieniu, ale przy odstonigtych zlaczach, na
cisnienie 1,0MPa.
Ptukanie wodociagéw wykona¢ po pozytywnej probie szczelno$ci. Czas trwania plukania zalezy od
szybkiego usunigcia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z przewodu.

Dezynfekcje przewodéw wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu w dawce 20+30g Cl/m® wody
z chloratora przewoznego.
Czerpanie wody do tych robét za pomoca stojaka hydrantowego z wodomierzem z najblizszego
istniejacego hydrantu. Przetrzymanie wody zachlorowanej i w przewodzie przez okres 48h. Zrzut wody
po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie woda wodociagowa,
wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do dawki 5mg/dm’.

Dezynfekcjg i ptukanie wodociagu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
ZGK Brusy oraz inspekcji sanitarnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
6.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w SST i normach branzowych.
Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu i podioza,

-zabezpieczenie przewoddéw i kabli w obregbie wykopu,

-stan umocnienia wykopéw,

-wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdéw - drabin rozmieszczonych co 20m.

6.2. Roboty montazowe

Kontrole robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725:1997.
Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
a)zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa
b)materiatéw zgodnie z wymaganiami norm
c)utozenia przewoddéw - gltebokos¢, tolerancje w planie i w profilu, kontrole potaczen i zasypki.
d)dzialanie armatury
e)badanie szczelnosci przewodu.
Wykonawca winien przedlozy¢ Inwestorowi wszystkie proby i atesty gwarancyjne producentow.



7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest m przewodu wodociagowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Wymagane dokumenty

a)
b)
c)
d)

protokdt préby szczelnosci

protokoty ptukan i dezynfekcji

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

—oznakowanie uzbrojenia

Cena wykonania 1m wodociagu obejmuje:

—wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

—wykonanie wykopdw z umocnieniem i przygotowaniem podtoza
—utozenie rur wraz z uzbrojeniem i zabezpieczeniem
—przeprowadzenie préby szczelno$ci wraz z dezynfekcja
—przetaczenie odbiorcéw do nowego rurociagu

—zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu
—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

—wykonanie inwentaryzacyjnej dokumentacji powykonawczej
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1.
2.

Nelic BN le V)]

10.
11.
12.
13.
. PN-EN 12201-1:2004 -

14

15.

16.

17.

18.

19.

PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

. PN-B-06050:1999

. PN-B-10736:1999

. PN-86/B-09700
. PN-B-10725:1997
. BN-83/8836-02
. BN-77/8976-06
. PN-87/B-01060

PN-91/B-10728
PN-M-74081
PN-M-74082
PN-EN 14339:2005

PN-EN 12201-2:2004 -

PN-EN 12201-3:2004 -

PN-EN 12201-4:2004 -

PN-EN 12201-5:2004 -

PN-EN 736-1 :1998

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Tabl. orient. do oznakowania uzbrojenia.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Badania przy odbiorze.
Powloki ochronne na ksztattkach i armaturze.

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Studzienki wodociagowe.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Skrzynki uliczne do hydrantéw.

Hydranty podziemne.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Wymagania ogdélne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Rury.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Ksztattki.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Armatura.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje typéw armatury.



20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

PN-EN 736-2 :2001
PN-EN 736-3 :2002
PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 805:2002

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.02
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.04
PN-70/N-01270.07
PN-70/N-01270.08
PN-70/N-01270.09
PN-70/N-01270.12
PN-70/N-01270.14

- Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje elementéw armatury.
- Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje terminéw ogdlnych.
- Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Wymagania ogdlne.

- Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Armatura zaporowa.

- Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Armatura zwrotna.

- Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych ich

czesci sktadowych.

- Wytyczne znakowania rurociagéw.
- Wytyczne znakowania rurociagéw.
- Wytyczne znakowania rurociagéw.

przesytanych czynnikéw.

- Wytyczne znakowania rurociagéw.
- Wytyczne znakowania rurociagéw.
- Wytyczne znakowania rurociagéw.
- Wytyczne znakowania rurociagéw.
- Wytyczne znakowania rurociagéw.
- Wytyczne znakowania rurociaggéw.

Postanowienia ogélne.
Podstawowe nazwy i okreSlenia.
Kod barw rozpoznawczych dla

Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.
Opaski identyfikacyjne..

Tabliczki.

Znaki ostrzegawcze.

Napisy.

Podstawowe wymagania.
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