INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZWIAZANA Z REALIZACJA BUDOWY ULIC TRAUGUTTA, MYSLIWSKIE],
KONARSKIEGI, WYBICKIEGO, HARCERSKIE]J I OKREZNEJ W BRUSACH
WRAZ Z UZBROJENIEM WOD-KAN, OSWIETLENIEM I PRZEBUDOWAMI

WODOCIAGU, KANALIZACJI SCIEKOWE] ORAZ UZBROJENIA
ENERGETYCZNEGO I TELETECHNICZNEGO

1. Zakres robot.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi:

- budowa nawierzchni w/w ulic — jezdni, chodnikéw i wjazdéw wykonanych z
elementow betonowych

- budowa kanatéw deszczowych z rur kanalizacyjnych PCV @& 0,30 — 0,40 m

- budowa przykanalikéw deszczowych do wpustéw ulicznych z rur PCV @ 0,2 m

- przebudowa przewodu wodociagowego @90 mm PE-HD wraz z wymiana armatury i
weziow na sieci

- regulacje wysokosciowe istniejacych studzienek kanalizacyjnych, skrzynek zasuw i
hydrantéw wodociagowych

- budowa o$wietlenia ulicznego

- skablowanie istniejacej linii energetyczne;j

- przebudowa urzadzen energetycznych

- usunigcie kolizji istniejacych sieci teletechnicznych

- zabezpieczenie istniejacych kabli telewizyjnych

II. Kolejnosé realizaciji.

Przewiduje si¢ nastgpujacy harmonogram prac:
- wykonanie przekopéw prébnych i ustalenie przebiegéw istniejacych sieci i urzadzen
- wykonanie zabezpieczen istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych
- przebudowa sieci teletechnicznych
- wykonanie obiektéw kanalizacji deszczowej — sieci i urzadzen
- wykonanie przebudéw sieci wodociagowe;j
- przebudowa linii energetycznej
- budowa o$wietlenia ulicznego
- regulacje wysoko$ciowe naziemnych elementéw uzbrojenia podziemnego
- wykonanie rob6t drogowych — w kolejnosci rob6t ziemnych, krawgznikéw, podbudéw i
nawierzchni drogowych

I11. Istniejqce obiekty budowlane

Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt. - wys. oraz wg

naniesien, na dokumentowanym obszarze znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie

podziemne:

- kanaty sanitarne ¢ 0,20m wraz z przytaczami do posesji,

- przewody wodociagowe ¢ 40mm, ¢ 90 + ¢ 110 mm wraz z przytaczami do poses;ji,

- kable energetyczne SN,

- linia napowietrzna energetyczna zasilajaca budynki zlokalizowane wzdiuz ulic wraz z
o$wietleniem,

- kable telekomunikacyjne.

W pasach drogowych podlegajacych zainwestowaniu nie wystgpuja zadne inne obiekty

budowlane.



1V. Elementy zagospodarowania terenu, moggqce stwarzaé¢ zagroZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu nie wystgpuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktéry moze generowac zagrozenie jest
ruch drogowy, a w szczegdlnosci niewtasciwe zachowania jego uczestnikow - pieszych i
kierowcow.

V. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robét budowlanych, ich skala i

iczas
A. Wykonywanie robét ziemnych i umacnianie wykopdw otwartych — mozliwe zagrozenia :

- obsunigcie ziemi do wykopu

- zalamanie si¢ obudowy wykopow

- podmycie obudowy wykopdéw przez wody opadowe
- uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

- upadek

- porazenie pradem przy uszkodzeniu kabli

- urazy wywotane sprz¢tem budowlanym - mechanicznym
Zagrozenia te powstaja w poczatkowej fazie prac budowlanych.

B. Prace wykonywane na studzienkach kanalizacji — mozliwe zagrozenia:
- upadek z wysokosci

- brak tlenu, emisja gazéw toksycznych
- zalanie $ciekami

C. Zatadunek i wytadunek oraz transport materialdw budowlanych i instalacyjnych

D. Opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz

- awaria tyzki koparki lub wciagarki

- wysypanie si¢ urobku na pracownika w wykopie

- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop
Zagrozenia te wystepuja w poczatkowej 1 ostatniej fazie prac budowlanych.

E. Roboty montazowe

- porazenie pradem podczas obrébki rur i armatury, narz¢dziami z
zasilaniem elektrycznym o napigciu 230 V

- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementoéw stalowych i zeliwnych
W czasie uzywania tarcz ciernych

- urazy mechaniczne podczas taczenia elementow armatury

F. Roboty energetyczne

- ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m przy montazu i demontazu opraw oswietlenia
ulicznego i demontazu przewoddw linii energetycznej

- roboty w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznej nn przy
montazu opraw oswietlenia ulicznego i montazu kabli energetycznych i ztaczy

- ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu — przygniecenie przemieszczanym
tadunkiem, urazy mechaniczne przy montazu stupéw o§wietlenia ulicznego, demontazu
stupéw istniejacej linii napowietrznej i montazu studni teletechnicznych

- roboty budowlane prowadzone w sasiedztwie czynnych paséw drogowych




Zagrozenia wystepuja w centralnej fazie prac.
Przed przystapieniem do robdt nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z zakresem inwestycji i
dokumentacja techniczna zwigzana z realizacja budowy ulic i uzbrojenia terenu.

VI. Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow

Przed przystapieniem pracownikow do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczace ww. zagrozen 1 sposobu ich uniknigcia potwierdzone wpisem do specjalnego
zeszytu .

Zeszyt ten zatytulowany ,,Szkolenia stanowiskowe” i zawiera¢ nast¢pujace rubryki :

1. Data szkolenia

2. Nazwisko 1 imig pracownika poddanego szkoleniu

3. Nazwisko i imig oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru
prowadzacego szkolenie

4. Tematyka szkolenia

5. Podpis szkolonego

6. Podpis szkolacego

Dodatkowo nalezy:

- zapozna¢ pracownikow z projektem budowlanym i wykonawczym

- zapozna¢ pracownikow z technologia wykonania i rozwiazaniami materiatowymi

- poda¢ do wiadomosci prace o szczegdlnym zagrozeniu

- poda¢ zasady bezpiecznej organizacji stanowisk pracy

- poda¢ zasady komunikowania si¢ podczas zagrozen

poinformowac¢ kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posia-

dac¢

- zapozna¢ pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi opracowanymi przez
stuzby BHP

- da¢ do podpisu oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnos$ci za naruszenie
zasad BHP

VIL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji rob6t budowlano-montazowych, a
kierownik budowy plan BIOZ. Nalezy zwr6ci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na dzwig
oraz sktadowanie materialtéw oraz przewidzie¢ nastgpujace Srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom:

a) srodki techniczne
« praca w odziezy ochronnej,
« stosowanie kaskéw ochronnych, szelek, paséw, okularéw ochronnych,
« zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej
« wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzgtu mechanicznego,
o rozciagnigcie tasSm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic 1 znakéw
ostrzegawczych,



« zapewnienie czujnikéw napigcia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych
pod liniami elektroenergetycznymi,

« stosowanie sprzgtu elektroizolacyjnego przy przygotowaniu miejsca pracy w stacjach
transformatorowych

« wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢ szalunku
wykopu,

« stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

« prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

« praca sprzg¢tem elektrycznym posiadajacym zabezpieczenia przed porazeniem oraz
znak dopuszczajacy do pracy w budownictwie - znak B

o rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac
zabezpieczenie p. pozarowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wyltacznik
réznicowo-pradowy)

o narzgdzia uzywane przy kablach musza mie¢ odpowiednio wysoka izolacje
elektryczna

« praca w rekawicach izolacyjnych

« wykonywanie podwieszenia kabli wylacznie przy uzyciu materialéw izolacyjnych nie
przewodzacych pradu

b) srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne Swiadectwa zdrowia,

- aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robdt,

- nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczona osobg, posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

- bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczgcia prac w
zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracja innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu ci¢zkich urzadzen lub
materiatéw, nalezy zapewnic¢ taka liczbe ludzi, aby cigzar przypadajacy na jednego
pracownika nie przekraczat 50 kg.

Na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét winien przebywac kierownik budowy .

Przy realizacji robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowaé bezpieczne
odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku koniecznosci uzgodnic¢ z
Rejonem Energetycznym okresowe wylaczenie linii dla wykonania niezbgdnych robdt w
odlegtosciach mniejszych niz okresla to Rozporzadzenie.

Podczas wykonywania prac w studzienkach czynnej kanalizacji nalezy przestrzegac
przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych doj$¢ do posesji
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami
ostrzegawczymi , ktére w nocy nalezy oswietliC.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ gestorow uzbrojenia podziemnego
wilascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na niezaewidencjonowane uzbrojenie podziemne



badz tez stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym nalezy powiadomi¢ wilasciciela
uzbrojenia .

Wykonane odcinki przylaczy przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane przez Inspektora
Technicznego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Brusach oraz zinwentaryzowane
geodezyjnie.

Odstonigte kable, przewody zabezpieczy¢ wg wskazéwek gestoréw .

Uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur — szczeg6lna uwage
zwroci¢ na przygotowanie podioza , wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zaggszczenie .

Wskaznik zaggszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke stuzby
geotechniczne;j .

Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu , sktadowania 1 montazu .

VIII. Obowiqzujqce normy i przepisy

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :

- warunkami uzgodnien

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

- PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
- PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-EN 124:2000: Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczeg6lnych producentéw

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru dla poszczegdlnych robét branzowych
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