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opornik bet. o wym 12x25cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton. kostka brukowa, gr.8cm-czama (4 kostki x10cm )

opornik bet. 0 wym 12x25cm konstrukeja jezdni jak w przekrojach jezdni

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 2-3cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm tawa bet. B15 0 wym. 10x22cm

fawa z betonu B 15 o wym. 50*18 cm

fawa bet. B15 o wym. 10x22cm

wzmocnienie podioza warstwg z gruntu stabilizowanego cementem

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm-czerwona

Rm=1,5 MPa, wg PN-S-96012, gr. 15 cm betonowa kostka sciekowa o wym 16*16*14 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton. kostka bruk. (szara), gr.8cm

kraweznik wjazdowy bet. o wym 15x22cm wzmocnienie podtoza warstwg z gruntu stabilizowanego

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm cementem Rm=1,5 MPa, wg PN-8-96012, gr. 10 cm

podbudowa z chudego betonu, wg PN-S-96013:1997, gr. 20cm
wzmochnienie podioza warstwg z gruntu stabilizowanego cementem

Rm=1,5 MPa, wg PN-S-96012, gr. 15 cm

tawa bet. B15 o wym. 15x51cm
z oporem o wym 15x15cm
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warstwa ziemi urodzajnej gr. 10

obrzeze bet. 0 wym 8x30cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm !

beton. kostka bruk. (szara), gr.8cm!
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm |

betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

podbudowa z chudego betonu, wg PN-S-96013:1997, gr. 20cm

wzmacnienie podioza warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa, wg PN-S-96012, gr. 15 cm

kraweznik bet. o wym 15x30cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
tawa bet. B15 o wym. 15x51cm
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obrzeze bet. o wym 8x30cm
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podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm ‘ warstwa ziemi urodzajnej gr. 10

beton. kostka bruk. (szara), gr.8cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu, wg PN-S-96013:1997, gr. 20cm
wzmochnienie podioza warstwg z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa, wg PN-S-96012, gr. 15 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - szara
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

kraweznik bet. o wym 15x30cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
tawa bet. B15 o wym. 15x51cm

z oporem o wym 15x15cm

betonowa kostka sciekowa o wym 16*16*14 cm

Obiekt

Budowa ulic w Brusach

wraz z budowg
kolektora deszczowego - ETAP Il

Przedmiot opracowania

Przekroje konstrukcyjne




