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L.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy kanalizacji deszczowej w Brusach — etap 111

CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

2.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:
zlecenie Inwestora — Gmina Brusy ( Bd 4311),
mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500,
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IRG 7331-50/07
z dn.10.09.2007r.,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw potozonych w Brusach w rejonie
ulic: Wybickiego, J.Bema, Traugutta i Gdanskiej zatwierdzony uchwata
Nr XXXVII-217/87 Rady Miejskiej z 29 kwietnia 1998r.,
decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych nr IRG 7625-9/07 z dn.26.09.2007r.
projekt drogowy budowy ulic w Brusach, opracowany réwnolegle w BPBK WiK-
- Bydgoszcz,
notatka stuzbowa ze spotkania w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w dn.21.06.2007r.,
warunki techniczne Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Brusach, nr 36/07 z dn.01.10.2007r.,
dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, opracowa-
na rownolegle w BPBK WiK-Bydgoszcz,
uzgodnienia migdzybranzowe.

Obowiqzujqce akty prawne

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz.984)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U Nr 47, poz. 401).

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest III etap dokumentacji projektowej p.t.”’Budowa ulic w

Brusach wraz z budowa kolektora deszczowego”. Niniejszym opracowaniem projektuje sig
kanalizacje deszczowa w ulicach: Mysliwska, Wybickiego, Okrezna, Konarskiego, Traugutta i
Harcerska w Brusach w celu odwodnienia nowych nawierzchni ulic.

Zgodnie z powyzszym, zakres opracowania obejmuje :

- budowg kanaléw deszczowych ¢0,30m 1 $0,40m w ul.Mysliwskiej,

- budoweg kanatéw deszczowych ¢0,30m w ul.Wybickiego, Okrgzna, Konarskiego, Trau-
gutta 1 Harcerska,

- przytaczenie zaprojektowanych przykanalikow deszczowych 00,20m od wpustow
ulicznych do nowoprojektowanych kanaléw deszczowych w zakresie opracowania,

- regulacje wysokosciowa osadzenia wszystkich istniejacych wtazéw studzienek kanaliza-
cyjnych sanitarnych na caltym zakresie opracowania,

- regulacje wysokosci osadzenia istniejacych skrzynek zasuw i hydrantow na istnieja-

cej sieci wodociggowe] na calym zakresie opracowania drogowego,

budowe wodociagu ¢90mm w ul.Wybickiego,

wymiang armatury i ksztattek weztéw potaczeniowych na sieci wodociaggowej we wska-

zanych przez ZGK miejscach,



- wymiang we¢ziéw polaczeniowych na przylaczach wodociagowych wraz z wymiang przy-
taczy wodociagowych w okreslonych w warunkach ZGK ulicach.
Inwestorem ww. budowy jest Gmina Brusy.

3. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem

Rozpatrywany teren potozony jest w miejscowosci Brusy, powiat Chojnice, woje-
wodztwo pomorskie. Obejmuje on projektowane w opracowaniu branzy drogowe;j ulice.

W rejonie migdzy ulicami Bema i Mys$liwska teren posiada rz¢dne wahajace si¢ od
152,0m do 150m n.p.m. Powierzchnia terenu nachylona jest na potudnie do ul.Mysliwskie;j.
Powyzsze ulice sa obecnie ulicami o nawierzchni gruntowej. Wzdtuz ulic zlokalizowana jest
zabudowa jednorodzinna.

Ulice pozbawione sa kanalizacji deszczowej, a odwodnienie nastgpuje powierzchniowo. Kana-
lizacja deszczowa zostata wybudowana jedynie w ul.Bema.

Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt. - wys. oraz
wg naniesien, na dokumentowanym obszarze znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie
podziemne:

- kanaty sanitarne ¢0,20m wraz z przytaczami do posesji,

- przewody wodociagowe ¢p40mm, ¢90+¢p110mmwraz z przytaczami do posesji,
- kable energetyczne NN,

- kable telekomunikacyjne.

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

4.1. Budowa geologiczna

Dokumentowany teren polozony jest w pdétnocnej czesci wysoczyzny zwanej Réwni-
na Tucholska, bedacej sandrem stadium pomorskiego, poprzerywanego wystajacymi ostancami
morenowymi, zwanymi k¢pami. Dokumentowany teren znajduje si¢ na Kepie Bruskie;.

Zbudowany jest z plejstocenskich osadéw akumulacji lodowcowej, wyksztalconych w
postaci gliny zwatowe] o miazszosci dochodzacej do kilkudziesigciu metrow.

4.2. Warunki gruntowo-wodne

Na dokumentowanym terenie wystgpuja nastgpujace grunty: nasypy, piaski gliniaste,
glina, glina piaszczysta.

Nasypy przykrywaja dokumentowany teren. Gtgbokos¢ ich zalegania do 0,6m. Pod nimi zale-
gajq grunty spoiste (piaski gliniaste, glina i glina piaszczysta).

Na rozpatrywanym obszarze nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

Szczegbétowy obraz zalegania poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawio-
no na profilach podtuznych kanatéw deszczowych oraz w dokumentacji geotechnicznych
warunkéow posadowienia obiektéw budowlanych, ktéra jest integralng czgscia projektu
budowlanego ww. tematu.

Zgodnie z wymogami § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Admi-
nistracji z dnia 24.09.1998 r. (Dz.U. nr 126 poz.839) stwierdzono, ze projektowane kanaty
deszczowe naleza do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Istniejacy ukiad sieci kanalizacyjnej

Obecnie ulice: Mysliwska, Wybickiego, Okrg¢zna, Konarskiego, Traugutta i Harcerska
nie posiadaja systemu miejskiej kanalizacji deszczowej 1 zorganizowanego odwodnienia, a
wody opadowe z nawierzchni ulic odprowadzone sa powierzchniowo na pobocze i1 wsiakaja w
grunt.
Kanalizacja deszczowa wystepuje w pétnocnej czesci rozpatrywanego terenu w ul.Bema z od-
prowadzeniem do kolektora w ul.Kos$ciuszki.



6. Stan prawny terenu

Projektowane kanaly i przykanaliki deszczowe zlokalizowano w pasach drogowych
ulic: Mysliwska, Wybickiego, Okrezna, Konarskiego, Traugutta i Harcerska na dziatkach beda-
cych wlasnoscia Gminy Brusy.

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Koncepcja rozwiazania technicznego

1.1. Odbiorniki Sciekéw deszczowych, opis projektowanych rozwiazan

Zgodnie z warunkami technicznymi i ustaleniami roboczymi z Inwestorem niniejszym
opracowaniem projektuje si¢ odwodnienie nowych nawierzchni ulic: Mysliwska, Wybickiego,
Okr¢zna, Konarskiego, Traugutta i Harcerska w Brusach poprzez przykanaliki deszczowe od
wpustow ulicznych w oparciu o nowe kanaty deszczowe ¢0,30m+¢$0,40m.

W zakresie opracowania niniejszego projektu ujeta zostata budowa kanatéw desz-
czowych ¢0,30m=+¢00,40m w ulicach obje¢tych III etapem. Odbiornikiem kanatéw deszczowych
z przedmiotowego obszaru bedzie istniejacy kolektor deszczowy ¢0,60m 1 ¢0,80m zlokalizowa-
ny w ul.Kosciuszki.

F.acznie niniejszym zakresem projektuje sig:
- budowg kanaléw deszczowych:
- w ul.Mysliwskie;j:
0400x11,7mm PVC o dtugosci ok.162m na odcinku Dist.4+D109,
0315x9,2mm PVC o dtugosci ok.193m na odcinku D109+D113,
- w ul. Wybickiego:
0315x9,2mm PVC o dtugosci ok.108m na odcinku D108+D115,
- w ul.Okrgznej:
0315x9,2mm PVC o dtugosci ok.161m na odcinku D109+D119,
- w ul.Konarskiego:
0315x9,2mm PVC o dtugosci ok.84m na odcinku D119+D121,
- w ul.Traugutta:
0315x9,2mm PVC o dtugosci ok.209m na odcinku D112+D125,
- w ul.Harcerskiej:
0315x9,2mm PVC o dtugosci ok.163m na odcinku Dist.5+D129,

- budowg nowych przykanalikow deszczowych ¢0,20m PVC od wpustéw ulicznych
do projektowanych kanatéw deszczowych o tacznej dlugosci 75m,

- budowg wodociagu de90x5,4mm PE-HD w ul.Wybickiego na odcinku od wezta 10
do wezta 11 o dtugosci ok.168m, wraz z dwoma hydrantami p.poz.,

- regulacje wysokosciowa osadzenia wszystkich istniejacych wtazéw studzienek kanaliza-
cyjnych sanitarnych oraz istniejacych skrzynek zasuw i hydrantdw na istniejacej sieci
wodociagowe] w dostosowaniu do nowej niwelety terenu.

Zgodnie z warunkami Zakladu Gospodarki Komunalnej w projekcie uj¢to przebudowe
wezléw potaczeniowych wodociagowych:

- na skrzyzowaniu ul.Mysliwskiej z ul. Traugutta,

- na skrzyzowaniu ul.Mysliwskiej z ul.Konarskiego,

- na skrzyzowaniu ul.Mysliwskiej z ul.Okr¢zna,

- na skrzyzowaniu ul.Konarskiego z ul.Okr¢zna,

- na skrzyzowaniu ul.KoS$ciuszki z ul. Mysliwska.

Wyzej wymienione wezlty wodociagowe nalezy wykonac¢ ogdlnie wedlug zataczonych
schematéw montazowych. Wymiana wskazanych we¢ztéw potaczeniowych polega na zdemon-



towaniu istniejacej armatury oraz ksztaltek i utozeniu nowej armatury z odpowiednimi ksztatt-
kami.

Ponadto przewidziano wymian¢ weztéw polaczeniowych na przytaczach wodociago-

wych na opaske¢ z zasuwa wraz z wymiang przylaczy wodociagowych z rur stalowych na rury
PE na odcinku od sieci wodociagowej do granicy opracowania w nastgpujacych ulicach: My-
sliwskiej, Traugutta, Konarskiego, Okreznej, Wybickiego, Harcerskiej.
Wymiana w¢ziéw potaczeniowych wraz zmiana materiatu przylaczy wodociagowych polegac
bedzie na demontazu istniejacego tréjnika oraz armatury i wstawieniu w ich miejsce odcinka
nowego przewodu z rur PVC wraz z opaska przytaczeniowa i zasuwka oraz wykonaniu okre-
slonej dlugos$ci odcinka przytacza z rur PE z zakonczeniem zlaczka rurowa PE/stal. wedlug
okreslonych schematéw montazowych. W przypadku nieopisanych na mapach syt.-wys. §rednic
przytaczy wodociagowych przyjeto, ze sa one ¢25mm stal. Jezeli w trakcie wykonawstwa oka-
ze sig, ze przyjeta $rednica jest niezgodna ze stanem faktycznym, okre§lone przytacze nalezy
wykona¢ zgodnie z odpowiednimi schematami w dostosowaniu do warunkéw rzeczywistych.

Istniejace hydranty nadziemne w ciagach pieszo-jezdnych nalezy wymieni¢ na hydranty
typu podziemnego.

Dla odprowadzenia wod deszczowych z projektowanych nawierzchni ulic w projek-
cie drogowym rozmieszczono uliczne wpusty deszczowe typowe (W), podkraweznikowe z
wlotem bocznym (Wp) oraz o pomniejszonych gabarytach (Ws) zlokalizowane w $cieku.

Ww. wpusty podtaczone zostana do projektowanych odcinkéw kolektora i kanatéw
deszczowych przylaczami ¢0,20m PVC. Wszystkie wpusty deszczowe projektuje si¢ z
osadnikiem na piasek o maksymalnej glgbokosci 1,0m.

Zwienczenie wpustu ulicznego typowego projektuje si¢ wykona¢ standardowo za pomo-
ca prefabrykowanego pierscienia odciazajacego nakladanego na studzienke Sciekowa, a nastgp-
nie na pierscien zamontowac wtaz zeliwny.

Zwienczenia wpustéw ulicznych o pomniejszonych gabarytach (300x500mm) projektu-
je si¢ wykona¢ przy pomocy prefabrykowanej zwezki redukcyjnej ¢0,45m, na ktéra bezposred-
nio osadzi¢ wilaz zeliwny.

Dla wpustu z wlotem bocznym (podkrawegznikowego) konstrukcja skrzynki wpustu
montowana bgdzie za pomoca specjalnego prefabrykowanego pierscienia odciazajacego, bezpo-
srednio na rur¢ wznos$na studzienki §ciekowe;.

Dla celéw rewizyjnych na projektowanych kanatach ¢0,30m i $0,40m, projektuje si¢
prefabrykowane studzienki rewizyjne potaczeniowe betonowe z betonu B-45 o $rednicy we-
wnetrznej ¢1,20m z prefabrykowanych elementéw betonowych o wytrzymatosci, klasy
nie mniejszej niz B-45, wodoszczelnosci (W-8), nasigkliwosci ponizej 4% 1 mrozoodporno-
sci (F-50) taczonych na uszczelki gumowe.

Ponadto na trasach kanatéw deszczowych ¢0,30m 1 ¢0,40m projektuje si¢ studzienki inspekcyj-
ne ¢600mm PVC, a dla podiaczen wpustéw ulicznych studzienki ¢0425mm PVC (rozwigzania
typowe).

Przewiduje si¢ takze wilaczenia przykanalikow deszczowych bezposrednio do projekto-
wanych kanatéw deszczowych za pomoca tréjnikow.

1.2. Trasa projektowanych odcinkow kanalizacji deszczowej

Projektowane odcinki kanaléw deszczowych wraz z przykanalikami wytrasowano w
pasach drogowych ulic: Mysliwska, Wybickiego, Okrgzna, Konarskiego, Traugutta i Harcer-
ska.

Przebiegi projektowanych kanaléw zostaly naniesione na planach sytuacyjnych z dostoso-
waniem do istniejacego uzbrojenia podziemnego przy zastosowaniu normatywnych odlegto-
$ci 1 wymogdw instytucji uzgadniajacych.



Trasy tych przewodéw winny by¢ wytyczone przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Wytyczenia dokona¢ w oparciu o zalaczone wspétrzedne punktdw charakterystycznych
(studzienek rewizyjnych).

1.3. Srednice projektowanych odcinkéw kanaléw deszczowych

Srednice projektowanych kanatéw deszczowych wynikaja z obliczen hydraulicznych (w
zalaczeniu).

1.4. Regulacja osadzenia armatury wodociagowej oraz wilazow studzienek rewizyjnych

Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzg¢dnych posadowie-
nia istniejacych skrzynek zasuw i hydrantéw na sieci wodociagowej oraz wlazéw istniejacych
studzienek rewizyjnych na kanatach sanitarnych. Dodatkowo wszystkie istniejace studnie kana-
lizacyjne zlokalizowane w jezdni wyposazy¢ nalezy w odpowiednie pierscienie odciazajace i
nowe ptyty pokrywowe, na ktérych dopiero osadzi¢ nowe witazy zeliwne ¢600mm kl.D.

W ramach regulacji wtazéw studzienek, nalezy dokona¢ ogdélnych przegladéw istnieja-
cych studzienek kanalizacyjnych. Uzupetni¢ zniszczone stopnie wtazowe, kinety i ewentual-
nie inne uszkodzenia.

Wtazy zlokalizowane poza utwardzona nawierzchnia, nalezy obetonowaé¢ lub wy-
brukowa¢ w promieniu 1,0 m od jego skraju.

Zwienczenia studzienki wykona¢ zgodnie z norma PN - EN 124:2000

2. Obliczenia hydrauliczne

Dla projektowanych kanaléw deszczowych w zakresie opracowania przeprowadzono
obliczenia hydrauliczne metoda natgzen granicznych.
Do obliczen przyjgto:
- deszcze pojawiajace si¢ dwa razy w roku (c =2, p = 50%),
- §redni wspotczynnik sptywu y = 0,3.
Wyniki obliczen hydraulicznych przedstawiono w zataczonej tabeli.

3. Rozwiazania techniczne

3.1. Kanaly deszczowe

Kanaty deszczowe projektuje si¢ z kanalizacyjnych rur litych PVC typu cigzkiego
kl."S" o potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelkg, o §rednicach ¢315x9,2mm i
0400x11,7mm.

Rury zlokalizowane pod drogami ze wzgledow wytrzymatosciowych musza by¢ o
sztywnosci min. SN 8.
Powyzsze rury winny odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002.

Rodzaj materiatu oraz klasa wytrzymatosci, z ktorych ma by¢ wykonany dany odcinek
kanalu, opisane zostaly na profilach podtuznych.

3.2. Przykanaliki deszczowe

Projektowane odcinki przykanalikéw deszczowych od wpustéw ulicznych wykona¢ na-
lezy z rur litych PVC ¢200x5,9mm typu cigzkiego kl.,,S” o potaczeniach kielichowych, ta-
czonych na uszczelkg gumowa.

Rury zlokalizowane pod drogami ze wzgledéw wytrzymatosciowych maja wykazywac
sztywno$¢ min. SN 8 lub SN10 ( mniejsze krycie).

Powyzsze rury winny odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002.



3.3. Sie¢ wodociagowa

Projektowany przewdd wodociagowy wykona¢ nalezy z wodociagowych rur PE-HD,
klasy PE100, szeregu SDR17 (PN10) o srednicy de90x5,4mm. Potaczenia rur PE wykona¢
przez zgrzewanie doczotowe.

Zastosowane ksztaltki PE-HD musza by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ takie same
parametry jak w.w. rury. Rury i ksztattki winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz cer-
tyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wezty, odgatezienia i zatamania tras wodociagéw wykona¢ zgodnie ze schematami
montazowymi przedstawionymi na profilu podtuznym. Zatamania przewodéw wykonywac
przy zastosowaniu monolitycznych (fabrycznych) ksztattek.

Zalamania tras mniejsze niz 15° mozna wykona¢ przewodem, wykorzystujac wlasnosci
elastyczne tworzywa rur.

Montaz rur PE-HD wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktdrego asortyment za-
stosowano.

Rozwiazania techniczne potaczen nalezy dostosowa¢ do warunkow rzeczywistych.

3.4. Wezly i przylacza wodociagowe

Wymieniane przylacza wodociagowe wykona¢ nalezy z wodociagowych rur PE-HD,
klasy PE100, szeregu SDR11 o $rednicach de32x3,0mm, de63x5,8mm. Potaczenia rur PE wy-
kona¢ przez zgrzewanie doczotowe.

Zastosowane ksztaltki PE-HD musza by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ takie same
parametry jak w.w. rury. Rury i ksztattki winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz cer-
tyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wezty, odgatezienia i zatamania tras wodociagéw wykona¢ zgodnie ze schematami
montazowymi przedstawionymi na profilu podtuznym. Zatamania przewodéw wykonywac
przy zastosowaniu monolitycznych (fabrycznych) ksztattek.

Montaz rur PE-HD wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktdrego asortyment za-
stosowano.

Rozwiazania techniczne potaczen nalezy dostosowa¢ do warunkow rzeczywistych.

3.5. Uzbrojenie przewodéw wodociagowych

Wszystkie materialty musza by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty atestacyjne do-

puszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowal-
nych.
Projektowane odcinki wodociagéw PE - HD oraz przebudowywane odcinki wodociagéw
uzbrojone beda na przewodach w zasuwy migkkouszczelniajace, klinowe z gtadkim i
wolnym przelotem, o potaczeniach kotnierzowych typu krétkiego i $rednicy nominalnej
takiej jak przewdd.

Dodatkowo ww. zasuwy musza by¢ zgodne z PN-EN 1074:2002 i musza posiadac
ponizsze cechy konstrukcyjne:

- korpus, pokrywa oraz klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7,
zgodnie z PN-EN 1563,

- trzpien ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998, walcowanej, nakrgtka z mosia-
dzu prasowanego,

- $ruby zabezpieczone masa zalewowa,

- kapturek trzpienia i kostka dolna obudowy z zeliwa sferoidalnego,

- skrzynki do zasuw z zeliwa GG 20 bitumizowane lub malowane bitumem lub z tworzywa
sztucznego

Opaski do nawiercen musza spetnia¢ wymagania konstrukcyjne:



- ciSnienie nominalne PN10,

- korpus (w przypadku opasek na PVC i PE) wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
zgodnie z PN-EN 1563,

- wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte powloka
nylonowa,

- sruby, nakretki, podktadki i tasma wykonane ze stali nierdzewne;.

Zasuwki musza spetnia¢ wymagania konstrukcyjne:

- ciSnienie nominalne PN10,

- klin migkkouszczelniajacy wykonanay z mosiadzu, pokryty elastomerem,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

- Sruby zabezpieczone masa zalewowa.

Na projektowanym wodociagu de90mm PE-HD w ul.Wybickiego nalezy zabudowa¢ hydran-
ty p.poz. $80mm typu podziemnego — szt.2, dwudzielne z podwdjnym zamknigciem o cechach
konstrukcyjnych zgodnych z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14339:2005 z przyla-
czeniem kotnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092:2:

- elementy wewngtrzne i zewngtrzne poza uszczelnieniami, kulag wykonane z
zeliwa sferoidalnego EN- GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7,
- wrzeciono ze stali nierdzewnej, grzyb i kostka gérna z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15
- elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa,
- skrzynki uliczne do hydrantéw z zZeliwa.

Wyszczegdlniona armatura winna posiada¢ certyfikat ISO 9002. Powyzszy certyfi-
kat musi posiada¢ réwniez armatura zabudowana na ww. przylaczach wodociagowych.
Wszystkie potaczenia koinierzowe na armaturze i ksztaltkach wykona¢ bezwzglednie za
pomoca Srub ze stali nierdzewne;.

Projektowane zasuwy posadowi¢ na podporowych blokach betonowych. Bloki te
wykona¢ wg instrukcji montazu producenta, ktérego asortyment zastosowano.

Skrzynki zasuw zlokalizowanych w terenach nieutwardzonych obetonowaé w pro-
mieniu 0,5 m od skraju.

Miejsca lokalizacji projektowanej ww. armatury oznakowac tabliczkami informa-
cyjnymi wykonanymi z blachy nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Tabliczki
umiesci¢ na stupkach stalowych lub na murach pobliskich budynkdéw.

3.6. Proéba szczelno$ci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztaczy w rurociagach i1 przylaczach z
rur PE-HD, nalezy przeprowadzi¢ probg cisnieniowo — hydrauliczna.
Projektowane przewody i przylacza podda¢ prébie szczelnosci i wykona¢ ja
zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz instrukcja producenta, ktérego rury zastosowano.
Proby wykona¢ po usztywnieniu przewodu i jego zasklepieniu, ale przy odstonigtych
zlaczach, na cisnienie 1,0 MPa.
Plukanie wodociaggéw wykona¢ po pozytywnej probie szczelnosSci. Czas trwania ptukania,
zalezy od szybkiego usunigcia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z przewodu.
Dezynfekcj¢ przewodéw wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu o dawce 20-30 g Cly/m’
wody z chloratora przewoznego.
Czerpanie wody do tych rob6t za pomoca stojaka hydrantowego z wodomierzem z
najblizszego istniejacego hydrantu (jednoczesne dozowanie chloru).
Przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 48 h.
Pobor wody 1 sposéb rozliczenia wykonawca ustali z ZGK Brusy.
Zrzut wody po chlorowaniu za pomoca instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
woda wodociagowa, wody po chlorowaniu w celu ograniczenia st¢zenia wolnego chloru do
dawki 5 mg/dm’.
Wody poptluczne i z chlorowania odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.
Dezynfekcje i ptukanie wodociagu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
ZGK Brusy oraz inspekcji sanitarne;j.

3.7. Posadowienie przewodéw

Zgodnie z opracowana dokumentacja geotechmcznav na poziomie posadowienia kana-
16w 1 przykanalikéw deszczowych oraz wodociagu 1 wymienianych przylaczy wodociagowych
wystepuja piaski gliniaste i glina piaszczysta.




W zwiazku z powyzszym, projektowane kanaty i przykanaliki oraz przew6d wodociago-
wy nalezy posadowi¢ na réwnomiernie zaggszczonej podsypce z piasku Sredniego o grubosci
warstwy odpowiednio 20cm i 15cm. Przytacza wodociagowe posadowi¢ na podsypce jak wyzej
o grubos$ci warstwy 15cm.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych formowanie podtoza wykonac
recznie. W miejscu usytuowania kielichéw przygotowac¢ dotki montazowe.

Przewody nalezy ukladaé¢ przy zachowaniu zasad wymienionych ponizej:

1. Celem zapewnienia wtasciwego zaggszczenia obsypki ochronnej czg$¢ przydenna wykopu
(ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany) nalezy
wykona¢ jako szalowana.

2. Niezaleznie od sposobu wykonania wykopu czg$¢ przydenna nalezy dokopa¢ recznie.

3. Bezposrednie podtoze uformowaé na kat 120° , tak aby do gruntu przylegato okoto '/3

obwodu rury.

4. Ulozone kanaty nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronna z piasku $redniego zaggszczonego.
Grubo$¢ obsypki ochronnej —30 cm.

Stopien zaggszczenia podsypkii obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢
wg standardowej proby Proctora min. I=88% co odpowiada 85% wg
zmodyfikowanej proby Proctora.

Uwaga: obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zaggszcza¢ mechanicznie

5. Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami co 15 cm.
Uwaga:

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowa¢ nastgpujacy spos6b ich wykonania:
*obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu,
ezageszezenie warstwy obsypki wykonac po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
®po zaggszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrebie, za-
gescic itd.
4. Obiekty na kanatach grawitacyjnych

4.1. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanych odcinkach kanaléw w miejscu zataman trasy oraz wiaczen ka-
natéw bocznych i przykanalikéw, projektuje si¢ wykonanie studzienek kanalizacyjnych.

Dla celéw rewizyjnych na projektowanych kanatach ¢0,30m-+00,40m, projektuje si¢ stu-
dzienki kanalizacyjne przelotowe i polaczeniowe o srednicy wewngtrznej ¢01,20m betonowe.

Powyzsze studzienki ¢1,20m wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych taczonych na uszczelki, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy B-45,
wodoszczelnego W-8, nasigkliwosci ponizej 4% 1 mrozoodpornosci F-150, zgodnie
z DIN 4034 cz.2 oraz PN-B-10729: 1999 r.

Dodatkowo prefabrykaty powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL
oraz Aprobat¢ Techniczng IBDiM.

Na projektowanych studzienkach rewizyjnych deszczowych ¢1,20m, zlokalizowanych
w jezdni, nalezy zastosowal pierscienie odciazajace, na ktérych osadzi¢ indywidualna ptyte
pokrywowa zelbetowa ¢1800/600mm.
Powyzsze ma na celu ochrong konstrukcji studzienki przed obciazeniami dynamicznymi od
ruchu pojazdéw. Nastgpnie na powyzsze elementy w miarg potrzeb zastosowac prefabrykowa-
ne betonowe pierscienie dystansowe, na ktérych osadzi¢ wtaz zeliwny kl. D (400 kN) z fabrycz-




na wktadka z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieza. Podobnie wyposazy¢
we wlazy istniejace studzienki sanitarne.

Wtazy zlokalizowane poza utwardzona nawierzchnia, nalezy obetonowaé lub wy-
brukowa¢ w promieniu 1,0 m od jego skraju.

Studzienki wyposazy¢ réwniez w zeliwne stopnie wtazowe.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN - EN 124:2000.

W $cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przej-
$cia szczelne lub krocce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach.
Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.

Projektuje si¢ takze studzienki inspekcyjne ¢p425mm i ¢600mm PVC w miejscach zata-

man trasy badz do podiaczenia projektowanych wpustéw ulicznych. Studzienki inspekcyjne ¢
425mm PVC sktadaja si¢ z odpowiedniej kinety potaczeniowej z PE, karbowanej rury trzono-
wej ¢425mm, rury teleskopowej 0425mm 1 ruchomej pokrywy studzienki ze szczelnym za-
mknieciem k1.D400.
Studzienka ¢600mm PVC sktada sig z kinety przeptywowej ¢600mm z PP z nastawnymi kieli-
chami do podiaczenia rur (+/- 7,50) w kazdej ptaszczyznie, karbowanej rury trzonowej ¢
600mm, rury teleskopowej ¢600mm i ruchomej pokrywy studzienki ze szczelnym zamknig-
ciem ¢600mm kl1.D400.

Studzienki PVC wykona¢ jako kompletne (typowe) o modutowym systemie montazu,
wg instrukcji producenta oraz zgodnie z rysunkami szczegdétowymi.

4.2. Wpusty deszczowe

Dla odprowadzenia wéd opadowych z projektowanych nawierzchni ulic, w projekcie
drogowym zlokalizowano trzy rodzaje ulicznych wpustéw deszczowych:
- typowe (W),
- o pomniejszonych gabarytach (Ws),
- podkraweznikowe z wlotem bocznym (Wp).
Wszystkie wpusty deszczowe projektuje si¢ jako prefabrykowane betonowe z osadni-
kiem na piasek o wysokosci do 1,0m, zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
Wpusty o numerach nt W40+-W41 wykona¢ jako zeliwne typowe - standardowe, for-
my plaskiej na zawiasach (uchylne), k1.D.
Wpusty oznaczone Ws5+Ws29 wykonaé jako zZeliwne o pomniejszonych gabarytach
308x520mm, formy ptaskiej na zawiasach (uchylne), kl.D, np. typu Staporkéw-Meier.
Natomiast wpusty nr Wp47+-Wp68 wykona¢ jako podkrawegznikowe z wlotem bocz-
nym, kl.C 250 na zawiasach, np. typu Staporkéw-Meier.
Studzienki wpustow ulicznych, nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw be-
tonowych o parametrach:
- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylne;j
- prefabrykowanego pierscienia odciazajacego (dla wpustow W — zwyktych
1 specjalnego dla podkrawg¢znikowych Wp)
- zwezki redukcyjnej 00,45m (dla wpustéw Ws - o zmniejszonych gabarytach)
- krazkoéw posrednich ¢0,45 m
- elementu przylaczeniowego ¢0,45m
- krazkéw posrednich ¢0,45 m
- dna osadnikowego ¢$0,45m.
Zwienczenia wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z norma PN — EN 124:2000.

Betonowe studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN 4052.



4.3. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewngtrznych powierzchniach zaprojekto-
wanych studzienek z B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast celem za-
bezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe studzienek ka-
nalizacyjnych 1 wpustow ulicznych ponizej poziomy wody gruntowej na powierzchniach ze-
wnetrznych zagruntowa¢ zaprawa bitumicznag np. 2 x ,,Dysperbit”.

Sposéb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowa¢ do wymogéw producenta.

4.4. Proby szczelnoSci

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci.

Prébg nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych) 1 instrukcji producenta rur i studni rewizyjnych.

4.5. Roboty montazowe

Przy budowie i odbiorze kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych) , "Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt
nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta,
ktérego asortyment zastosowano.
Przy budowie przewodéw wodociagowych, nalezy przestrzega¢C wymogoéw zawartych w
normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 (dotyczy rowniez odbioréw czg$ciowych 1 kon-
cowego), PN-92/B-01706 , PN-EN 1717:2003 , PN-B-10720:1998, "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociagowych" COBRTI INSTAL z 2001r. zeszyt nr 3
oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociagowej tego producenta, ktérego rury za-
stosowano.
W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac :
- wymogoéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych
uzytkownikéw oraz uwag koncowych,
- wymogéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999
- przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych
- instrukcji budowy 1 montazu producentéw , ktorych materialy zastosowano.

Do robét montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilo-
waniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny
(nie moga mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby rury przylegaly na catej dtu-
gosci do podioza. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na prawidtlowos¢ wykonania potaczen i
uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rodzajéw rur, studni, ich obsypke, zasypke i zaggszczenie wy-
kona¢ zgodnie z instrukcja producenta, kt”16rego asortyment zastosowano.

4.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace si¢ z wykopami pod projektowane kanaly i przykanaliki deszczowe ist-
niejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem
pracownika wtasciwej instytucji, w sposob nastgpujacy:

- kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowa¢ dwudzielng rura typu ,,Arot” i
podwiesi¢ na dtugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac
prostopadle od osi kanatow:

- dla kabli NN - ¢110 mm PVC;
- dla kabli SN - ¢160 mm PVC



- kanalizacje telefoniczna w prefabrykatach podwiesi¢ przy uzyciu typowych belek
zelbetowych typu E ( belki musza by¢ dtuzsze o okoto 0,5 m z kazdej strony od
szerokosci wykopu )

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanaléw deszczowych z przewodami wodociago-
wymi w przypadku nie zachowania odleglosci w pionie pomigdzy powierzchniami ze-
wnetrznymi tych przewodéw min. 0,5 m, nalezy wodociag zabezpieczy¢:

- rura ochronna PVC lub PE-HD o dtugosci L=1,5-2,0m w przypadku
uktadania kanalizacji nad wodociagiem

- potowizna rury jw. o dlugosci L =1,5-2,0m, jezeli kanalizacja jest
uktadana pod wodociagiem:

- dla przewodow ¢$32-63 mm PE - rura ¢110 PVC
- dla przewodéw ¢110-125 mm PE — rurg $280 PE
- dla przewodéw ¢250-315 mm PE — rura ¢400 PE
Rura lub polowizna winna by¢ wyprowadzona 0,5 m poza $ciang wykopu przewodu kana-
lizacyjnego.
W przypadku zaistnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi kanatami na-
lezy powiadomi¢ nadzér autorski.

5. Wykonawstwo robot

5.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych trasy projektowanych kanatéw nalezy wy-
tyczy¢ przez uprawniong stuzbg geodezyjna na podstawie wspétrzednych punktéw charakte-
rystycznych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt, nalezy wykona¢ recznie przekopy
prébne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. wodociago-
wym, kanalizacyjnym, energetycznym, telekomunikacyjnym, w celu doktadnego ich zlokali-
zowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wiascicieli.

Wykopy pod projektowane odcinki kanatéw i przykanaliki oraz przylacza wodociago-
we wykona¢ koparka mechaniczna z recznym wspomaganiem (w proporcji ca 50%-+50%).
Sciany wykopéw umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub pelnymi ptytami
szalunkowymi np. typu ,,Krings”.

Przy wykopach mechanicznych czgs¢ przydenna wykopow nalezy dokopa¢ rgcznie
do projektowanej niwelety. W strefach ochronnych kabli telekomunikacyjnych 1 energetycz-
nych (dwumetrowa strefa ochronna z kazdej strony kabla) prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Na odcinkach, gdzie w podilozu wystepuja grunty nieno$ne wykopy nalezy poglebic¢
celem wykonania podsypek wyréwnawczych z piasku $redniego z odpowiednim ich zaggsz-
czeniem.

Projektowane kanaly deszczowe bgda posadowione powyzej wody gruntowe;.

Urobek gruntéw piaszczystych z wykopoéw sktadowac¢ na poboczu wykopu co naj-
mniej 1,0 m od krawedzi wykopu, z mozliwo$cia pdzniejszego wykorzystania do zasypki.

Natomiast grunty pozostate z urobku wywozi¢ w catosci na staly odklad, miejsce
wskazane przez Inwestora.

5.2. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu rob6t montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasy-
pywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza, w sposéb reczny gruntem piaszczy-
stym, a nastgpnie mechanicznie przesianym gruntem piaszczystym.

Powyzsze zasypki wykonywaé bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt war-
stwami o grubos$ci max. 25 cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych itp., z do-



ktadnym zaggszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie dokladnie zagesci¢ warstwe
po bokach rur.

Stopien zageszczenia poszczegllnych warstw winien by¢ kontrolowany przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej i wykonawceg rob6t zobowiazuje sig do zagesz-
czenia gruntu dla uzyskania stopnia zaggszczenia w,= 0,97+1,0 jak dla drég o ruchu bardzo
cigzkim.

Powyzsze zaggszczenie wykona¢ dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci
betonu w obudowie kanatu.

Zasypke 1 jej zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy) ,
ktérego rury zastosowano.

Catos¢ robdt ziemnych (wykopy, zasypka, zaggszczenie) wykona¢ zgodnie z
PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.

6. Uwagi koncowe

- O terminie rozpocze¢cia robét powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja,

- Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Brusach z 7-dnio-

wym wyprzedzeniem,

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre§lone uzbrojenie podziemne,
badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do
dziennika budowy,

- Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ zgodnos¢ z rysunkami wykonawczymi, nanies$¢
ewentualne zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie 1 zglosi¢ stuzbom geodezyjnym do
inwentaryzacji,

- Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem
technicznym przez inspektora nadzoru,

- Przed zasypaniem wykopOw roboty montazowe nalezy zglosi¢ do Zaktadu Gospodarki Ko-
munalnej w Brusach celem dokonania odbioru technicznego,

- Po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyj-
nej sytuacyjno - wysokosciowej metoda bezposrednia, ktéra nalezy przekaza¢ do Inwestora
podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualna i rzeczy-
wista zabudowe¢ pod-i nadziemna oraz ewentualne rury ochronne,

- Nalezy scisle stosowac si¢ do uwag zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentéw, ktérych materialy zastosowano,

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.,

- Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢

sztucznym Swiatlem,

Przy zagospodarowaniu dzialek nalezy unika¢ nadmiernego umocnienia (uszczelnienia) na-

wierzchni terenu oraz przestrzega¢ wspotczesnych zasad retencjonowania oraz wtérnego wy-

korzystania wod opadowych. Przecigtny wspotczynnik sptywu wéd nie powinien przekraczaé

wartosci 0,3.
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