SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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KANALIZACJA DESZCZOWA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa szczegélowe
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w
ulicach: Mysliwska, Wybickiego, Okr¢zna, Konarskiego, Traugutta i Harcerska w Brusach w celu
odwodnienia nowych nawierzchni ulic.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres rob6t zawarty w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji dotyczy prowadzenia

rob6t zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w zwiazku z przebudowa ulic: Mysliwska,

Wybickiego, Okr¢zna, Konarskiego, Traugutta i Harcerska w Brusach i obejmuje:

- montaz kanatéw deszczowych z rur PVC ¢315x9,2mm, ¢400x11,7mm,

= montaz przykanalikéw deszczowych z rur PVC ¢200x5,9mm od wpustéw ulicznych do
projektowanych odcinkéw kanatéw deszczowych,

=  montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych,

= montaz studzienek inspekcyjnych ¢600mm i ¢425mm PVC,

=  wykonanie préb szczelnosci kanatéw deszczowych,

= regulacje wysokosciowa usytuowania wlazéw istniejacych studzienek kanalizacyjnych sanitarnych
wraz z zalozeniem nowych pier$cieni odciazajacych,

= regulacj¢ wysokoSci osadzenia istniejacych skrzynek zasuw i hydrantéw na istniejacej sieci
wodociagowej (ujgto w Specyfikacji D-01.04.00 Przebudowa sieci wodociagowej).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanatly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania §ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;j.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢§¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.44.3. Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.1. Rury kanalowe

Do budowy kanatu i przykanalikéw deszczowych od wpustéw deszczowych przyjgto rury
kanalizacyjne PVC-U typu cigzkiego kl1.”S” o polaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowa, o $rednicach odpowiednio ¢400x11,7mm, ¢315x9,2mm i $200x5,9mm.

Powyzsze rury powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401:2002 i spetnia¢ nastgpujace kryteria:
- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwiazkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych,

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

2.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Na projektowanych odcinkach kanaléw deszczowych projektuje si¢ wykonanie studzienek
rewizyjnych potaczeniowych ¢1,20m oraz studzienek inspekcyjnych ¢600mm i ¢p425mm PVC.
Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe ¢1,20m - dna, krggi posrednie, pierScienie dystansowe przyjgto
z prefabrykowanych (monolitycznych) elementéw betonowych i zelbetowych o wytrzymatosci klasy
nie mniejszej niz B-45 , wodoszczelnosci (W-8), nasiakliwo$ci ponizej 4% i mrozoodpornosci (F-50).
Na projektowanych studzienkach rewizyjnych ¢1,20m, zlokalizowanych w jezdni, nalezy zastosowaé
pierscienie odciazajace, na ktérych nalezy osadzi¢ indywidualng ptyte pokrywowa zelbetowa
¢1800/600mm. Nastgpnie na powyzsze elementy w miarg potrzeb nalezy zastosowaé prefabrykowane
pierscienie dystansowe, na ktérych nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny ¢600mm kl.D.

Nowe studzienki nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie wlazowe.

W S$cianach studzienek na odpowiedniej wysoko$ci nalezy osadzi¢ przejScia szczelne lub krécce
potaczeniowe dla podtaczenia projektowanych rur PVC o odpowiednich $rednicach.

Wiaczenia kaskadowe projektowanych kanaléw do nowych studzienek wykonaé¢ z rur i ksztattek
PVC.

Istniejace studzienki rewizyjne na kanatach sanitarnych, zlokalizowane w jezdni nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie pierscienie odciazajace, na ktérych osadzi¢ indywidualng ptyte pokrywowa,
zelbetowa ¢1800/600mm, a nastgpnie osadzi¢ nowe wlazy zeliwne ¢600mm kl1.D.

W ramach regulacji wlazéw studzienek, nalezy dokonaé¢ ogdlnych przegladéw istniejacych
studzienek kanalizacyjnych. Uzupelni¢ zniszczone stopnie wlazowe, kinety i ewentualnie inne
uszkodzenia.

Studzienka przeptywowa ¢600mm PVC skilada si¢ z kinety przeptywowej ¢600mm z PP z

nastawnymi kielichami do podlaczenia rur (+/- 7,50) w kazdej ptaszczyznie, karbowanej rury trzonowej
0600mm, rury teleskopowej ¢600mm i ruchomej pokrywy studzienki ze szczelnym zamknigciem
$600mm k1.D400.
Studzienka inspekcyjna ¢0425mm PVC — kineta potaczeniowa ¢p425mm 45° Dn315mm z PE, karbowana
rura trzonowa 0425mm, rura teleskopowa 0425mm, ruchoma pokrywa studzienki ze szczelnym
zamknigciem $425mm k1.D400.

Studzienki PVC wykona¢ jako kompletne (typowe) o modutowym systemie montazu, wg
instrukcji producenta oraz zgodnie z rysunkiem szczegétowym.
Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.

2.3. Wiaz kanalowy

Projektowane studzienki rewizyjne na kanatach deszczowych nalezy wyposazy¢ w zeliwne
okraglte wltazy ¢600mm klasy D (400kN), z fabrycznie osadzona wktadka uszczelniajaca z PE z
ryglowaniem i1 zabezpieczeniem przed kradzieza. Takie same wlazy zastosowaé na istniejacych
studzienkach rewizyjnych na kanatach sanitarnych. Wtazy zlokalizowane poza utwardzona nawierzchnig
nalezy obetonowac lub wybrukowaé w promieniu 1,0m od ich skraju.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN - EN 124:2000,
zastosowane wlazy powinny by¢ zgodne z powyzsza norma.



2.4. Laczenie prefabrykatow

Kregi taczy¢ z elementem dna oraz pomigdzy soba za pomoca fabrycznych (oryginalnych)
uszczelek gumowych.  Pierdcienie dystansowe laczy¢ za pomoca zaprawy cementowej marki 80
wedtug PN-90/B-14501.

2.5. Wpusty uliczne

Wszystkie studzienki $ciekowe wpustéw deszczowych wykona¢ jako prefabrykowane
betonowe z osadnikiem na piasek o wysokosci do 1,0m i wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia.
Przewiduje si¢ zastosowa¢ 3 rodzaje wpustéw ulicznych: standardowe, o pomniejszonych gabarytach i
podkraweznikowe.

Prefabrykowane elementy betonowe winny posiada¢ nastgpujace parametry:

- zeliwna skrzynke wpustu — uchylna

- prefabrykowany pierécien odciazajacy (dla wpustéw W — zwyktych

i specjalnego dla podkrawgznikowych Wp)

- zwgzke redukcyjna 00,45m (dla wpustéw Ws - o zmniejszonych gabarytach)

- krazki posrednie ¢0,45 m

- element przylaczeniowy ¢$0,45m

- krazki posrednie ¢0,45 m

- dno osadnikowe ¢0,45m.

Wpusty typowe-standardowe wykonane winny by¢ w formie ptaskiej na zawiasach (uchylne) k1.D400.
Wpusty typowe-o pomniejszonych gabarytach wykona¢ jako zeliwne o pomniejszonych gabarytach
308x520mm, formy ptaskiej na zawiasach (uchylne), kl.D, np. typu Staporkéw-Meier.

Wpust podkrawgnikowy wykona¢ z wlotem bocznym, kl.C 250 na zawiasach, np. typu Staporkéw-
Meier.

Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000.

Betonowe studzienki $ciekowe do wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN 4052.

Tolerancje wymiarowe dla wpustow zeliwnych nie powinny przekracza¢ IV kl. doktadnosci wg
PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej,

a powierzchnie przylegajace doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

Luz pomigdzy kratka z gniazdem korpusu lub ramki dystansowej nie moze przekracza¢ 8 mm.

Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane dane wytworcy , klasa skrzynki, znak
PN.

3. SKEADOWANIE I TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
3.1. Rury kanalowe

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej ulozone jedno - lub wielowarstwowo, w
pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é wyréwnana i utwardzona, z mozliwoscia
odprowadzenia wody opadowe;j.

Magazynowanie i sktadowanie rur PVC w stosach o wysokoéci nie przekraczajacej 1,2 m.

W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncéwkami —
-kielichami.

W przypadku sktadowania poziomego, pierwsza warstw¢ rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych o
szerokosci min.10cm, grubosci min.2,5cm. Stosy winny by¢ z boku zabepieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw rur i 1,0m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Pierdcienie uszczelniajace, zaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w

swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu.

W czasie silnego mrozu zaleca si¢ przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchronié je
przed zniszczeniem pod wpltywem zbyt niskiej temperatury.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ materiatu w tych temperaturach.

Rury moga by¢ przewozone $rodkami transportu gwarantujacymi przewiezienie ich bez
uszkodzen. Rury powinny by¢ ukladane poziomo wzdluz $rodka transportu. Rury nalezy przewozié
wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konice nie moga by¢ diuzsze niz Im.



Wyladunek rur winien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci. Rur nie wolno
zrzucaé lecz roztadowywac je po pochytych legarach. Wyladunek rur wymaga uzycia wézka widtowego
lub dzwigu z zawiasem dwuciegnowym uniemozliwiajacm zaciskanie si¢ lin na rurach. Nalezy stosowaé
liny migkkie, np.nylonowe, polipropylenowe, bawetniano-konopne. Nie wolno stosowac¢ lin metalowych i
fancuchéw. Rury transportowane w oryginalnie zapakowanych wiazkach lub zwojach zaleca si¢
roztadowywa¢ z zastosowaniem woézkéw widtowych. Pojedyncze rury o $rednicy do 160mm mozna
przenosi¢ r¢cznie. Niedopuszczalne jest wleczenie rur po podtozu oraz zrzucanie lub przetaczanie rur.

Ponadto przy za- i wyladunku oraz przewozie nalezy przestrzega¢ zalecen producenta rur oraz
przepiséw aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

3.2. Kregi

Sktadowanie krggéw moze si¢ odbywac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.
Wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegblnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.
Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

3.3. Wpusty uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu w paletach w stosy. Nie dopuszcza
si¢ wystawiania skrzynek poza powierzchnig¢ palety.

Transport skrzynek moze odbywaé si¢ dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawié
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia
przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zalezno$ci od
$rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

3.4. Wiazy

Wiazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w spos6b
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 szt. i aczy¢ tasma stalowa.

Wiazy kanatowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.5. Kruszywo

Podtoze sktadowiska powinno by¢ wyréwnane, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

4. SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét przed przystapieniem do rob6t ziemnych powinien zapozna¢ si¢ z projektem
zagospodarowania terenu.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustéw powinna by¢ wyznaczona przez
uprawnionego geodetg za pomoca kotkéw osiowych z gwozdziami.

Przed przystapieniem do zasadniczych robé6t nalezy wykona¢ rgcznie przekopy prébne w
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym,
wodociaggowym, kanalizacyjnym w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej
wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wtascicieli.



5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.
Wykopy pod projektowane kanalty oraz przykanaliki deszczowe nalezy wykonaé rgcznie ze
wspomaganiem koparka mechaniczna w proporcji 50%-50%. Sciany wykopéw nalezy umocnié
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi np. typu “Krings”.
Szeroko$§¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,5m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie §cian
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia wykonywac obowigzkowo systemem recznym.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w sposéb
uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Na odcinkach, gdzie w podlozu wystgpuja grunty nieno$ne wykopy nalezy poglebi¢ celem
wykonania podsypek wyréwnawczych z piasku $redniego z odpowiednim ich zaggszczeniem.

Urobek gruntéw piaszczystych z wykopéw sktadowac na poboczu wykopu co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu, z mozliwoscia pdzniejszego wykorzystania do zasypki.

Natomiast grunty pozostale z urobku wywozi¢ w catosci na staly odklad, miejsce wskazane
przez Inwestora.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu -
tolerancja dla rzgdnych dna wykopu %+ 3 cm.

5.2.1. Posadowienie przewodow

Projektowane kanaly oraz przykanaliki posadowione bgda w gruntach spoistych, piaskach
gliniastych i glinach piaszczystych. W zwigzku z tym nalezy posadowi¢ je na réwnomiernie
zageszczonej podsypce z piasku $redniego o grubosci warstwy odpowiednio 20cm i 15cm.

Bezposrednio przed ulozeniem rur dno wykopu nalezy przegrabi¢ w celu usunigcia ewentualnych
kamieni i wigkszych frakcji gruntu.

Niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych formowanie podtoza wykona¢ rgcznie. W miejscu
usytuowania kielichéw przygotowa¢ dotki montazowe.

Badania podloza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Utozone kanaty nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronna z piasku $redniego zaggszczonego.
Grubo$¢ obsypki ochronnej — 30cm. Stopief zaggszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosié¢
wg standardowej préby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej préby Proctora.
Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zaggszcza¢ mechanicznie. Obsypkg ochronna
wykonywaé¢ warstwami co 15cm.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy zachowaé
nastgpujacy sposob ich wykonania:

-obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czg¢sci wykopu
-zaggszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie

-po zaggszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé szalunek w jej obrgbie, zaggscic itd.

5.2.2. Odwadnianie wykopow

Projektowany kanat i przykanaliki deszczowe bgda posadowione powyzej zwierciadta wody
gruntowe;j.

5.2.3. Zasypka wykopow i zageszczenie

Kanaty nalezy zasypywa¢ warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, czgsci
ros§linnych itp.w sposéb rgczny do wysokosci 30cm powyzej klucza gruntem piaszczystym, a nastgpnie
mechanicznie przesianym gruntem piaszczystym.

Zasypki powinno wykonywac¢ si¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt warstwami o
grubosci max 25cm, z doktadnym zaggszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy
zages$ci¢ warstwe po bokach rur.

Uzyty material i sposéb zasypania nie moze spowodowa¢ uszkodzenia utozonych przewodéw.
Stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez uprawniona
jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawcg robdt zobowiazuje si¢ do zaggszczenia gruntu dla
uzyskania stopnia zaggszczenia Wz = 0,97+1,00, jak dla budowy drég o ruchu bardzo cigzkim.

Zasypkg 1 jej zaggszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktérego
rury zastosowano.



5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych w normie
PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji
wykonania i odbioru zewngtrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac:

-wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz uwag
koncowych,

-wymogdéw zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

-przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych,

-instrukcji sktadowania, budowy i montazu wydanych przez producentéw, ktérych materialy
zastosowano.

Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen
ani wad).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg¢ na to, aby rury przylegaty na catej dlugosci do
podioza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowo$¢ wykonania polaczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studzienek, ich obsypke, zasypke i zaggszczenie wykonaé
zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.3.1. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Rury z PVC mozna
uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomoca jednej lub dwéch lin. Uktadac je nalezy
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu , tak aby przylegaly scisle do
podioza na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod ztaczami kielichowymi nalezy wykonad
odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez
obsypanie gruntem w §rodku dtugosci rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Za pomoca taw celowniczych i pionu, uprzednio zalozonych reperéw pomocniczych lub innego sprzg¢tu
mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ * 20 mm , a odchylka spadku = 10 mm - przy pomiarze
rz¢dnych w studzienkach.
Po zakonczeniu rob6t otwarty koniec utozonego rurociagu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.
Po odbiorze czgsciowym i badaniu szczelnosci, rury nalezy wykona¢ zasypke do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych nalezy montowaé w
gotowych, odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podsypce piaskowe;j.
Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

5.3.3. Izolacja studzienek

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewngtrznych powierzchniach zaprojektowanych
studzienek betonowych z betonu B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Jednak w celu
zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe 1 Zelbetowe studzienek
kanalizacyjnych oraz wpustéw ulicznych na powierzchniach zewngtrznych nalezy zagruntowa¢ zaprawa
bitumiczng np.2 x ,,Dysperbit”.

Sposéb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowa¢ do wymogéw producenta.

5.3.4. Proba szczelno$ci

Po zmontowaniu kanatui pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ prébeg
szczelnosci.

Prébe szczelno$ci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz
instrukcja producenta rur i studzienek rewizyjnych.
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na:
- eksfiltracj¢ — przenikanie wod lub $ciekéw do gruntu,



- infiltracj¢ — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

- proébg nalezy przeprowadzi¢ na dlugosci odcinkéw pomigdzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ za$lepione,

- poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rz¢dng nizsza o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napeieniu przewodu woda i osiggnigciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta na wysokosci
0,5 m ponad gérng krawgdZ otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak napelniony
odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ pozioméw
wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérne;j.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacj¢ z préby na infiltracjg.

Ujawnione nieszczelno$ci powinny by¢ usunigte, a zlacza ponownie przebadane. Prébg szczelno$ci
nalezy wykonywa¢ na rurociagu ulozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc zlaczy, zamknigé
odcinkéw prébnych. Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wplywow
atmosferycznych. Rurociagi, na ktérych jest prowadzona préba szczelnosci lub wytrzymatodci powinny
by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposéb za pomoca znakdw i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych
zblizaniu si¢ do rurociaggéw osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokétu, zawierajacego nastgpujace
sformutowania:

datg sporzadzenia protokétu,

nazwg przedsigbiorstwa wykonawczego,

nazwe instytucji przeprowadzajacej probg oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg préby,
nazwe¢ Inwestora rurociagu,

nazwg eksploatatora,

rodzaj czynnika préby,

czas trwania préby,

ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci oraz sposoby ich usunigcia,

wynik préby oraz klauzulg dopuszczenia do odbioru koncowego.

Konnsla dopuszcza rurociag do préb po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia przedsigbiorstwa
montazowego i Inzyniera stwierdzajacego zgodno$¢ wykonawstwa z dokumentacja projektowa oraz
przygotowanie rurociagu do préb zgodnie z norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét i obejmowaé
kontrolg zgodnosci z PW, wykop6éw, podloza, umocnienia wykopéw, materialéw, utozenia przewodéw,
zasypki, szczelnos$ci kanatu:

a) Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

b) Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych i woda
gruntowa, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie
metod wykonywania wykopow,

¢) Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okre$lonymi warunkami w
Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekt¢ Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;

d) Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu,
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e) Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wigcej niz 50 m,

f) Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego
wg BN-83/8836-02,

g) Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubos$¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podloza z doktadnos$cia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w planie, rz¢dne podtoza i gtgbokos¢ utozenia podioza.

h) Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnos$cia do 1 cm), badanie
ulozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne,

j) Badanie szczelnoS$ci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci zlaczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a
w razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu
usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

k) Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosSci nalezy prowadzi¢ obserwacjg i robi¢ odczyty co 30 min.
polozenie zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

1) Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz
po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracjg, za§ od wewnatrz po prébie
szczelnosci na infiltracjg. Izolacjg¢ powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzic¢
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji.

W sktad jednostki obmiarowej wchodza pozostale elementy kanalizacji, takie jak studzienki i
wpusty uliczne.

8. ODBIOR ROBOT _
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja

- materialow

- szczelnosci
Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden
przelot (od studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokétu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;.

8.2. Odbiér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokétéw odbiorédw czesciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania calo$ci robét przewidzianych
dokumentacja
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Wiyniki odbioru koicowego nalezy ja uja¢ w protokoéle.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe¢ materiatéw,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
wykonanie saczkéw,
wykonanie wylotu kolektora,
ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek $ciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zaggszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
5. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
6. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
7. PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
$ciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek) winylu (PVC-U).
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

8. PN - EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztattek i systemu.

9. PN - EN 124 : 2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 13101 : 2005 - Stopnie do studzienek wtazowych

PN-EN 476 : 2001 - Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1433 : 2005 - Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i

kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,
znakowanie i ocena zgodnoSci.

BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 752-2: 2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-2: 2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7: 2002 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i
uzytkowanie.

PN-88/H-74080/04

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.
Wymagania i badania.



10.2. Inne dokumenty

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Katalog Budownictwa:

Warszawa 2003.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajaca
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie studzienek wlazowych i kontrolnych z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych.

Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drégi Mostéw w Warszawie
pozytywnie oceniajaca przydatno$¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii
komunikacyjne;j.

Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajaca przydatno$¢ betonowych studzienek §ciekowych do wpustéw
ulicznych do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych

11



12



