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OPIS

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa nr Bd 4311,
1.2 Plan syt.-wys. w skali 1:500,
1.3 Uzgodnienia branzowe.
1.4 Podstawa prawna:
a) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Ust. Nr 92, poz. 880)
2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest szczegdtowa inwentaryzacja zadrzewienia z projektem szaty
roslinnej w ciagu projektowanych ulic w Brusach w zakresie zadania II1.

3. Metodyka opracowania.

Inwentaryzacj¢ wykonano w III-cim stopniu doktadnos$ci zgodnie z Polska Norma PN-
71/B-01027. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie
inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym rosliny na pla-
nie syt.-wys. Sredniceg (pier$nica) pnia mierzono na wysokosci 1.3 m. od powierzchni terenu.
Wysokos¢ i1 $rednice korony drzew okre§lono orientacyjnie.

Inwentaryzacje w terenie wykonano w sierpniu 2007 r.

4. Opis stanu istniejgcego i analiza wartoS$ci zadrzewienia.

Zakresem opracowania etapu III objete sa ulice: Traugutta, Wybickiego, Mysliwska, Be-
ma, Harcerska, Okr¢zna. Ulice obstugujace osiedle doméw jednorodzinnych, pozbawione
sa zieleni towarzyszacej. Jedynie na dzialce nr354, przy ul. Traugutta, rosna drzewa owo-
cowe, kolidujace z projektowanym rozwiazaniem drogowym.

5. Projekt szaty roslinnej.

Drzewa owocowe kolidujace z uktadem drogowym nalezy wykarczowa¢ mechanicznie,
drewno przekaza¢ wtascicielowi.

W waskich pasach zieleni w ciagu ulic osiedlowych zaprojektowano trawniki dywanowe,
nie projektujac nasadzen zieleni wysokiej z powodu zbyt waskich paséw i niemozliwosci za-
chowania normatywnej odleglosci od jezdni.

5.1 Opis robot
5.1.1 Roboty agrotechniczne.

W celu przywrdcenia glebie wiasciwosci fizyko-chemicznych, zapewniajacych prawidlo-
wy wzrost i wegetacjg roslin, nalezy ja uzyzni¢ przez nawiezienie minimum 10 cm ziemi
urodzajnej. RGwnomiernie rozrzucong ziemi¢ wymiesza¢ z gruntem rodzimym przez przeko-
panie, w dalszej kolejnosci wyréwnanie i zagrabienie.

5.1.2 Trawniki

Projektuje si¢ trawniki dywanowe wykonane siewem. Do wysiewu stosowa¢ mieszanke na-
sion traw gazonowych w ilosci 0,02 kg na terenie ptaskim.

Przedsiewnie gleb¢ zasili¢ nawozami mineralnymi, ktérych rodzaj i ilo$¢ nalezy okresli¢
na podstawie wynikéw chemicznego badania gleby.



6. Warunki i wymagania w zakresie utrzymania zieleni.

Pielggnacja zieleni ogranicza sig do pielggnacji trawnikow.

Pierwsze koszenie trawnikéw powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢
ok. 5-10 cm, nastgpne gdy trawa dorosnie do wysokosci 10-12 cm,
- trawa po skoszeniu powinna by¢ zagrabiona,
- nawozenie w trakcie pielggnacji - nawoz wysiewany powinien by¢ gdy trawa jest zupetnie
sucha.

Tab. I Spis inwentaryzacyjny zadrzewienia

L.p Nazwa botaniczna - polska To$é | Wyso- | Sred. | Obwéd Uwagi
[szt.]| kos$¢ | ko- pnia
[m] |rony | [cm]
[m]
1 2 3 4 5 6 7
1. | Prunus avium - czeresnia 1 8 8 88
2. | Prunus cerasus - wisnia 7 2 2 - forma krzewiasta
3. | Prunus domestica - Sliwa 1 5 5 42
4. | Prunus domestica - §liwa 1 5 5 47 nisko rozgalg¢ziona
Razem 10 - - -




