OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy pracowano na zlecenie Inwestora — Urzgdu Gminy Brusy w oparciu o
nastgpujace materialy i dokumenty wyjsciowe:

®* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i

ustugowej w Brusach w rejonie ulicy Gdanskiej 1 Traugutta — uchwata nr XXXVII —
217/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r.,

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla budowy ulic
Mysliwskiej, Traugutta, Konarskiego, Okreznej, Wybickiego 1 Harcerskiej
potozonych w Brusach z dnia 10 wrze$nia 2007 r.,
ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej istotnych warunkéw zamoéwienia.
podktad geodezyjny w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym,
pomiary iinwentaryzacje uzupetniajace wykonane w terenie,
dokumentacja geotechniczna sporzadzona w oparciu o wykonane badania
geologiczne,
warunki techniczne wydane przez gestoréw uzbrojenia
decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych nr IRG 7625-9/07 z dn.26.09.2007r.
Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

® normatywy, wytyczne, instrukcje i inne dokumenty prawne dotyczace projektowania
drég 1 uktadéw komunikacyjnych oraz projektéw zwigzanych

I1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe ulic Traugutta, Mysliwskiej, Konarskiegi, Wybickiego,
Harcerskiej i Okr¢znej w Brusach. W zakres projektu drogowego wchodzi zagospodarowania
pasa drogowego w urzadzenia drogowe — jezdnie i chodniki, zgodnie z zapisami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz miejscowego planu zagospodarowania
terenu. Opracowania branzowe to projekt kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
projektowanych ulicach, projekt wymiany armatury na istniejacych wodociagach, projekt
dobudowy odcinka sieci wodociagowej, projekt gospodarki drzewostanem wraz z
urzadzeniem szaty roslinnej, projekt oswietlenia ulicznego, projekt skablowania
energetycznej linii napowietrznej, projekt przebudowy urzadzen energetycznych w
dostosowaniu do projektowanego ukladu przestrzennego, projekt usunigcia kolizji urzadzen
teletechnicznych TPSA oraz projekt zabezpieczenia urzadzen telewizji ,, TELESAT”

II1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
II1.1. Lokalizacja przedsiewziecia




Obszar objety realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowany jest w pdinocnej czgsci
miasta i obejmuje teren zainwestowany zabudowa jednorodzinna. Wigkszo$¢ przylegajacych
do ulic dzialek jest zabudowana. Podstawowy dojazd do tej enklawy zabudowy
jednorodzinnej odbywa si¢ od ulicy Gdanskiej (droga wojewddzka) poprzez urzadzona ulice
Bema o nawierzchni bitumicznej. Ulica ta krzyzuje si¢ z ulicami Traugutta, Konarskiego i
Wybickiego. Drugi dojazd na teren osiedla odbywa si¢ ulica Kos$ciuszki, odchodzaca od
rynku w rejonie dworca PKS 1 krzyzujaca si¢ z ulicami Mysliwska i1 Harcerska.

I11.2 Charakterystyka otoczenia, istaniejacy uklad i stan drég

Obszar podlegajacy zainwestowaniu w ramach zadania III stanowi enklawg miasta
zabudowana domami jednorodzinnymi. Wigkszo$¢ dziatek na terenie tej enklawy jest
zabudowana. Projektowane w tej enklawie ulice posiadaja nawierzchnie gruntowe
wzmocnione zuzlem i kruszywem naturalnym. Szerokosci paséw ulicznych, zawartych w
liniach podziatu geodezyjnego sa zr6znicowane. I tak ulice Traugutta, Konarskiego oraz
Wybickiego (na odcinku od ulicy Bema do ulicy Harcerskiej) posiadaja pas szerokosci 12 m,
ulica Wybickiego, na odcinku od ulicy Harcerskiej do ulicy Mysliwskiej posiada pas
szerokosci 7,5 m, ulica Harcerska 6,0 m, ulica Okre¢zna na odcinku wschodnim i zachodnim
4,5m, natomiast na odcinku pétnocnym 6,0 m a ulica Mys$liwska posiada zmienna szeroko$¢
od 5,0 do 8,0 m. Rozpatrywany teren jest ptaski; posiada niewielki spadek z pdlnocy na
potudnie. Deniwelacja waha si¢ od rzednych 150,0 do 152,3 npm.

IIL.3. Istniejaca infrastruktura drogowa i urzadzenia towarzyszace

Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt. - wys. oraz wg
naniesien, na dokumentowanym obszarze znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie
podziemne:

- kanaty sanitarne ¢ 0,20m wraz z przytaczami do posesji,

- przewody wodociagowe ¢ 40mm, ¢ 90 = ¢ 110 mm wraz z przylaczami do posesji,

- kable energetyczne NN os$wietleniowe i zasilajace,

- kable telekomunikacyjne.

II1.4. Istniejaca szata roslinna
Projektowane ulice o istniejacej nawierzchni gruntowej pozbawione sg zieleni towarzyszace;j.

Jedynie na dzialce nr 354 w ciagu ulicy Traugutta rosna drzewa owocowe kolidujace z
projektowanym uktadem drogowym.

IV. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

W obrgbie przedmiotowego obszaru wystepuja w miar¢ jednorodne warunki geotechniczne.
Pod warstwa nasypow o miazszosci srednio od 0,3 do 1,1 m wystgpuja gliny w formie glin
zwatowych twardoplastycznych i plastycznych, ze zdecydowana przewaga tych pierwszych.
Na czgsci ulic Wybickiego 1 MySliwskiej nad warstwa glin wystgpuje warstwa piaskow
gliniastych. Wody gruntowej nie namierzono. W rozpatrywanych ulicach stwierdza sig
grunty o no$nosci podtoza G2.

V. Projektowane zagospodarowanie terenu

V.1. Rozwigzania drogowe

V.1.1 Zalozenia projektowe

Zgodnie z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektowane ulice
stanowia element lokalnego ukladu komunikacyjnego miasta Brusy. Szerokosci linii pasa
drogowego oraz charakter zabudowy obrzeznej determinuja kwalifikacje poszczegdlnych ulic
do klas drogi. I tak ulice Traugutta, Konarskiego oraz Wybickiego (na odcinku od ulicy Bema




do ulicy Harcerskiej) zakwalifikowane zostaty do klasy ulic lokalnych KL. Czg$¢ ulicy
Traugutta zlokalizowana na dzialce 355/4 objgta jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania terenu. W mysl tych ustalen jest to rowniez ulica klasy lokalnej KL.
Pozostate ulice tj. Mysliwska, Harcerska, Okr¢zna oraz pozostaty odcinek ulicy Wybickiego
zakwalifikowane zostaty jako ulice dojazdowe. Dla ulic lokalnych Konarskiego 1 Wybickiego
przyjeto szerokosci jezdni 6,0 m i obustronne chodniki o szerokosci 2,0 m, przylegte do
jezdni. Ulica Traugutta, zgodnie z zapisami planu miejscowego posiada szerokos¢ jezdni 6,0
m i obustronne chodniki o szerokosci 2,0 m, oddzielone od jezdni pasem zieleni. Dla ulic
dojazdowych przyjeto przekroje dla ruchu wspdélnego o szerokosciach utwardzenia w
granicach pasa ulicznego.

V.1.2 Rozwigzanie geometryczne

Projektowane ulice stanowia sie¢ ulic osiedlowych, réwnolegtych i prostopadtych do siebie,
krzyzujacych si¢ pod katem zblizonym do prostego. Ulice lokalne — Traugutta, Konarskiego i
Wybickiego nawiazuja od strony péinocnej do urzadzonej ulicy Bema. Dochodza one do
styku z wczesniej wykonanymi skrzyzowaniami z ta ulica. W ciagu tych ulic zaprojektowano
wjazdy bramowe do poszczegblnych posesji o szerokosci 3,5 m dla pojedynczego wjazdu, ze
skosami pod katem 45° w obrebie szerokoéci chodnika na ulicach Konarskiego i Wybickiego
oraz na szerokosci pasa zieleni na ulicy Traugutta. Wszystkie ulice lokalne trasowane sa w
linii prostej. Bardziej ztozony uktad dotyczy ulic dojazdowych. Ich szeroko$ci nawiazuja do
szerokosci pasow drogowych. W przypadku ulic Harcerskiej, Okrgznej oraz odcinka ulicy
Wybickiego sa to szerokosci jednorodne. I tak pas ulicy Wybickiego wynosi 7,5 m, ulicy
Harcerskiej 6,0 m a ulicy Okrgznej 4,5 m - odcinki zlokalizowane na kierunku péinocno —
potudniowym oraz 6,0 m odcinek zlokalizowany na kierunku wschodnio — zachodnim. Ulica
Mysliwska ma pas drogowy o zmiennej szerokosci — od 5 do 8 m. Projektowane nawierzchnie
ulic dojazdowych wypetniaja pasy drogowe w catosci. Wszystkie ulice dojazdowe trasowane
sqa w liniach prostych. Wyjatek stanowi ulica Wybickiego. Odcinek, gdzie ulica ta ma
charakter pieszojezdni jest przesuni¢ty w stosunku do odcinka, na ktérym posiada ona
wydzielone chodniki o 8,5 m w kierunku wschodnim. Przesunigcie to ma miejsce na
wysokos$ci skrzyzowania z ulica Harcerska. W zakresie powiazan projektowanych ulic z
ulicami sasiadujacymi, poza wiaczeniem ulic Wybickiego, Konarskiego i Traugutta do ulicy
Bema, ulice Harcerska i Mysliwska wiaczaja sie do ulicy Kos$ciuszki, a z ulicy Mysliwskiej
odchodzi ulica Rzemieslnicza. Wszystkie skrzyzowania sa projektowane jako proste. Wlot
ulicy Mysliwskiej do drogi wojewddzkiej — ulicy Gdanskiej zostat zamknigty ze wzgledu na
nie normatywne warunki widocznos$ci. Odcinek ulicy Mysliwskiej do ulicy Gdanskiej bedzie
zatem zakonczony $lepo. Na koncu tego odcinka zaprojektowano zapory w postaci stupkéw
betonowych osadzonych na stale. W miejscach zmiany przekroju normalnego ulic z ulic z
wydzielonymi jedniami i chodnikami na ulice o ruchu wspdlnym zaprojektowano progi
zwalniajace. Ma to miejsce na koncu ulicy Traugutta przed skrzyzowaniem z ulica
Mysliwska, na wilaczeniu ulicy Konarskiego do ulicy Okreznej oraz na ulicy Wybickiego
przed skrzyzowaniem z ulica Harcerska.

V.1.3 Rozwiazanie wysoko$ciowe

Rozwiazanie wysoko$ciowe limitowane jest gtdwnie istniejacym uksztalttowaniem terenu.
Projektowane niwelety ulic zalozono w spos6b umozliwiajacy dowiazanie wysokosciowe do
istniejacych wjazdéw. Pochylenia spadkéw niwelet wahaja si¢ od 0,4 do 2,62 %. W zatomy
niwelet, gdzie suma spadkow przekracza 1 % wpisano tuki pionowe o wartosciach promienia
od 800,0 do 1200,0m.




V.1.4 Konstrukcja nawierzchni

Na projektowanych ulicach przewiduje si¢ ruch o charakterze lokalnym — dojazdowym.
Udziat pojazdéw cigzkich bgdzie nieznaczny. Przyjgto zatem kategorig ruchu KR2. Zgodnie z
zapisami w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia zaprojektowano nawierzchnig
jezdni z kostki betonowej, brukowej o grubosci 8 cm, koloru szarego, utozona na 3 cm
podsypce cementowo — piaskowej. Podbudowe zaprojektowano z betonu cementowego,
chudego o grubosci 20 cm. Ze wzgledu na wystgpowanie w podlozu gruntéw spoistych
przyjeto pod warstwa podbudowy warstwe gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15
cm. Jezdni¢ ulic lokalnych obramowano krawg¢znikami betonowymi. Wzdluz wszystkich
kraweznikéw, przy ktérych zlokalizowano wpusty uliczne zaprojektowano Sciek
przykraweznikowy. Konstrukcja jezdni z ruchem wspdlnym jest taka sama jak na pozostatych
ulicach. Granice nawierzchni na ulicach z ruchem wspdlnym obramowano opornikami
betonowymi.

Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej, brukowej o grubosci 8 cm, koloru szarego
utozonego na 5 cm podsypce piaskowej. Nawierzchni¢ chodnikéw jezdni obramowano
obrzezem betonowym. Wjazdy na teren posesji zaprojektowano w konstrukcji jak chodniki z
tym, ze zamiast podsypki przyjeto 10 cm grubosci grunt stabilizowany cementem. Kostka bet.
koloru czerwonego.

V.1.5 Odwodnienie

Na ulicach z wydzielonymi jezdniami nadano tym jezdniom pochylenie poprzeczne daszkowe
o spadku 2%. W powstalych liniach $ciekow zaprojektowano wpusty Sciekowe
podkrawegznikowe, zlokalizowane w najnizszych punktach i w punktach posrednich. Na
ulicach z ruchem wspdlnym linie $cieku uksztaltowano w $rodku jezdni. Tam tez
zlokalizowano miejsca wpustow sciekowych. Zapewnia to sprawne odwodnienie catego pasa
drogowego (chodniki maja spadek — do jezdni). Wpusty podiaczone sa do projektowanej
kanalizacji deszczowe;j.

V.2. Kanalizacja deszczowa
Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa w ulicach: Mysliwskiej, Wybickiego,
Okreznej, Konarskiego, Traugutta i Harcerskiej w celu odwodnienia nowych nawierzchni
ulic.
Zgodnie z powyzszym, zakres opracowania obejmuje :
-budowg kanatéw deszczowych ¢ 0,30 m 1 ¢ 0,40 m w ul. Mysliwskiej,
-budowe kanatéw deszczowych ¢ 0,30 m w ul. Wybickiego, Okre¢znej, Konarskiego,
Traugutta 1 Harcerskiej,
-przylaczenie zaprojektowanych przykanalikow deszczowych ¢ 0,20 m od wpustow
ulicznych do nowoprojektowanych kanatéw deszczowych w zakresie opracowania,
-regulacj¢ wysokos$ciowa osadzenia wszystkich istniejacych wlazéw studzienek
kanalizacyjnych sanitarnych na catym zakresie opracowania,

Zgodnie z warunkami technicznymi i ustaleniami roboczymi z Inwestorem niniejszym
opracowaniem projektuje  si¢  odwodnienie nowych nawierzchni ulic: Mysliwska,
Wybickiego, Okrezna, Konarskiego, Traugutta 1 Harcerska w Brusach poprzez przykanaliki
deszczowe od wpustow ulicznych w oparciu o nowe kanaty deszczowe ¢ 0,30 m + ¢ 0,40 m.
Odbiornikiem kanatéw deszczowych z przedmiotowego obszaru bedzie istniejacy kolektor
deszczowy ¢ 0,60 m i ¢ 0,80 m zlokalizowany w ul. KoS$ciuszki. Projektowane  odcinki
kanaléw deszczowych wraz z przykanalikami wytrasowano w pasach drogowych ulic:
Mysliwskiej, Wybickiego, Okreznej, Konarskiego, Traugutta 1 Harcerskiej.



Przebiegi projektowanych  kanatdéw zostaly naniesione na planach sytuacyjnych z
dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia podziemnego przy zastosowaniu normatywnych
odlegtosci 1 wymogoéw instytucji uzgadniajacych. Kanaty deszczowe projektuje si¢ z
kanalizacyjnych rur litych PVC typu ciezkiego klI."S" o potaczeniach kielichowych, a
przykanaliki z rur litych PVC ¢200x5,9mm typu cigzkiego kl. ,,S” o potaczeniach
kielichowych.

V.3. Roboty wodociagowe

W ramach rob6t wodociaggowych przewiduje sig:

- budowg wodociagu ¢ 90mm w ul. Wybickiego,

-wymiang armatury i ksztattek weztéw polaczeniowych na sieci wodociagowej we

wskazanych przez ZGK miejscach,
-wymiang w¢ziow potaczeniowych na przytaczach wodociagowych wraz z wymiang
przytaczy wodociagowych w okreslonych w warunkach ZGK ulicach.

Odcinek nowego wodociagu o dtugosci 168 m przewiduje si¢ w ulicy Wybickiego pomigdzy
weztami nr 101 11. Wodociag projektuje si¢ z rur PE-HD o $rednicy de 90 x 5,4 mm.
Zgodnie z warunkami Zakladu Gospodarki Komunalnej w projekcie ujgto przebudowe
weztéw potaczeniowych wodociagowych:

- na skrzyzowaniu ul. Mysliwskiej z ul. Traugutta,

- na skrzyzowaniu ul. Mysliwskiej z ul. Konarskiego,

- na skrzyzowaniu ul. Mysliwskiej z ul. Okrgzna,

- na skrzyzowaniu ul. Konarskiego z ul. Okr¢zna,

- na skrzyzowaniu ul. Kosciuszki z ul. Mysliwska.
Wymiana wskazanych weztéw potaczeniowych polega na zdemontowaniu istniejacej
armatury oraz ksztaltek 1 utozeniu nowej armatury z odpowiednimi ksztattkami.
Ponadto przewidziano wymiang weztow potaczeniowych na przytaczach wodociagowych na
opaske z zasuwa wraz z wymiang przylaczy wodociagowych z rur stalowych na rury PE na
odcinku od sieci wodociagowej do granicy opracowania w nast¢pujacych ulicach:
Mysliwskiej, Traugutta, Konarskiego, Okreznej, Wybickiego 1 Harcerskiej.
Wymiana w¢ziéw potaczeniowych wraz zmiana materiatu przytaczy wodociagowych polegac
bedzie na demontazu istniejacego trdjnika oraz armatury i wstawieniu w ich miejsce odcinka
nowego przewodu z rur PVC wraz z opaska przylaczeniowa i zasuwka oraz wykonaniu
okreslonej dlugos$ci odcinka przytacza z rur PE.

V.4. Urzadzenie szaty roslinnej

Drzewa owocowe kolidujace z uktadem drogowym nalezy wykarczowa¢ mechanicznie. W
waskich pasach zieleni w ciagu ulic osiedlowych zaprojektowano trawniki dywanowe.

V.5. Oswietlenie uliczne wraz z przebudowag urzadzen energetycznych

Przedmiotem opracowania jest projekt os$wietlenia ulicznego oraz budowy i przebudowy
urzadzen energetycznych w rejonie ul. Mysliwskiej, Traugutta, Okr¢znej, Konarskiego,
Wybickiego 1 Harcerskie;j.

W zakresie opracowania ujgto :

- oswietlenie uliczne

- skablowanie linii napowietrznej

- przebudowa urzadzen energetycznych

- ochrona od porazen pradem elektrycznym

Dla oswietlenia przebudowywanych ulic dobrano oprawy o mocy 100 W, podwieszone do
stupéw stalowych. Dla ulicy Okreznej przyjeto oprawy typu parkowego. Rozmieszczenie



stupéw pokazano na planie syt — wys. Rozmieszczenie to limitowane jest normatywnym
nat¢zeniem o$wietlenia dla przyjetych klas ulic. Dla zasilania o$wietlenia przewidziano nowa
szafk¢ 4- ro obwodowa w obudowie z tworzywa sztucznego posadowiona na fundamencie
prefabrykowanym betonowym 0,5 m nad terenem. Zasilanie szafki projektuje si¢ zgodnie z
warunkami RE kablem YAKY 4x 35mm °. Obwdéd oéwietleniowy potaczony zostanie
kablem YAKY 4x 35mm’. W zwiazku z demontazem istniejacych linii napowietrznych
energetycznych przewiduje si¢ zdemontowanie opraw wraz z wysi¢gnikami bezpiecznikami
oraz przewodami zasilajacymi.
Dla nowego, kablowego zasilania w energi¢ elektryczna calego rozpatrywanego obszaru,
podzielono go na 3 obwody:

- obwdd 800 - ul. Wybickiego, Mysliwska, Okre¢zna,

- obwdd 900 - ul. Okrezna, Konarskiego,

- obwdd 100 - ul. Traugutta, Mysliwska .
Pomigdzy obwodami zaprojektowano potaczenia miedzy obwodowe.
Dla budynkéw zasilanych istniejacymi przytaczami napowietrznymi projektuje si¢ wykonanie
nowych przytaczy kablami YKY 5x 10mm? ktére nalezy doprowadzi¢ w budynkach do
miejsca istniejacego licznika lub SPD i polaczy¢ z istniejaca instalacja.

V.6. Przebudowa urzadzen teletechnicznych
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na rozwiazanie usuni¢cia kolizji
urzadzen teletechnicznych TPS.A  z projektowanym uktadem drogowym oraz
zabezpieczenie urzadzen telewizji ,,TELSAT” .
Zakresem opracowania objgto:

A/ Przebudowa urzadzen TP S.A

- przebudowg kanalizacji teletechnicznej 1 stupkéw kablowych

- przebudowe kabli miedzianych

- zabezpieczenie urzadzen

B/ Zabezpieczenie urzadzen ,,TELSAT” Chojnice
W chwili obecnej na projektowanym terenie, istnieje kanalizacja teletechniczna TP S.A z
kablami miedzianymi , stupki kablowe oraz sie¢ kabli ziemnych miedzianych / przytacza ./
W obregbie modernizowanych ulicach przebiega kabel TVK witasnosci ,, TELSAT” Chojnice.
W celu uniknigcia kolizji odcinka istniejacej 1-otworowe;j kanalizacji TP S.A z
modernizacja ( ulozenie kostki betonowej ) ulicy Mysliwskiej, w granicach od ul.
Kosciuszki do Gdanskiej, projektuje si¢ na ulicy Mysliwskiej wymiang studni i stupkéw
kablowych oraz przetozenie 11 m istniejacej kanalizacji.
Na skrzyzowaniach istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia teletechnicznego =z
projektowanymi nawierzchniami ulicznymi uzbrojenie to nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

VI. Charakterystyka ekologiczna — decyzja Srodowiskowa

Niniejsze przedsigwzigcie ma charakter lokalny. Jego celem jest podniesienie standardu
infrastruktury terendw przeznaczonych pod zabudowg jednorodzinna miasta Brusy. Jest to
zatem przedsigwzigcie wplywajace korzystnie na $rodowisko. Budowa nawierzchni
drogowych lokalnego systemu komunikacyjnego wraz z systemem wglgbnego odwodnienia
spowoduje zmniejszenie hatasu wywolywanego ruchem pojazdéw samochodowych,
zmniejszenie emisji spalin 1 zapylenia oraz poprzez uregulowanie odptywu wéd deszczowych
ochroni podiloze gruntowe przed przenikaniem do niego szkodliwych substancji.
Przedsigwzigcie nie bedzie réwniez oddziatywa¢ negatywnie na obszar chroniony ,,Bory
Tucholskie” ze wzgledu na lokalizacje w obszarze istniejacego zagospodarowania oddalona




od chronionych siedlisk. Powyzsze szczegétowo opisano w zataczonej do niniejszego
projektu decyzji srodowiskowe;.

VII. Stan prawny pasa drogowego

Lokalizacja przedsigwzigcia ma miejsce na terenach nalezacych do skarbu gminy Brusy, w
pasach geodezyjnie wydzielonych, z przeznaczeniem na komunikacje. Ponizej podaje sig
wykaz dziatek, na ktérych realizowana bgdzie inwestycja.

88/6, 317/3, 317/5, 317/6, 317/7, 317/8, 317/9, 317/10, 317/11, 348/7, 348/23, 352/13, 353/9,
353/12, 353/16, 354, 355/4, 356/7, 357/6, 357/21, 357/23, 357/25, 362/11, 362/18, 362/21,
362/22, 363/6, 363/16, 363/18, 363/20, 364/4, 365/3, 366/3, 366/8, 367, 694/1, 701/3, 702/1,
703/3, 704/1, 705/3, 706/2, 706/4, 707/1, 723, 1446/1, 1465/4

VIII. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia podczas budowy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia, przed rozpoczgciem robaét,
,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Informacja BIOZ stanowi odr¢bne opracowanie.

IX. Zestawienie powierzchni utwardzonych
Zestawienie powierzchni utwardzonych projektowanych w niniejszym zadaniu przedstawiono
ponizej.
Eaczna powierzchnia utwardzona paséw drogowych wynosi 9 933,33 m’. Na wielko$¢ te
sktadaja sig:

- jezdnie i pieszojezdnie 7 346,35 m’

- &cieki przykraweznikowe i plaskie w pieszojezdniach 133,38 + 349,4 m’

- chodniki 1 552,2 m*

- wjazdy 552 m?

X. Uwagi koncowe

1. Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé si¢ z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego. Warunki te w
komplecie zataczono do niniejszego opracowania.

2. Przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowa¢ plansz¢ zbiorcza uzbrojenia
pod katem ewentualnych kolizji — wykopy w strefie wystgpowania urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ rgcznie. Szczegbétowa lokalizacj¢ uzbrojenia nalezy
ustali¢ za pomoca przekopéw prébnych, ktérych wykonanie ujgto w kosztach
drogowych.

3. Szczegétowe warunki wykonania robdt zawarte sa w Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru.

opracowat:
inz. Maciej Kozakiewicz



